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 3.1.  Movimientos de tierras 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales      

Caídas de operarios al mismo nivel
Caídas de operarios al interior de la 
excavación
Caídas de objetos sobre operarios
Caídas de materiales transportados
Choques o golpes contra objetos
Atrapamientos y aplastamientos por 
partes móviles de maquinaria
Lesiones y/o cortes en manos y pies
Sobreesfuerzos
Ruido, contaminación acústica
Vibraciones
Ambiente pulvígeno
Cuerpos extraños en los ojos
Contactos eléctricos directos e 
indirectos
Ambientes pobres en oxigeno
Inhalación de sustancias tóxicas
Ruinas, hundimientos, desplomes en 
edificios colindantes.
Condiciones meteorológicas adversas
Trabajos en zonas húmedas o mojadas
 Problemas de circulación interna de 
vehículos y maquinaria.
Desplomes, desprendimientos, 
hundimientos del terreno.

Contagios por lugares insalubres
Explosiones e incendios
Derivados acceso al lugar de trabajo
Casco de seguridad 
Botas o calzado de seguridad 
Botas de seguridad impermeables
Guantes de lona y piel
Guantes impermeables
Gafas de seguridad
Protectores auditivos
Cinturón de seguridad
Cinturón antivibratorio
Ropa de Trabajo
Traje de agua (impermeable).

Talud natural del terreno 
Entibaciones
Limpieza de bolos y viseras
Apuntalamientos, apeos.
Achique de aguas.
Barandillas en borde de excavación.
Tableros o planchas en huecos 
horizontales.
Separación tránsito de vehículos y 
operarios.
No permanecer en radio de acción 
máquinas.
Avisadores ópticos y acústicos en 
maquinaria.
Protección partes móviles maquinaria
Cabinas o pórticos de seguridad.
No acopiar materiales junto borde 
excavación.
Conservación adecuada vías de 
circulación
Vigilancia edificios colindantes.
No permanecer bajo frente 
excavación
Distancia de seguridad líneas 
eléctricas



3.2.  Cimentación y Estructuras 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales     

Caídas de operarios al mismo nivel
Caídas de operarios a distinto nivel.
Caída de operarios al vacío.
Caída de objetos sobre operarios.
Caídas de materiales transportados.
Choques o golpes contra objetos.
Atrapamientos y aplastamientos.
Atropellos, colisiones, alcances y vuelcos de 
camiones.
Lesiones y/o cortes en manos y pies
Sobreesfuerzos
Ruidos, contaminación acústica
Vibraciones
Ambiente pulvígeno
Cuerpos extraños en los ojos
Dermatosis por contacto de hormigón.
Contactos eléctricos directos e indirectos.
Inhalación de vapores.
Rotura, hundimiento, caídas de encofrados 
y de entibaciones.
Condiciones meteorológicas adversas.
Trabajos en zonas húmedas o mojadas.
Desplomes, desprendimientos, 
hundimientos del terreno.
Contagios por lugares insalubres.
Explosiones e incendios.
Derivados de medios auxiliares usados.
Radiaciones y derivados de la soldadura
Quemaduras en soldadura oxicorte.
Derivados acceso al lugar de trabajo

Marquesinas rígidas. 
Barandillas.
Pasos o pasarelas.
Redes verticales.
Redes horizontales.
Andamios de seguridad.
Mallazos.
Tableros o planchas en huecos 
horizontales.
Escaleras auxiliares adecuadas.
Escalera de acceso peldañeada y protegida.
Carcasas resguardos de protección de 
partes móviles de máquinas.
Mantenimiento adecuado de la maquinaria.
Cabinas o pórticos de seguridad.
Iluminación natural o artificial adecuada.
Limpieza de las zonas de trabajo y de 
tránsito.
Distancia de seguridad a las líneas 
eléctricas.

Casco de seguridad .
Botas o calzado de seguridad .
Guantes de lona y piel.
Guantes impermeables.
Gafas de seguridad.
Protectores auditivos.
Cinturón de seguridad.
Cinturón antivibratorio.
Ropa de trabajo.
Traje de agua (impermeable).

      



Reparación, conservación y mantenimiento

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales     

Caídas al mismo nivel en suelos
Caídas de altura por huecos horizontales
Caídas por huecos en cerramientos
Caídas por resbalones
Reacciones químicas por productos de 
limpieza y líquidos de maquinaria
Contactos eléctricos por accionamiento 
inadvertido y modificación o deterioro de 
sistemas eléctricos.
Explosión de combustibles mal 
almacenados
Fuego por combustibles, modificación de 
elementos de instalación eléctrica o por 
acumulación de desechos peligrosos
Impacto de elementos de la maquinaria, 
por desprendimientos de elementos 
constructivos, por deslizamiento de 
objetos, por roturas debidas a la presión 
del viento, por roturas por exceso de 
carga 
Contactos eléctricos directos e indirectos
Toxicidad de productos empleados en la 
reparación o almacenados en el edificio.
Vibraciones de origen interno y externo
Contaminación por ruido

Andamiajes, escalerillas y demás 
dispositivos provisionales adecuados y 
seguros. 
Anclajes de cinturones fijados a la  
pared para la limpieza de ventanas no 
accesibles.
Anclajes de cinturones para reparación 
de tejados y cubiertas.
Anclajes para poleas para izado de 
muebles en mudanzas.

Casco de seguridad 
Ropa de trabajo
Cinturones de seguridad y cables de 
longitud y resistencia adecuada para 
limpiadores de ventanas.
Cinturones de seguridad y resistencia 
adecuada para reparar tejados y 
cubiertas inclinadas.

      

















17 01 01 Hormigón. 

17 01 02 Ladrillos. 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos. 

17 01.06* Mezclas, o fracciones separadas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, que 
contienen sustancias peligrosas. 

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas a las especificada en el 
código

17 02 01 Madera. 

17 02 02 Vidrio. 

17 02 03 Plástico. 

17 02 04* Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o estén contaminados por 
ellas.

17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla. 

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01. 

17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados. 

17 04 01 Cobre, bronce, latón. 

17 04 02 Aluminio. 



17 04 03 Plomo. 

17 04 04 Zinc. 

17 04 05 Hierro y acero. 

17 04 06 Estaño. 

17 04 07 Metales mezclados. 

17 04 09* Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas, 

17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas. 

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10. 

17 05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas. 

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 

17 05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas. 

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05. 

17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto. 

17 06 03* Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas. 

17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03. 

17 06 05* Materiales de construcción que contienen amianto (**) 

17 08 01* Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas. 

17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el código 17 08 
01. 

17 09 01* Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio. 

17 09 02* Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, sellantes que 
contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que contienen PCB, 
acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores que contienen PCB). 

17 09 03* Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que 
contienen sustancias peligrosas. 

17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los 
códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 

Nota:

(*) Los residuos que aparecen en el listado anterior señalados con un asterisco (*) se 
consideran residuos peligrosos de conformidad con la Directiva 91/689/CEE sobre residuos 
peligrosos a cuyas disposiciones estén sujetos. 

(**) La consideración de estos residuos como peligrosos, a efectos exclusivamente de su 
eliminación mediante depósito en vertedero, no entrará en vigor hasta que se apruebe la 
normativa comunitaria en la que se establezcan las medidas apropiadas para la eliminación 
de los residuos de materiales de la construcción que contengan amianto. Mientras tanto, los 
residuos de construcción no triturados que contengan amianto podrán eliminarse en 
vertederos de residuos no peligrosos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.3.c) del 



Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero. 





17 01 01 Hormigón 

Una vez realizadas las demoliciones del hormigón y mediante un transporte interior de obra, se procederá a 
su almacenamiento en contenedores a fin de evitar su mezcla con los demás elementos procedentes de las 
demoliciones de la zona indicada en el plano para su traslado posterior a la planta de Tratamiento y 
Eliminación de RCD´s. 

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01. 

Una vez realizado el fresado de firmes, mediante transporte interior de obra, se procederá a su acopio a fin 
de evitar la mezcla con los demás elementos procedentes del resto de demoliciones en la zona indicada en 
el plano para su traslado posterior a la planta de Tratamiento y Eliminación de RCD´s. 

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 (que no contienen sustancias peligrosas) 

La totalidad del volumen de tierras generado en las obras se reutilizará en la propia obra. 































RESUMEN DE PRESUPUESTO 
C/ JOSE SANCHEZ RUBIO                                            
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
___________________________________________________________________________________________________________________________________ ______  

____________________________________________________________________________________________  
Página 1  

01 LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y DEMONTAJE.............................................................................................................. 3.195,09 8,38 
03 HORMIGONES HIDRÁULICOS Y ACEROS ........................................................................................................................ 5.719,88 15,00 
04 SANEAMIENTO..................................................................................................................................................................... 600,76 1,58 
05 BORDILLOS, ADOQUINADOS, ACERAS, ALBARDILLAS Y ALCORQUES ...................................................................... 19.611,34 51,44 
06 RIEGOS BITUMINOSOS,TRATAMIENTOS SUPERF Y MEZCLAS BITUMINOSAS.......................................................... 993,93 2,61 
07 JARDINERIA.......................................................................................................................................................................... 163,37 0,43 
08 ALBAÑILERIA........................................................................................................................................................................ 5.312,64 13,93 
10 SEÑALIZACIÓN Y SEMÁFOROS......................................................................................................................................... 253,16 0,66 
13 GESTION DE RESIDUOS..................................................................................................................................................... 1.754,84 4,60 
14 CONTROL DE CALIDAD....................................................................................................................................................... 209,90 0,55 
15 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................................................................................... 312,74 0,82 

___________________ 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 38.127,65 

13,00 % Gastos generales ............................  4.956,59
6,00 % Beneficio industrial ..........................  2.287,66 

_______________________________________ 
SUMA DE G.G. y B.I. 7.244,25 

 21,00 % I.V.A................................................................................... 9.528,10
_______________________ 

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 54.900,00 
_______________________ 

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 54.900,00 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS EUROS  

Torrelodones, a octubre de 2014. 

El redactor del proyecto                               El promotor                                                  

AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES               
Marcos Montes García                                     

                                                                  



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
C/ JOSE SANCHEZ RUBIO                                           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJE                           

mU01A010     m   LEVANTADO DE BORDILLO                                           

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin
transporte.

area 1 1 101,65 101,65
area 2 1 77,15 77,15

1 15,42 15,42

194,22 2,49 483,61

mU01BP010    m2  DEMOL.M.M.PAV.ASFÁLT E<12 cm                                    

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de pavimento de
aglomerado asfáltico en capas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centíme-
tros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

area 1 1 159,35 159,35
area 2 1 100,35 100,35

1 87,21 87,21
1 10,08 10,08

356,99 1,54 549,76

mU01BP030    m2  DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA                                     

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y
p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

area 1 1 224,30 224,30
area 2 1 219,60 219,60

1 19,05 19,05
1 79,44 79,44

-1 11,00 -11,00

531,39 2,06 1.094,66

mU01BF070    m   SERRADO DE PAVIMENTO                                            

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.

area 1 1 97,00 97,00
area 2 1 116,81 116,81

213,81 2,16 461,83

21.38        m3  DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN                                     

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con ba-
se de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

area 1 1 97,00 0,50 0,20 9,70
area 2 1 116,81 0,50 0,20 11,68

21,38 17,42 372,44

mE01DPW010   m   DEMOLICIÓN PELDAÑOS I/LAD. C/MART.                              

Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado de ladrillo, con martillo
eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero y  con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs.

area 2 1 16,20 16,20

16,20 14,37 232,79

TOTAL CAPÍTULO 01 LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJE......................................................... 3.195,09
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
C/ JOSE SANCHEZ RUBIO                                           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 HORMIGONES HIDRÁULICOS Y ACEROS                                 

mU03EB010    m3  MASA HM-12,5/P/40 CEM II, BASES                                 

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y moldeado en su caso, en base de cal-
zadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y  escaleras, con
HM-12,5/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consisten-
cia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

area 1 1 159,35 0,26 41,43
area 2 1 100,35 0,26 26,09

1 87,21 0,26 22,67
1 10,08 0,26 2,62

PASOS ELEV 25,00 0,26

92,81 61,63 5.719,88

TOTAL CAPÍTULO 03 HORMIGONES HIDRÁULICOS Y ACEROS..................................................................... 5.719,88
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
C/ JOSE SANCHEZ RUBIO                                           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO                                                     

mU09AV010    m   TUBERÍA PVC, Ø315 mm                                            

Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior y  lisa interior, según especi-
ficaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de doble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN
mayor o igual a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 315 mm, incluso
p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.

area 2 2 5,00 10,00

10,00 28,70 287,00

mU09BV010    ud  REJILLA FUNDICIÓN DÚCTIL                                        

Suministro y  colocación de rejilla de fundición dúctil con grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 ó
EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97), para tragante de pozos absorbederos, para clase de carga
C250, según N.E.C.

area 2 2 2,00

2,00 56,79 113,58

mU02BZ040    m3  EXCAVACIÓN ZANJA M.M. 3 < H < 6 m                               

Excavación en zanja, por medios mecánicos, entre 3 y  6 metros de profundidad, en cualquier clase
de terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y  carga de productos sobrantes, medida
sobre perfil, sin transporte.

area 2 2 5,00 0,50 1,50 7,50

7,50 2,32 17,40

mU08AR010    m3  LADRILLO 24x11,5x5,2cm CEM-II                                   

Fábrica de ladrillo cerámico macizo, no v isto (M.N.V.), tomado con mortero de 5 N/mm2 (M-5) de
cemento (CEM-II/B-P 32,5) y  arena de río, en muros y /o pilastras. (Ladrillos de 24 x 11,5 X 5,2
cm).

area 2 2 0,60 0,50 0,60

0,60 142,12 85,27

mU08BC050    m2  ENLUCIDO Y BRUÑIDO CEM-II                                       

Enlucido y bruñido con mortero de 15 N/mm2 de cemento (CEM-II/B-P 32,5) y  arena de río, en pa-
ramentos interiores de galerías de serv icio, colectores, pozos de saneamiento o arquetas en general.

area 2 2 0,60 0,50 0,60

0,60 4,72 2,83

mU02EA020    m3  SUMINISTRO EXTENS. GRAVILLA                                     

Suministro, extensión y compactación de grav illa de 5 a 25 mm, en cama de asiento y  relleno en re-
fuerzo de tubulares de alcantarillado en zanja, en capas de 10 cm, medido sobre perfil.

area 2 2 5,00 0,15 1,50

1,50 18,42 27,63

mU02ER020    m3  RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO                                   

Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos adecuados procedentes de
préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.

area 2 2 5,00 0,50 1,50 7,50

7,50 8,94 67,05

TOTAL CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO.................................................................................................................. 600,76
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
C/ JOSE SANCHEZ RUBIO                                           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 BORDILLOS, ADOQUINADOS, ACERAS, ALBARDILLAS Y ALCORQUES         
SUBCAPÍTULO 051 BORDILLOS Y BARRERAS                                            

mU06A070     m   BORDILLO PREF.RECTO TIPO III                                    

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, rec-
to, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y  rejuntado, sin in-
cluir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

area 1 1 97,00 97,00
area 2 1 116,81 116,81

213,81 10,37 2.217,21

mU06A160     m   BORDILLO PREF. TIPO IX. VADO                                    

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo izquierdo o derecho, prefabri-
cado de hormigón, para formación de vados peatonales, tipos IX-A y IX-B según N.E.C., incluso
mortero de asiento y  rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo.

1 3,00 3,00

3,00 9,07 27,21

mU06A170     m   BORDILLO PREF. TIPO X. VADO                                     

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, para
formación de vados peatonales, tipo X según N.E.C., incluso mortero de asiento y  rejuntado, sin inl-
cuir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo.

1 2,00 2,00

2,00 9,05 18,10

mU06A130     m   BORDILLO PREFABRICADO TIPO VI                                   

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, en
recta o curva, tipo VI de las normas municipales de 10 x 20 cm, para delimitación de alcorques sin
rejilla, incluso mortero de asiento y  rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y  refuer-
zo.

area 2 1 9,40 9,40
1 6,90 6,90
1 23,70 23,70

40,00 6,55 262,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 051 BORDILLOS Y BARRERAS............... 2.524,52
SUBCAPÍTULO 052 ACERAS                                                          

mU06CL030    m2  LOSA HORMIGÓN COLOR S/ARENA                                     

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de losa de colores varios (blanco, rojo,
etc) lisos o combinados de hormigón, prefabricada, de 5 cm de espesor mínimo, sentada sobre capa
de arena de miga de 4 cm de espesor medio incluida ésta, en aceras, incluso recebado de juntas
con arena caliza fina.

area 1 1 224,30 224,30
1 159,35 159,35

area 2 1 219,60 219,60
1 19,05 19,05
1 79,44 79,44
1 100,35 100,35
1 87,21 87,21
1 10,08 10,08

-1 11,00 -11,00
-1 41,40 -41,40

846,98 18,76 15.889,34

mU06CH040    m2  LOSETA HIDR. GRIS 20x20 cm                                      

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color gris de 20 x 20 cm, con botones cilíndricos, or-
denanza S.B.A., en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y  enlechado de juntas.

4 4,00 2,00 32,00

Página 4



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
C/ JOSE SANCHEZ RUBIO                                           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

4 0,80 2,40 7,68
4 0,80 4,00 12,80

52,48 14,70 771,46

mU03EP010B   m3  MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS                              

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y moldeado en su caso, en pavimento
de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superfi-
cial v isto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm
y consistencia plástica, incluso mallazo 15*15*6 y  parte proporcional de juntas de contracción.

area 2 1 41,90 0,15 6,29

6,29 67,73 426,02

TOTAL SUBCAPÍTULO 052 ACERAS .............................................. 17.086,82

TOTAL CAPÍTULO 05 BORDILLOS, ADOQUINADOS, ACERAS, ALBARDILLAS Y ALCORQUES................. 19.611,34
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
C/ JOSE SANCHEZ RUBIO                                           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 RIEGOS BITUMINOSOS,TRATAMIENTOS SUPERF Y MEZCLAS BITUMINOSAS    

mU07B030     m2  RIEGO DE ADHERENCIA                                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,5 kg/m2, entre capas bi-
tuminosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

PASOS ELEVADOS
1 25,00 25,00

25,00 0,31 7,75

mU07B010     m2  RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN                                     

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,6 kg/m2, sobre base
de hormigón para la extensión de mezclas bituminosas, incluyendo la preparación y barrido de la su-
perficie.

PASOS ELEVADOS
1 25,00 25,00

25,00 0,42 10,50

mU07DB020    m2  MBC AC 16/22 POR..e=4cm S<3000 (ANT. D/S)                       

Capa de rodadura de 4 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S,
antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos porfídicos, para menos de 3000 m2 de extensión.

PASOS ELEVADOS
1 25,00 25,00

25,00 5,15 128,75

mU07DB120    m2  MBC AC 22/32 e=6cm S<3000 (ANTIGUA G)                           

Capa intermedia de 6 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32 intermedia G, an-
tigua gruesa (G), con áridos calizos ó silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

PASOS ELEVADOS
1 25,00 25,00

25,00 5,57 139,25

mU07E010     m2  RIGOLA ASFALTO FUNDIDO 3 cm                                     

Suministro y  puesta en obra de rigola de asfalto fundido de 3 cm de espesor totalmente terminada.

area 1 1 97,00 0,25 24,25
area 2 1 116,81 0,25 29,20

53,45 13,24 707,68

TOTAL CAPÍTULO 06 RIEGOS BITUMINOSOS,TRATAMIENTOS SUPERF Y MEZCLAS BITUMINOSAS..... 993,93
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 JARDINERIA                                                      

mU14A060     ud  APERTURA HOYO 1.0X1.0X1.0 M                                     

Apertura de hoyo para plantación de 1.0 x  1.0 x  1.0 m, efectuado a mano, con tierras a los bordes.

Area 2 1 2,50 1,00 1,00 2,50

2,50 18,61 46,53

mU14A170     m3  TIERRAS VEGETALES-FERTILIZADAS                                  

Suministro y  extensión a máquina y perfilado a mano de tierras vegetales, procedentes de excava-
ción de terrenos de vega o simplemente tierras "de cabeza", es decir las constituyentes del suelo
vegetal, no el subsuelo, libres de elementos gruesos ( piedras, cascotes, etc.), así como libres tam-
bién de residuos vegetales (gramas, raíces, etc.) no arcillosas, drenantes, cribadas y fertilizadas, su-
ministradas a granel, incorporadas al terreno.

1 1,00 2,50 1,00 2,50

2,50 31,63 79,08

mU14ED160    ud  PLATANUS HYBRIDA DE 16-18 CM A RAIZ DESNUDA                     

Suministro y  plantación de Platanus hybrida de 16-18 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de
0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raiz desnuda.

Area 2 1 1,00

1,00 37,76 37,76

TOTAL CAPÍTULO 07 JARDINERIA...................................................................................................................... 163,37
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
C/ JOSE SANCHEZ RUBIO                                           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 08 ALBAÑILERIA                                                     

mE07WP010    m   FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9cm. MORT.                                

Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido
en su longitud.

area 2 1 22,05 22,05

22,05 13,63 300,54

mE07WK010    m2  EMPARCHADO P.VERT. LHS 4cm. MORT.                               

Emparchado de paramentos verticales con fábrica de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4
cm., recibido con mortero de cemento y  arena de río tipo M-5, con aditivo plastificante, i/replanteo, ni-
velación y aplomado, mermas y roturas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03, NTE-FFL y
CTE-SE-F. Medida la superficie ejecutada.

area 2 1 11,00 11,00

11,00 11,50 126,50

mE11ZP060    m   PELDAÑO BALD.TERRAZO MICROCHINA                                 

Peldaño de terrazo de microchina, en baldosas, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y lim-
pieza, s/NTE-RSR-21, medido en su longitud.

area 2 1 22,05 22,05

22,05 26,51 584,55

mE04MEM020   m2  ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m.                         

Encofrado y desencofrado a dos caras v istas, en muros con tableros de madera hidrofugada aglome-
rada de 22 mm. hasta 1,90 m2. de superficie considerando 2 posturas.  Según NTE-EME.

area 2 2 6,45 0,60 7,74
2 6,00 0,85 10,20

17,94 27,79 498,55

mE04MA080    m3  H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,40 V.MAN.                         

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elabo-
rado en central, en muro de 40 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desenco-
frado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, v ibrado y colocado. Según
normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

area 2 2 6,45 0,40 0,60 3,10
2 6,00 0,40 0,85 4,08

7,18 250,18 1.796,29

mE15VB010    m   VALLA BARROTES VER.60x40x1,5 GALV.h=1,2 / 1.8 m                 

Valla formada por tubos de acero laminado 60x40x1,5 mm. en vertical, separados 10 cm. de 1,2 /
1.8 m. de altura, soldado a pletina 100*1 mm  anclada con tacos quimicos, fijados a muro de hormi-
gon, galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápido, y  soldadura.

area 2 1 6,45 6,45
1 1,55 1,55
1 1,55 1,55

9,55 65,86 628,96

mE04CA010    m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                   

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), ver-
tido por medios manuales, v ibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

area 2 2 6,45 0,60 0,35 2,71
2 6,00 0,60 0,35 2,52

5,23 141,51 740,10
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

mE04CM010    m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios ma-
nuales y  colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.

area 2 2 6,45 0,60 0,35 2,71
2 6,00 0,60 0,35 2,52

5,23 80,90 423,11

mE02EM020    m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   

Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bor-
des, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios auxiliares.

area 2 2 6,45 0,60 0,50 3,87
2 6,00 0,60 0,50 3,60

7,47 7,87 58,79

mU02ET030    m3  FORMACIÓN TERRAP.CIMI.PRÉST                                     

Formación de terraplén (cimiento y  núcleo), por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecua-
dos procedentes de préstamos, incluidos éstos, y  compactados, según Pliego de Condiciones, me-
dido sobre perfil.

area 2 1 41,40 0,50 20,70

20,70 6,44 133,31

mU02F010     m2  REFINO, NIVELACIÓN EXPLANAC.                                    

Refino, nivelación y apisonado, por medios mecánicos, de la explanación.

1 41,40 41,40

41,40 0,53 21,94

TOTAL CAPÍTULO 08 ALBAÑILERIA.................................................................................................................... 5.312,64
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C/ JOSE SANCHEZ RUBIO                                           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 10 SEÑALIZACIÓN Y SEMÁFOROS                                        

mU15AH150    m   MARCA CONT.10cm CONVENCIONAL                                    

Marca v ial longitudinal continua de 10 cm de ancho, realmente pintada con pintura convencional, in-
cluso premarcaje.

area 2 5 5,00 25,00
1 18,35 18,35
1 28,95 28,95

72,30 0,35 25,31

mU15AH220    m2  CEBREADO PINTURA CONVENCIONAL                                   

Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pintado con pintura convencio-
nal, incluso premarcaje.

2 5,00 3,50 35,00

35,00 6,51 227,85

TOTAL CAPÍTULO 10 SEÑALIZACIÓN Y SEMÁFOROS ..................................................................................... 253,16
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C/ JOSE SANCHEZ RUBIO                                           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 13 GESTION DE RESIDUOS                                             

mU02H070     m3  CANON DE RCD A VERTEDERO                                        

Canon de descarga en gestor autorizado de los productos resultantes de excavación y demolición
(RCD), incluyendo el ex tendido.

BORDILLO
1 194,22 0,10 0,25 4,86

HORMIGON
1 21,38 21,38

SOLADO
1 542,39 0,10 54,24

PAV ASFALTICO
1 356,99 0,12 42,84

123,32 9,97 1.229,50

mU02H040     m3  TRANSPORTE  A GESTOR AUTORIZADO                                 

Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultantes de excavaciones o de-
moliciones, medido sobre perfil. (Sin incluir gastos de descarga en gestor autorizado)

BORDILLO
1 194,22 0,10 0,25 4,86

HORMIGON
1 21,38 21,38

SOLADO
1 542,39 0,10 54,24

PAV ASFALTICO
1 356,99 0,12 42,84

123,32 4,26 525,34

TOTAL CAPÍTULO 13 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 1.754,84
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CAPÍTULO 14 CONTROL DE CALIDAD                                              

14.1             Control de calidad                                              

1 1,00

1,00 209,90 209,90

TOTAL CAPÍTULO 14 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 209,90
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CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD                                               

15.1             Seguridad y Salud                                               

1 1,00

1,00 312,74 312,74

TOTAL CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 312,74

TOTAL...................................................................................................................................................................... 38.127,65
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
C/ JOSE SANCHEZ RUBIO                                           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJE                           
mU01A010     m   LEVANTADO DE BORDILLO                                           

Lev antado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y  carga, o acopio en obra, sin transporte.
mO01OA010    0,067 h   Encargado                                                       15,40 1,03
mO01OA070    0,067 h   Peón ordinario                                                  13,11 0,88
mM06CM020    0,050 h   Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar                        2,48 0,12
mM06MI030    0,050 h   Martillo manual picador neumático                               2,43 0,12
mM05RN020    0,009 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 29,71 0,27
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               2,40 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

mU01BP010    m2  DEMOL.M.M.PAV.ASFÁLT E<12 cm                                    
Lev antado por medios mecánicos (retroex cav adora con martillo hidráulico o similar) de pav imento de aglomerado
asfáltico en capas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centímetros, incluso retirada y  carga
de productos, sin transporte.

mO01OA010    0,022 h   Encargado                                                       15,40 0,34
mO01OA070    0,022 h   Peón ordinario                                                  13,11 0,29
mM05RN060    0,022 h   Retro-pala con martillo rompedor                                39,11 0,86
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               1,50 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

mU01BP030    m2  DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA                                     
Lev antado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y  p.p. de material
de agarre, incluso retirada y  carga de productos, sin transporte.

mO01OA010    0,055 h   Encargado                                                       15,40 0,85
mO01OA070    0,055 h   Peón ordinario                                                  13,11 0,72
mM06CM020    0,050 h   Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar                        2,48 0,12
mM06MI030    0,050 h   Martillo manual picador neumático                               2,43 0,12
mM05PN010    0,005 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           37,12 0,19
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               2,00 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

mU01BF070    m   SERRADO DE PAVIMENTO                                            
Serrado de pav imento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.

mO01OA010    0,060 h   Encargado                                                       15,40 0,92
mO01OA070    0,060 h   Peón ordinario                                                  13,11 0,79
mM09F010     0,060 h   Cortadora de pav imentos                                         6,52 0,39
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               2,10 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

21.38        m3  DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN                                     
Lev antado por medios mecánicos (retroex cav adora con martillo hidráulico o similar) de firme con base de hormi-
gón hidráulico, incluso retirada y  carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

mO01OA010    0,250 h   Encargado                                                       15,40 3,85
mO01OA070    0,250 h   Peón ordinario                                                  13,11 3,28
mM05RN060    0,250 h   Retro-pala con martillo rompedor                                39,11 9,78
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               16,90 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
C/ JOSE SANCHEZ RUBIO                                           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

mE01DPW010   m   DEMOLICIÓN PELDAÑOS I/LAD. C/MART.                              
Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado de ladrillo, con martillo eléctrico, inclu-
so limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, con transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares,
sin medidas de protección colectiv as, s/RCDs.

mO01OA060    0,480 h   Peón especializado                                              13,21 6,34
mO01OA070    0,480 h   Peón ordinario                                                  13,11 6,29
mM06MR010    0,200 h   Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.                          3,72 0,74
mE01DTW010   0,060 m3  CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.                        9,71 0,58
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               14,00 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 HORMIGONES HIDRÁULICOS Y ACEROS                                 
mU03EB010    m3  MASA HM-12,5/P/40 CEM II, BASES                                 

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y  moldeado en su caso, en base de calzadas, solera
de aceras, pistas deportiv as o paseos, cimiento de bordillos y  escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEM-II), con árido
procedente de cantera, de tamaño máx imo 40 mm y  consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de
contracción.

mO01OA070    0,400 h   Peón ordinario                                                  13,11 5,24
mM11HV050    0,100 h   Vibrador de aguja eléctrico                                     4,32 0,43
mP01HM080    1,000 m3  Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central                               54,17 54,17
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               59,80 1,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO                                                     
mU09AV010    m   TUBERÍA PVC, Ø315 mm                                            

Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada ex terior y  lisa interior, según especificaciones de
la Norma UNE-EN 13.476, de doble pared y  rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN may or o igual a 8 KN/m2 se-
gún Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 315 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y  uniones con
junta elastomérica de estanquidad.

mO01OA030    0,100 h   Oficial primera                                                 15,06 1,51
mO01OA060    0,100 h   Peón especializado                                              13,21 1,32
mP02CVW010   0,007 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 4,63 0,03
mP02TVC060   1,000 m   Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm                        25,00 25,00
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               27,90 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

mU09BV010    ud  REJILLA FUNDICIÓN DÚCTIL                                        
Suministro y  colocación de rejilla de fundición dúctil con grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3
(UNE-EN-1563-97), para tragante de pozos absorbederos, para clase de carga C250, según N.E.C.

mO01OA090    0,260 h   Cuadrilla A                                                     35,34 9,19
mP01MC020    0,005 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          61,47 0,31
mP02ECF110   1,000 ud  Rejilla fundición 660x 350                                       45,64 45,64
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               55,10 1,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

mU02BZ040    m3  EXCAVACIÓN ZANJA M.M. 3 < H < 6 m                               
Ex cav ación en zanja, por medios mecánicos, entre 3 y  6 metros de profundidad, en cualquier clase de terreno
(ex cepto roca), incluso formación de caballeros y  carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transpor-
te.

mO01OA070    0,040 h   Peón ordinario                                                  13,11 0,52
mM05EN030    0,040 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              43,30 1,73
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               2,30 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

mU08AR010    m3  LADRILLO 24x11,5x5,2cm CEM-II                                   
Fábrica de ladrillo cerámico macizo, no v isto (M.N.V.), tomado con mortero de 5 N/mm2 (M-5) de cemento
(CEM-II/B-P 32,5) y  arena de río, en muros y /o pilastras. (Ladrillos de 24 x  11,5 X 5,2 cm).

mO01OA090    2,375 h   Cuadrilla A                                                     35,34 83,93
mP01LT030    0,534 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 5 cm.                          77,02 41,13
mA02A080     0,215 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             59,58 12,81
mP01D130     0,120 m3  Agua                                                            0,90 0,11
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               138,00 4,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 142,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

mU08BC050    m2  ENLUCIDO Y BRUÑIDO CEM-II                                       
Enlucido y  bruñido con mortero de 15 N/mm2 de cemento (CEM-II/B-P 32,5) y  arena de río, en paramentos interio-
res de galerías de serv icio, colectores, pozos de saneamiento o arquetas en general.

mO01OA090    0,120 h   Cuadrilla A                                                     35,34 4,24
mA02A050     0,005 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            68,90 0,34
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               4,60 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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mU02EA020    m3  SUMINISTRO EXTENS. GRAVILLA                                     
Suministro, ex tensión y  compactación de grav illa de 5 a 25 mm, en cama de asiento y  relleno en refuerzo de tubu-
lares de alcantarillado en zanja, en capas de 10 cm, medido sobre perfil.

mO01OA070    0,150 h   Peón ordinario                                                  13,11 1,97
mM08RB010    0,070 h   Bandeja v ibrante de 300 kg.                                     3,84 0,27
mM05PN010    0,030 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           37,12 1,11
mP01AG060    1,000 m3  Grav illa machaqueo 12/20 mm.                                    14,53 14,53
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               17,90 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

mU02ER020    m3  RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO                                   
Relleno y  compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos adecuados procedentes de préstamos, in-
cluidos éstos, hasta una densidad según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.

mO01OA020    0,015 h   Capataz                                                         15,06 0,23
mO01OA070    0,165 h   Peón ordinario                                                  13,11 2,16
mM08RL010    0,150 h   Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.                          4,72 0,71
mM05RN010    0,015 h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 26,35 0,40
mP01D130     0,100 m3  Agua                                                            0,90 0,09
mP01AA060    1,200 m3  Arena de miga sin clasif.                                       4,24 5,09
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               8,70 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 BORDILLOS, ADOQUINADOS, ACERAS, ALBARDILLAS Y ALCORQUES         
SUBCAPÍTULO 051 BORDILLOS Y BARRERAS                                            
mU06A070     m   BORDILLO PREF.RECTO TIPO III                                    

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, recto, tipo III de
las normas municipales de 17 x  28 cm, incluso mortero de asiento y  rejuntado, sin incluir ex cav ación ni hormigón
de solera y  refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

mO01OA030    0,150 h   Oficial primera                                                 15,06 2,26
mO01OA070    0,150 h   Peón ordinario                                                  13,11 1,97
mP08XBH050   1,000 m   Bord.ho.bica.gris t.III 14-17x 28                                5,24 5,24
mA02A051     0,008 m3  MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.                               74,95 0,60
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               10,10 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

mU06A160     m   BORDILLO PREF. TIPO IX. VADO                                    
Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo izquierdo o derecho, prefabricado de hormi-
gón, para formación de v ados peatonales, tipos IX-A y  IX-B según N.E.C., incluso mortero de asiento y  rejuntado,
sin incluir ex cav ación ni hormigón de solera y  refuerzo.

mO01OA030    0,150 h   Oficial primera                                                 15,06 2,26
mO01OA070    0,150 h   Peón ordinario                                                  13,11 1,97
mP08XBH100   1,000 m   Bord.barbacana later.14-17x 28                                   3,98 3,98
mA02A051     0,008 m3  MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.                               74,95 0,60
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               8,80 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

mU06A170     m   BORDILLO PREF. TIPO X. VADO                                     
Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, para formación de
v ados peatonales, tipo X según N.E.C., incluso mortero de asiento y  rejuntado, sin inlcuir ex cav ación ni hormigón
de solera y  refuerzo.

mO01OA030    0,150 h   Oficial primera                                                 15,06 2,26
mO01OA070    0,150 h   Peón ordinario                                                  13,11 1,97
mP08XBH110   1,000 m   Bordillo pref.tipo X                                            3,96 3,96
mA02A051     0,008 m3  MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.                               74,95 0,60
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               8,80 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

mU06A130     m   BORDILLO PREFABRICADO TIPO VI                                   
Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, en recta o curv a,
tipo VI de las normas municipales de 10 x  20 cm, para delimitación de alcorques sin rejilla, incluso mortero de
asiento y  rejuntado, sin incluir ex cav ación ni hormigón de solera y  refuerzo.

mO01OA030    0,150 h   Oficial primera                                                 15,06 2,26
mO01OA070    0,150 h   Peón ordinario                                                  13,11 1,97
mP08XBH010   1,000 m   Bord.hor.monoc.jard.gris t.VI 9-10x 20                           1,53 1,53
mA02A051     0,008 m3  MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.                               74,95 0,60
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               6,40 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 052 ACERAS                                                          
mU06CL030    m2  LOSA HORMIGÓN COLOR S/ARENA                                     

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de losa de colores v arios (blanco, rojo, etc) lisos o
combinados de hormigón, prefabricada, de 5 cm de espesor mínimo, sentada sobre capa de arena de miga de 4
cm de espesor medio incluida ésta, en aceras, incluso recebado de juntas con arena caliza fina.

mO01OA090    0,160 h   Cuadrilla A                                                     35,34 5,65
mM05RN040    0,160 h   Mini retroex cav adora                                            20,59 3,29
mP08XVL020   1,000 m2  Losa hormigón 5cm. color                                        8,99 8,99
mP01AA060    0,060 m3  Arena de miga sin clasif.                                       4,24 0,25
mP01AA190    0,100 kg  Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                               0,27 0,03
mP01D130     0,005 m3  Agua                                                            0,90 0,00
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               18,20 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

mU06CH040    m2  LOSETA HIDR. GRIS 20x20 cm                                      
Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color gris de 20 x  20 cm, con botones cilíndricos, ordenanza
S.B.A., en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y  enlechado de juntas.

mO01OA090    0,250 h   Cuadrilla A                                                     35,34 8,84
mP08XVH040   1,000 m2  Loseta botones cem.gris 20x 20 t.VIII                            4,05 4,05
mA02A070     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           64,87 1,30
mA02A040     0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-20                                            83,02 0,08
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               14,30 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

mU03EP010B   m3  MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS                              
Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y  moldeado en su caso, en pav imento de aparcamien-
tos de superficie, aceras, pistas deportiv as, paseos y  escaleras, con acabado superficial v isto, con HM-15/P/40
(CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máx imo 40 mm y  consistencia plástica, incluso mallazo
15*15*6 y  parte proporcional de juntas de contracción.

mO01OA070    0,400 h   Peón ordinario                                                  13,11 5,24
mM11HV050    0,100 h   Vibrador de aguja eléctrico                                     4,32 0,43
mP01HM100    1,000 m3  Hormigón HM-15/P/40/IIa central                                 56,88 56,88
MPSGST       1,000 M2  aditiv o desactiv acion                                           0,92 0,92
mE04AM050    1,000 m2  MALLA 15x 15 cm. D=6 mm.                                         2,29 2,29
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               65,80 1,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Página 7



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
C/ JOSE SANCHEZ RUBIO                                           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 RIEGOS BITUMINOSOS,TRATAMIENTOS SUPERF Y MEZCLAS BITUMINOSAS    
mU07B030     m2  RIEGO DE ADHERENCIA                                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,5 kg/m2, entre capas bituminosas, in-
cluy endo la preparación y  barrido de la superficie.

mO01OA070    0,002 h   Peón ordinario                                                  13,11 0,03
mM08B020     0,002 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            8,48 0,02
mM08W020     0,002 h   Distribuidora material  bituminoso                              62,56 0,13
mP01P080     0,500 kg  Emulsión asfáltica ECR-0                                        0,24 0,12
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               0,30 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

mU07B010     m2  RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN                                     
Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón
para la ex tensión de mezclas bituminosas, incluy endo la preparación y  barrido de la superficie.

mO01OA070    0,003 h   Peón ordinario                                                  13,11 0,04
mM08B020     0,002 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            8,48 0,02
mM08W020     0,003 h   Distribuidora material  bituminoso                              62,56 0,19
mP01P090     0,600 kg  Emulsión asfáltica ECR-1                                        0,27 0,16
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               0,40 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

mU07DB020    m2  MBC AC 16/22 POR..e=4cm S<3000 (ANT. D/S)                       
Capa de rodadura de 4 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa
o semidensa (D y  S), con áridos porfídicos, para menos de 3000 m2 de ex tensión.

mU07DA090    0,096 t   MBC AC 16/22 PORFÍDICO S<3000 (ANTIGUA D/S)                     52,04 5,00
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               5,00 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

mU07DB120    m2  MBC AC 22/32 e=6cm S<3000 (ANTIGUA G)                           
Capa intermedia de 6 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa
(G), con áridos calizos ó silíceos, para menos de 3000 m2 de ex tensión.

mU07DA110    0,141 t   MBC AC 22/32 CAL./SILÍCEO S<3000 (ANTIGUA G)                    38,37 5,41
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               5,40 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

mU07E010     m2  RIGOLA ASFALTO FUNDIDO 3 cm                                     
Suministro y  puesta en obra de rigola de asfalto fundido de 3 cm de espesor totalmente terminada.

mU07DA010    0,077 t   ASFALTO FUNDIDO                                                 166,90 12,85
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               12,90 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 JARDINERIA                                                      
mU14A060     ud  APERTURA HOYO 1.0X1.0X1.0 M                                     

Apertura de hoy o para plantación de 1.0 x  1.0 x  1.0 m, efectuado a mano, con tierras a los bordes.
mO01OB380    1,400 h   Peón jardinería                                                 12,91 18,07
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               18,10 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

mU14A170     m3  TIERRAS VEGETALES-FERTILIZADAS                                  
Suministro y  ex tensión a máquina y  perfilado a mano de tierras v egetales, procedentes de ex cav ación de terrenos
de v ega o simplemente tierras "de cabeza", es decir las constituy entes del suelo v egetal, no el subsuelo, libres de
elementos gruesos ( piedras, cascotes, etc.), así como libres también de residuos v egetales (gramas, raíces, etc.)
no arcillosas, drenantes, cribadas y  fertilizadas, suministradas a granel, incorporadas al terreno.

mO01OA070    0,200 h   Peón ordinario                                                  13,11 2,62
mM05PN010    0,050 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           37,12 1,86
mP28DA030    1,300 m3  Tierra v egetal cribada fertiliz.                                20,18 26,23
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               30,70 0,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

mU14ED160    ud  PLATANUS HYBRIDA DE 16-18 CM A RAIZ DESNUDA                     
Suministro y  plantación de Platanus hy brida de 16-18 cm circunferencia, incluso apertura de hoy o de 0.60 x  0.60
x  0.60 m y  primer riego, a raiz desnuda.

mO01OB360    0,200 h   Oficial 1ª jardinería                                           14,69 2,94
mO01OB380    0,500 h   Peón jardinería                                                 12,91 6,46
mM05EN020    0,050 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               39,00 1,95
mP28DA080    2,000 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,52 1,04
mP01D130     0,050 m3  Agua                                                            0,90 0,05
mP28EC244    1,000 ud  Platanus hy brida 16-18 cm r.d.                                  24,22 24,22
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               36,70 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 ALBAÑILERIA                                                     
mE07WP010    m   FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9cm. MORT.                                

Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco doble 24x 11,5x 9 cm., recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, i/replanteo y  limpieza, medido en su longitud.

mO01OA030    0,385 h   Oficial primera                                                 15,06 5,80
mO01OA060    0,385 h   Peón especializado                                              13,21 5,09
mP01LH040    0,019 mud Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 9 cm.                              76,13 1,45
mA02A080     0,015 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             59,58 0,89
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               13,20 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

mE07WK010    m2  EMPARCHADO P.VERT. LHS 4cm. MORT.                               
Emparchado de paramentos v erticales con fábrica de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x 11,5x 4 cm., recibido con
mortero de cemento y  arena de río tipo M-5, con aditiv o plastificante, i/replanteo, niv elación y  aplomado, mermas
y  roturas, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-03, NTE-FFL y  CTE-SE-F. Medida la superficie ejecutada.

mO01OA030    0,250 h   Oficial primera                                                 15,06 3,77
mO01OA070    0,250 h   Peón ordinario                                                  13,11 3,28
mP01LH010    0,037 mud Ladrillo hueco sencillo 24x 11,5x 4 cm.                           67,41 2,49
mA02S040     0,026 m3  MORTERO CEMENTO C/PLASTIFIC.M-5                                 62,14 1,62
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               11,20 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

mE11ZP060    m   PELDAÑO BALD.TERRAZO MICROCHINA                                 
Peldaño de terrazo de microchina, en baldosas, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena mez-
cla de miga y  río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y  limpieza, s/NTE-RSR-21, medido
en su longitud.

mO01OB100    0,450 h   Oficial solador, alicatador                                     14,74 6,63
mO01OB110    0,450 h   Ay udante solador, alicatador                                    13,85 6,23
mP08TB070    0,500 m2  Baldosa terrazo 25x 25 cm. microchina                            9,12 4,56
mP08MM010    1,000 m   Mamperlán pino 7x 5 cm.                                          7,07 7,07
mA02A080     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             59,58 1,19
mA01L020     0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N                           60,83 0,06
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               25,70 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

mE04MEM020   m2  ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m.                         
Encofrado y  desencofrado a dos caras v istas, en muros con tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22
mm. hasta 1,90 m2. de superficie considerando 2 posturas.  Según NTE-EME.

mO01OB010    0,370 h   Oficial 1ª encofrador                                           15,12 5,59
mO01OB020    0,370 h   Ay udante encofrador                                             14,18 5,25
mP01EM010    1,100 m2  Tablero aglom. hidrófugo 3,66x 1,83x 22                           13,14 14,45
mP01EM080    0,007 m3  Madera pino encofrar 26 mm                                      200,14 1,40
mP01D020     0,082 l   Desencofrante p/encofrado madera                                1,38 0,11
mP01U070     0,030 kg  Puntas 20x 100                                                   5,89 0,18
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               27,00 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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mE04MA080    m3  H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,40 V.MAN.                         
Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx . 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central,
en muro de 40 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y  desencofrado con tablero aglomerado a
dos caras, v ertido por medios manuales, v ibrado y  colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y  CTE-SE-C.

mE04MEM020   2,500 m2  ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m.                       27,79 69,48
mE04MM010    1,050 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MAN.                                   95,44 100,21
mE04AB020    60,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,22 73,20
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               242,90 7,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 250,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

mE15VB010    m   VALLA BARROTES VER.60x40x1,5 GALV.h=1,2 / 1.8 m                 
Valla formada por tubos de acero laminado 60x 40x 1,5 mm. en v ertical, separados 10 cm. de 1,2 / 1.8 m. de altu-
ra, soldado a pletina 100*1 mm  anclada con tacos quimicos, fijados a muro de hormigon, galv anizado en caliente
por inmersión Z-275, i/montaje rápido, y  soldadura.

mO01OB160    0,250 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,74 3,69
mO01OB170    0,250 h   Ay udante cerrajero                                              13,85 3,46
mP13VB100    1,000 m   Bastidor tubo 60x 40 galv . h=1,2 m.                              56,79 56,79
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               63,90 1,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

mE04CA010    m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                   
Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx .20 mm., para ambiente normal, elaborado en central
en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), v ertido por medios manuales, v ibra-
do y  colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y  CTE-SE-C.

mE04CM050    1,000 m3  HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                   88,59 88,59
mE04AB020    40,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,22 48,80
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               137,40 4,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

mE04CM010    m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx .20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-
tral para limpieza y  niv elado de fondos de cimentación, incluso v ertido por medios manuales y  colocación. Según
NTE-CSZ,EHE y  CTE-SE-C.

mO01OA070    0,600 h   Peón ordinario                                                  13,11 7,87
mP01HM010    1,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   61,45 70,67
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               78,50 2,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

mE02EM020    m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   
Ex cav ación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras a los bordes, sin carga
ni transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

mO01OA070    0,130 h   Peón ordinario                                                  13,11 1,70
mM05RN020    0,200 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 29,71 5,94
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               7,60 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
C/ JOSE SANCHEZ RUBIO                                           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

mU02ET030    m3  FORMACIÓN TERRAP.CIMI.PRÉST                                     
Formación de terraplén (cimiento y  núcleo), por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecuados proceden-
tes de préstamos, incluidos éstos, y  compactados, según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.

mO01OA020    0,010 h   Capataz                                                         15,06 0,15
mO01OA070    0,025 h   Peón ordinario                                                  13,11 0,33
mM08N010     0,007 h   Motoniv eladora de 135 CV                                        46,69 0,33
mM08RN030    0,013 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 11 t                         43,72 0,57
mM08CA010    0,004 h   Camión cisterna de agua 16 t                                    30,41 0,12
mP01D130     0,100 m3  Agua                                                            0,90 0,09
mP01AA060    1,100 m3  Arena de miga sin clasif.                                       4,24 4,66
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               6,30 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

mU02F010     m2  REFINO, NIVELACIÓN EXPLANAC.                                    
Refino, niv elación y  apisonado, por medios mecánicos, de la ex planación.

mO01OA020    0,008 h   Capataz                                                         15,06 0,12
mM08N010     0,004 h   Motoniv eladora de 135 CV                                        46,69 0,19
mM08RN040    0,004 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        49,11 0,20
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               0,50 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
C/ JOSE SANCHEZ RUBIO                                           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 10 SEÑALIZACIÓN Y SEMÁFOROS                                        
mU15AH140    m   MARCA DISC.10cm CONVENCIONAL                                    

Marca v ial longitudinal discontínua de 10 cm de ancho, realmente pintada con pintura conv encional, incluso pre-
marcaje.

mO01OA030    0,004 h   Oficial primera                                                 15,06 0,06
mO01OA070    0,007 h   Peón ordinario                                                  13,11 0,09
mM07AC020    0,002 h   Dumper conv encional 2.000 kg                                    4,03 0,01
mM08B020     0,002 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            8,48 0,02
mM11SP010    0,002 h   Equipo pintabanda aplic. conv encional                           24,32 0,05
mP27EH010    0,072 kg  Pintura acrílica en base acuosa                                 1,21 0,09
mP27EH050    0,048 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    0,74 0,04
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               0,40 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

mU15AH150    m   MARCA CONT.10cm CONVENCIONAL                                    
Marca v ial longitudinal continua de 10 cm de ancho, realmente pintada con pintura conv encional, incluso premarca-
je.

mO01OA030    0,003 h   Oficial primera                                                 15,06 0,05
mO01OA070    0,006 h   Peón ordinario                                                  13,11 0,08
mM07AC020    0,002 h   Dumper conv encional 2.000 kg                                    4,03 0,01
mM08B020     0,002 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            8,48 0,02
mM11SP010    0,002 h   Equipo pintabanda aplic. conv encional                           24,32 0,05
mP27EH010    0,072 kg  Pintura acrílica en base acuosa                                 1,21 0,09
mP27EH050    0,048 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    0,74 0,04
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               0,30 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

mU15AH220    m2  CEBREADO PINTURA CONVENCIONAL                                   
Estarcido en pav imento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pintado con pintura conv encional, incluso pre-
marcaje.

mO01OA030    0,100 h   Oficial primera                                                 15,06 1,51
mO01OA070    0,110 h   Peón ordinario                                                  13,11 1,44
mM07AC020    0,015 h   Dumper conv encional 2.000 kg                                    4,03 0,06
mM08B020     0,015 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            8,48 0,13
mM11SP010    0,080 h   Equipo pintabanda aplic. conv encional                           24,32 1,95
mP27EH010    0,720 kg  Pintura acrílica en base acuosa                                 1,21 0,87
mP27EH050    0,480 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    0,74 0,36
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               6,30 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
C/ JOSE SANCHEZ RUBIO                                           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 13 GESTION DE RESIDUOS                                             
mU02H070     m3  CANON DE RCD A VERTEDERO                                        

Canon de descarga en gestor autorizado de los productos resultantes de ex cav ación y  demolición (RCD), inclu-
y endo el ex tendido.

mM07N040     1,000 m3  Canon de RCD a v ertedero                                        9,68 9,68
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               9,70 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

mU02H040     m3  TRANSPORTE  A GESTOR AUTORIZADO                                 
Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultantes de ex cav aciones o demoliciones, me-
dido sobre perfil. (Sin incluir gastos de descarga en gestor autorizado)

mO01OA070    0,090 h   Peón ordinario                                                  13,11 1,18
mM07CB030    0,090 h   Camión basculante de 12 t                                       32,84 2,96
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               4,10 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
C/ JOSE SANCHEZ RUBIO                                           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 14 CONTROL DE CALIDAD                                              
14.1             Control de calidad                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 209,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
C/ JOSE SANCHEZ RUBIO                                           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD                                               
15.1             Seguridad y Salud                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 312,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
C/ JOSE SANCHEZ RUBIO                                           
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJE                           
mU01A010     m   LEVANTADO DE BORDILLO                                           2,49

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin
transporte.

DOS  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
mU01BP010    m2  DEMOL.M.M.PAV.ASFÁLT E<12 cm                                    1,54

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de pavimen-
to de aglomerado asfáltico en capas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce
centímetros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

UN  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
mU01BP030    m2  DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA                                     2,06

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y
p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

DOS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
mU01BF070    m   SERRADO DE PAVIMENTO                                            2,16

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.

DOS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
21.38        m3  DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN                                     17,42

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con
base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin trans-
porte.

DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
mE01DPW010   m   DEMOLICIÓN PELDAÑOS I/LAD. C/MART.                              14,37

Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado de ladrillo, con marti-
llo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero
y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs.

CATORCE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
C/ JOSE SANCHEZ RUBIO                                           
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 HORMIGONES HIDRÁULICOS Y ACEROS                                 
mU03EB010    m3  MASA HM-12,5/P/40 CEM II, BASES                                 61,63

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y moldeado en su caso, en base de
calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y  escaleras, con
HM-12,5/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consis-
tencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

SESENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
C/ JOSE SANCHEZ RUBIO                                           
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO                                                     
mU09AV010    m   TUBERÍA PVC, Ø315 mm                                            28,70

Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior y  lisa interior, según es-
pecificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de doble pared y rigidez anular mínima de 8
KN/m2 (SN mayor o igual a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal
315 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.

VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
mU09BV010    ud  REJILLA FUNDICIÓN DÚCTIL                                        56,79

Suministro y  colocación de rejilla de fundición dúctil con grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 ó
EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97), para tragante de pozos absorbederos, para clase de carga
C250, según N.E.C.

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

mU02BZ040    m3  EXCAVACIÓN ZANJA M.M. 3 < H < 6 m                               2,32
Excavación en zanja, por medios mecánicos, entre 3 y  6 metros de profundidad, en cualquier
clase de terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y  carga de productos sobrantes,
medida sobre perfil, sin transporte.

DOS  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
mU08AR010    m3  LADRILLO 24x11,5x5,2cm CEM-II                                   142,12

Fábrica de ladrillo cerámico macizo, no v isto (M.N.V.), tomado con mortero de 5 N/mm2 (M-5)
de cemento (CEM-II/B-P 32,5) y  arena de río, en muros y /o pilastras. (Ladrillos de 24 x 11,5 X
5,2 cm).

CIENTO CUARENTA Y DOS  EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

mU08BC050    m2  ENLUCIDO Y BRUÑIDO CEM-II                                       4,72
Enlucido y bruñido con mortero de 15 N/mm2 de cemento (CEM-II/B-P 32,5) y  arena de río, en
paramentos interiores de galerías de serv icio, colectores, pozos de saneamiento o arquetas en
general.

CUATRO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
mU02EA020    m3  SUMINISTRO EXTENS. GRAVILLA                                     18,42

Suministro, extensión y compactación de grav illa de 5 a 25 mm, en cama de asiento y  relleno
en refuerzo de tubulares de alcantarillado en zanja, en capas de 10 cm, medido sobre perfil.

DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
mU02ER020    m3  RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO                                   8,94

Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos adecuados procedentes
de préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad según Pliego de Condiciones, medido sobre
perfil.

OCHO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
C/ JOSE SANCHEZ RUBIO                                           
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 05 BORDILLOS, ADOQUINADOS, ACERAS, ALBARDILLAS Y ALCORQUES         
SUBCAPÍTULO 051 BORDILLOS Y BARRERAS                                            
mU06A070     m   BORDILLO PREF.RECTO TIPO III                                    10,37

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón,
recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y  rejuntado,
sin incluir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo, para delimitación de aceras con calza-
das.

DIEZ  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
mU06A160     m   BORDILLO PREF. TIPO IX. VADO                                    9,07

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo izquierdo o derecho, prefa-
bricado de hormigón, para formación de vados peatonales, tipos IX-A y IX-B según N.E.C., in-
cluso mortero de asiento y  rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo.

NUEVE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
mU06A170     m   BORDILLO PREF. TIPO X. VADO                                     9,05

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón,
para formación de vados peatonales, tipo X según N.E.C., incluso mortero de asiento y  rejunta-
do, sin inlcuir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo.

NUEVE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
mU06A130     m   BORDILLO PREFABRICADO TIPO VI                                   6,55

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón,
en recta o curva, tipo VI de las normas municipales de 10 x 20 cm, para delimitación de alcor-
ques sin rejilla, incluso mortero de asiento y  rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de so-
lera y  refuerzo.

SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 052 ACERAS                                                          
mU06CL030    m2  LOSA HORMIGÓN COLOR S/ARENA                                     18,76

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de losa de colores varios (blanco, ro-
jo, etc) lisos o combinados de hormigón, prefabricada, de 5 cm de espesor mínimo, sentada so-
bre capa de arena de miga de 4 cm de espesor medio incluida ésta, en aceras, incluso recebado
de juntas con arena caliza fina.

DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
mU06CH040    m2  LOSETA HIDR. GRIS 20x20 cm                                      14,70

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color gris de 20 x 20 cm, con botones cilíndricos,
ordenanza S.B.A., en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y  enlechado de
juntas.

CATORCE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
mU03EP010B   m3  MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS                              67,73

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y moldeado en su caso, en pavi-
mento de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con aca-
bado superficial v isto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño
máximo 40 mm y consistencia plástica, incluso mallazo 15*15*6 y parte proporcional de juntas
de contracción.

SESENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
C/ JOSE SANCHEZ RUBIO                                           
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 06 RIEGOS BITUMINOSOS,TRATAMIENTOS SUPERF Y MEZCLAS BITUMINOSAS    
mU07B030     m2  RIEGO DE ADHERENCIA                                             0,31

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,5 kg/m2, entre ca-
pas bituminosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

CERO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
mU07B010     m2  RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN                                     0,42

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,6 kg/m2, sobre ba-
se de hormigón para la extensión de mezclas bituminosas, incluyendo la preparación y barrido
de la superficie.

CERO  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
mU07DB020    m2  MBC AC 16/22 POR..e=4cm S<3000 (ANT. D/S)                       5,15

Capa de rodadura de 4 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura
D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos porfídicos, para menos de 3000 m2 de ex-
tensión.

CINCO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
mU07DB120    m2  MBC AC 22/32 e=6cm S<3000 (ANTIGUA G)                           5,57

Capa intermedia de 6 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32 intermedia G,
antigua gruesa (G), con áridos calizos ó silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
mU07E010     m2  RIGOLA ASFALTO FUNDIDO 3 cm                                     13,24

Suministro y  puesta en obra de rigola de asfalto fundido de 3 cm de espesor totalmente termina-
da.

TRECE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
C/ JOSE SANCHEZ RUBIO                                           
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 07 JARDINERIA                                                      
mU14A060     ud  APERTURA HOYO 1.0X1.0X1.0 M                                     18,61

Apertura de hoyo para plantación de 1.0 x  1.0 x  1.0 m, efectuado a mano, con tierras a los bor-
des.

DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
mU14A170     m3  TIERRAS VEGETALES-FERTILIZADAS                                  31,63

Suministro y  extensión a máquina y perfilado a mano de tierras vegetales, procedentes de exca-
vación de terrenos de vega o simplemente tierras "de cabeza", es decir las constituyentes del
suelo vegetal, no el subsuelo, libres de elementos gruesos ( piedras, cascotes, etc.), así como li-
bres también de residuos vegetales (gramas, raíces, etc.) no arcillosas, drenantes, cribadas y
fertilizadas, suministradas a granel, incorporadas al terreno.

TREINTA Y UN  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
mU14ED160    ud  PLATANUS HYBRIDA DE 16-18 CM A RAIZ DESNUDA                     37,76

Suministro y  plantación de Platanus hybrida de 16-18 cm circunferencia, incluso apertura de ho-
yo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raiz desnuda.

TREINTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
C/ JOSE SANCHEZ RUBIO                                           
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 08 ALBAÑILERIA                                                     
mE07WP010    m   FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9cm. MORT.                                13,63

Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, me-
dido en su longitud.

TRECE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
mE07WK010    m2  EMPARCHADO P.VERT. LHS 4cm. MORT.                               11,50

Emparchado de paramentos verticales con fábrica de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4
cm., recibido con mortero de cemento y  arena de río tipo M-5, con aditivo plastificante, i/replan-
teo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03,
NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida la superficie ejecutada.

ONCE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
mE11ZP060    m   PELDAÑO BALD.TERRAZO MICROCHINA                                 26,51

Peldaño de terrazo de microchina, en baldosas, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5
X y limpieza, s/NTE-RSR-21, medido en su longitud.

VEINTISEIS  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
mE04MEM020   m2  ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m.                         27,79

Encofrado y desencofrado a dos caras v istas, en muros con tableros de madera hidrofugada
aglomerada de 22 mm. hasta 1,90 m2. de superficie considerando 2 posturas.  Según
NTE-EME.

VEINTISIETE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
mE04MA080    m3  H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,40 V.MAN.                         250,18

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal,
elaborado en central, en muro de 40 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y
desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, v ibrado y colo-
cado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

DOSCIENTOS CINCUENTA  EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

mE15VB010    m   VALLA BARROTES VER.60x40x1,5 GALV.h=1,2 / 1.8 m                 65,86
Valla formada por tubos de acero laminado 60x40x1,5 mm. en vertical, separados 10 cm. de 1,2
/ 1.8 m. de altura, soldado a pletina 100*1 mm  anclada con tacos quimicos, fijados a muro de
hormigon, galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápido, y  soldadura.

SESENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

mE04CA010    m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                   141,51
Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (40
kg/m3.), vertido por medios manuales, v ibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE
y CTE-SE-C.

CIENTO CUARENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

mE04CM010    m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               80,90
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por me-
dios manuales y  colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.

OCHENTA  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
mE02EM020    m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   7,87

Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los
bordes, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios auxiliares.

SIETE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
mU02ET030    m3  FORMACIÓN TERRAP.CIMI.PRÉST                                     6,44

Formación de terraplén (cimiento y  núcleo), por medios mecánicos, con suelos tolerables o ade-
cuados procedentes de préstamos, incluidos éstos, y  compactados, según Pliego de Condicio-
nes, medido sobre perfil.

SEIS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
C/ JOSE SANCHEZ RUBIO                                           
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

mU02F010     m2  REFINO, NIVELACIÓN EXPLANAC.                                    0,53
Refino, nivelación y apisonado, por medios mecánicos, de la explanación.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
C/ JOSE SANCHEZ RUBIO                                           
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 10 SEÑALIZACIÓN Y SEMÁFOROS                                        
mU15AH150    m   MARCA CONT.10cm CONVENCIONAL                                    0,35

Marca v ial longitudinal continua de 10 cm de ancho, realmente pintada con pintura convencional,
incluso premarcaje.

CERO  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
mU15AH220    m2  CEBREADO PINTURA CONVENCIONAL                                   6,51

Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pintado con pintura conven-
cional, incluso premarcaje.

SEIS  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
C/ JOSE SANCHEZ RUBIO                                           
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 13 GESTION DE RESIDUOS                                             
mU02H070     m3  CANON DE RCD A VERTEDERO                                        9,97

Canon de descarga en gestor autorizado de los productos resultantes de excavación y demoli-
ción (RCD), incluyendo el extendido.

NUEVE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
mU02H040     m3  TRANSPORTE  A GESTOR AUTORIZADO                                 4,26

Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultantes de excavaciones o
demoliciones, medido sobre perfil. (Sin incluir gastos de descarga en gestor autorizado)

CUATRO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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C/ JOSE SANCHEZ RUBIO                                           
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 14 CONTROL DE CALIDAD                                              
14.1             Control de calidad                                              209,90

DOSCIENTOS NUEVE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
C/ JOSE SANCHEZ RUBIO                                           
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD                                               
15.1             Seguridad y Salud                                               312,74

TRESCIENTOS DOCE  EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
C/ JOSE SANCHEZ RUBIO                                           
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJE                           
mU01A010     m   LEVANTADO DE BORDILLO                                           

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin
transporte.

Mano de obra................................................. 1,91
Maquinaria..................................................... 0,51
Resto de obra y  materiales............................... 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 2,49
mU01BP010    m2  DEMOL.M.M.PAV.ASFÁLT E<12 cm                                    

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de pavimen-
to de aglomerado asfáltico en capas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce
centímetros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

Mano de obra................................................. 0,63
Maquinaria..................................................... 0,86
Resto de obra y  materiales............................... 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 1,54
mU01BP030    m2  DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA                                     

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y
p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

Mano de obra................................................. 1,57
Maquinaria..................................................... 0,43
Resto de obra y  materiales............................... 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 2,06
mU01BF070    m   SERRADO DE PAVIMENTO                                            

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.
Mano de obra................................................. 1,71
Maquinaria..................................................... 0,39
Resto de obra y  materiales............................... 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 2,16
21.38        m3  DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN                                     

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con
base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin trans-
porte.

Mano de obra................................................. 7,13
Maquinaria..................................................... 9,78
Resto de obra y  materiales............................... 0,51

TOTAL PARTIDA........................................... 17,42
mE01DPW010   m   DEMOLICIÓN PELDAÑOS I/LAD. C/MART.                              

Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado de ladrillo, con marti-
llo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero
y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs.

Mano de obra................................................. 12,63
Maquinaria..................................................... 1,31
Resto de obra y  materiales............................... 0,44

TOTAL PARTIDA........................................... 14,37
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CUADRO DE PRECIOS 2
C/ JOSE SANCHEZ RUBIO                                           
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 HORMIGONES HIDRÁULICOS Y ACEROS                                 
mU03EB010    m3  MASA HM-12,5/P/40 CEM II, BASES                                 

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y moldeado en su caso, en base de
calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y  escaleras, con
HM-12,5/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consis-
tencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

Mano de obra................................................. 5,24
Maquinaria..................................................... 0,43
Resto de obra y  materiales............................... 55,96

TOTAL PARTIDA........................................... 61,63
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C/ JOSE SANCHEZ RUBIO                                           
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 04 SANEAMIENTO                                                     
mU09AV010    m   TUBERÍA PVC, Ø315 mm                                            

Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior y  lisa interior, según es-
pecificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de doble pared y rigidez anular mínima de 8
KN/m2 (SN mayor o igual a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal
315 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.

Mano de obra................................................. 2,83
Resto de obra y  materiales............................... 25,87

TOTAL PARTIDA........................................... 28,70
mU09BV010    ud  REJILLA FUNDICIÓN DÚCTIL                                        

Suministro y  colocación de rejilla de fundición dúctil con grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 ó
EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97), para tragante de pozos absorbederos, para clase de carga
C250, según N.E.C.

Mano de obra................................................. 9,19
Resto de obra y  materiales............................... 47,60

TOTAL PARTIDA........................................... 56,79
mU02BZ040    m3  EXCAVACIÓN ZANJA M.M. 3 < H < 6 m                               

Excavación en zanja, por medios mecánicos, entre 3 y  6 metros de profundidad, en cualquier
clase de terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y  carga de productos sobrantes,
medida sobre perfil, sin transporte.

Mano de obra................................................. 0,52
Maquinaria..................................................... 1,73
Resto de obra y  materiales............................... 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 2,32
mU08AR010    m3  LADRILLO 24x11,5x5,2cm CEM-II                                   

Fábrica de ladrillo cerámico macizo, no v isto (M.N.V.), tomado con mortero de 5 N/mm2 (M-5)
de cemento (CEM-II/B-P 32,5) y  arena de río, en muros y /o pilastras. (Ladrillos de 24 x 11,5 X
5,2 cm).

Mano de obra................................................. 88,72
Maquinaria..................................................... 0,17
Resto de obra y  materiales............................... 53,23

TOTAL PARTIDA........................................... 142,12
mU08BC050    m2  ENLUCIDO Y BRUÑIDO CEM-II                                       

Enlucido y bruñido con mortero de 15 N/mm2 de cemento (CEM-II/B-P 32,5) y  arena de río, en
paramentos interiores de galerías de serv icio, colectores, pozos de saneamiento o arquetas en
general.

Mano de obra................................................. 4,35
Maquinaria..................................................... 0,00
Resto de obra y  materiales............................... 0,37

TOTAL PARTIDA........................................... 4,72
mU02EA020    m3  SUMINISTRO EXTENS. GRAVILLA                                     

Suministro, extensión y compactación de grav illa de 5 a 25 mm, en cama de asiento y  relleno
en refuerzo de tubulares de alcantarillado en zanja, en capas de 10 cm, medido sobre perfil.

Mano de obra................................................. 1,97
Maquinaria..................................................... 1,38
Resto de obra y  materiales............................... 15,07

TOTAL PARTIDA........................................... 18,42
mU02ER020    m3  RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO                                   

Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos adecuados procedentes
de préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad según Pliego de Condiciones, medido sobre
perfil.

Mano de obra................................................. 2,39
Maquinaria..................................................... 1,11
Resto de obra y  materiales............................... 5,44

TOTAL PARTIDA........................................... 8,94
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CAPÍTULO 05 BORDILLOS, ADOQUINADOS, ACERAS, ALBARDILLAS Y ALCORQUES         
SUBCAPÍTULO 051 BORDILLOS Y BARRERAS                                            
mU06A070     m   BORDILLO PREF.RECTO TIPO III                                    

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón,
recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y  rejuntado,
sin incluir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo, para delimitación de aceras con calza-
das.

Mano de obra................................................. 4,41
Maquinaria..................................................... 0,01
Resto de obra y  materiales............................... 5,96

TOTAL PARTIDA........................................... 10,37
mU06A160     m   BORDILLO PREF. TIPO IX. VADO                                    

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo izquierdo o derecho, prefa-
bricado de hormigón, para formación de vados peatonales, tipos IX-A y IX-B según N.E.C., in-
cluso mortero de asiento y  rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo.

Mano de obra................................................. 4,41
Maquinaria..................................................... 0,01
Resto de obra y  materiales............................... 4,66

TOTAL PARTIDA........................................... 9,07
mU06A170     m   BORDILLO PREF. TIPO X. VADO                                     

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón,
para formación de vados peatonales, tipo X según N.E.C., incluso mortero de asiento y  rejunta-
do, sin inlcuir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo.

Mano de obra................................................. 4,41
Maquinaria..................................................... 0,01
Resto de obra y  materiales............................... 4,64

TOTAL PARTIDA........................................... 9,05
mU06A130     m   BORDILLO PREFABRICADO TIPO VI                                   

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón,
en recta o curva, tipo VI de las normas municipales de 10 x 20 cm, para delimitación de alcor-
ques sin rejilla, incluso mortero de asiento y  rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de so-
lera y  refuerzo.

Mano de obra................................................. 4,41
Maquinaria..................................................... 0,01
Resto de obra y  materiales............................... 2,14

TOTAL PARTIDA........................................... 6,55
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SUBCAPÍTULO 052 ACERAS                                                          
mU06CL030    m2  LOSA HORMIGÓN COLOR S/ARENA                                     

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de losa de colores varios (blanco, ro-
jo, etc) lisos o combinados de hormigón, prefabricada, de 5 cm de espesor mínimo, sentada so-
bre capa de arena de miga de 4 cm de espesor medio incluida ésta, en aceras, incluso recebado
de juntas con arena caliza fina.

Mano de obra................................................. 5,65
Maquinaria..................................................... 3,29
Resto de obra y  materiales............................... 9,82

TOTAL PARTIDA........................................... 18,76
mU06CH040    m2  LOSETA HIDR. GRIS 20x20 cm                                      

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color gris de 20 x 20 cm, con botones cilíndricos,
ordenanza S.B.A., en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y  enlechado de
juntas.

Mano de obra................................................. 9,31
Maquinaria..................................................... 0,02
Resto de obra y  materiales............................... 5,38

TOTAL PARTIDA........................................... 14,70
mU03EP010B   m3  MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS                              

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y moldeado en su caso, en pavi-
mento de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con aca-
bado superficial v isto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño
máximo 40 mm y consistencia plástica, incluso mallazo 15*15*6 y parte proporcional de juntas
de contracción.

Mano de obra................................................. 5,51
Maquinaria..................................................... 0,43
Resto de obra y  materiales............................... 61,79

TOTAL PARTIDA........................................... 67,73
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CAPÍTULO 06 RIEGOS BITUMINOSOS,TRATAMIENTOS SUPERF Y MEZCLAS BITUMINOSAS    
mU07B030     m2  RIEGO DE ADHERENCIA                                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,5 kg/m2, entre ca-
pas bituminosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

Mano de obra................................................. 0,03
Maquinaria..................................................... 0,15
Resto de obra y  materiales............................... 0,13

TOTAL PARTIDA........................................... 0,31
mU07B010     m2  RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN                                     

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,6 kg/m2, sobre ba-
se de hormigón para la extensión de mezclas bituminosas, incluyendo la preparación y barrido
de la superficie.

Mano de obra................................................. 0,04
Maquinaria..................................................... 0,21
Resto de obra y  materiales............................... 0,17

TOTAL PARTIDA........................................... 0,42
mU07DB020    m2  MBC AC 16/22 POR..e=4cm S<3000 (ANT. D/S)                       

Capa de rodadura de 4 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura
D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos porfídicos, para menos de 3000 m2 de ex-
tensión.

Mano de obra................................................. 0,23
Maquinaria..................................................... 0,99
Resto de obra y  materiales............................... 3,93

TOTAL PARTIDA........................................... 5,15
mU07DB120    m2  MBC AC 22/32 e=6cm S<3000 (ANTIGUA G)                           

Capa intermedia de 6 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32 intermedia G,
antigua gruesa (G), con áridos calizos ó silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

Mano de obra................................................. 0,34
Maquinaria..................................................... 1,45
Resto de obra y  materiales............................... 3,78

TOTAL PARTIDA........................................... 5,57
mU07E010     m2  RIGOLA ASFALTO FUNDIDO 3 cm                                     

Suministro y  puesta en obra de rigola de asfalto fundido de 3 cm de espesor totalmente termina-
da.

Mano de obra................................................. 1,67
Maquinaria..................................................... 7,92
Resto de obra y  materiales............................... 3,65

TOTAL PARTIDA........................................... 13,24
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CAPÍTULO 07 JARDINERIA                                                      
mU14A060     ud  APERTURA HOYO 1.0X1.0X1.0 M                                     

Apertura de hoyo para plantación de 1.0 x  1.0 x  1.0 m, efectuado a mano, con tierras a los bor-
des.

Mano de obra................................................. 18,07
Resto de obra y  materiales............................... 0,54

TOTAL PARTIDA........................................... 18,61
mU14A170     m3  TIERRAS VEGETALES-FERTILIZADAS                                  

Suministro y  extensión a máquina y perfilado a mano de tierras vegetales, procedentes de exca-
vación de terrenos de vega o simplemente tierras "de cabeza", es decir las constituyentes del
suelo vegetal, no el subsuelo, libres de elementos gruesos ( piedras, cascotes, etc.), así como li-
bres también de residuos vegetales (gramas, raíces, etc.) no arcillosas, drenantes, cribadas y
fertilizadas, suministradas a granel, incorporadas al terreno.

Mano de obra................................................. 2,62
Maquinaria..................................................... 1,86
Resto de obra y  materiales............................... 27,15

TOTAL PARTIDA........................................... 31,63
mU14ED160    ud  PLATANUS HYBRIDA DE 16-18 CM A RAIZ DESNUDA                     

Suministro y  plantación de Platanus hybrida de 16-18 cm circunferencia, incluso apertura de ho-
yo de 0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, a raiz desnuda.

Mano de obra................................................. 9,40
Maquinaria..................................................... 1,95
Resto de obra y  materiales............................... 26,41

TOTAL PARTIDA........................................... 37,76
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CAPÍTULO 08 ALBAÑILERIA                                                     
mE07WP010    m   FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9cm. MORT.                                

Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, me-
dido en su longitud.

Mano de obra................................................. 11,22
Maquinaria..................................................... 0,01
Resto de obra y  materiales............................... 2,40

TOTAL PARTIDA........................................... 13,63
mE07WK010    m2  EMPARCHADO P.VERT. LHS 4cm. MORT.                               

Emparchado de paramentos verticales con fábrica de ladrillo cerámico hueco sencillo 24x11,5x4
cm., recibido con mortero de cemento y  arena de río tipo M-5, con aditivo plastificante, i/replan-
teo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03,
NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 7,66
Maquinaria..................................................... 0,02
Resto de obra y  materiales............................... 3,81

TOTAL PARTIDA........................................... 11,50
mE11ZP060    m   PELDAÑO BALD.TERRAZO MICROCHINA                                 

Peldaño de terrazo de microchina, en baldosas, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena mezcla de miga y río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5
X y limpieza, s/NTE-RSR-21, medido en su longitud.

Mano de obra................................................. 13,33
Maquinaria..................................................... 0,02
Resto de obra y  materiales............................... 13,16

TOTAL PARTIDA........................................... 26,51
mE04MEM020   m2  ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m.                         

Encofrado y desencofrado a dos caras v istas, en muros con tableros de madera hidrofugada
aglomerada de 22 mm. hasta 1,90 m2. de superficie considerando 2 posturas.  Según
NTE-EME.

Mano de obra................................................. 10,84
Resto de obra y  materiales............................... 16,95

TOTAL PARTIDA........................................... 27,79
mE04MA080    m3  H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,40 V.MAN.                         

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal,
elaborado en central, en muro de 40 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y
desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, v ibrado y colo-
cado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

Mano de obra................................................. 75,97
Maquinaria..................................................... 1,64
Resto de obra y  materiales............................... 172,57

TOTAL PARTIDA........................................... 250,18
mE15VB010    m   VALLA BARROTES VER.60x40x1,5 GALV.h=1,2 / 1.8 m                 

Valla formada por tubos de acero laminado 60x40x1,5 mm. en vertical, separados 10 cm. de 1,2
/ 1.8 m. de altura, soldado a pletina 100*1 mm  anclada con tacos quimicos, fijados a muro de
hormigon, galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/montaje rápido, y  soldadura.

Mano de obra................................................. 7,15
Resto de obra y  materiales............................... 58,71

TOTAL PARTIDA........................................... 65,86
mE04CA010    m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                   

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (40
kg/m3.), vertido por medios manuales, v ibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE
y CTE-SE-C.

Mano de obra................................................. 26,54
Maquinaria..................................................... 1,41
Resto de obra y  materiales............................... 113,56

TOTAL PARTIDA........................................... 141,51
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mE04CM010    m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               
Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por me-
dios manuales y  colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.

Mano de obra................................................. 7,87
Resto de obra y  materiales............................... 73,03

TOTAL PARTIDA........................................... 80,90
mE02EM020    m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   

Excavación en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los
bordes, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra................................................. 1,70
Maquinaria..................................................... 5,94
Resto de obra y  materiales............................... 0,23

TOTAL PARTIDA........................................... 7,87
mU02ET030    m3  FORMACIÓN TERRAP.CIMI.PRÉST                                     

Formación de terraplén (cimiento y  núcleo), por medios mecánicos, con suelos tolerables o ade-
cuados procedentes de préstamos, incluidos éstos, y  compactados, según Pliego de Condicio-
nes, medido sobre perfil.

Mano de obra................................................. 0,48
Maquinaria..................................................... 1,02
Resto de obra y  materiales............................... 4,94

TOTAL PARTIDA........................................... 6,44
mU02F010     m2  REFINO, NIVELACIÓN EXPLANAC.                                    

Refino, nivelación y apisonado, por medios mecánicos, de la explanación.
Mano de obra................................................. 0,12
Maquinaria..................................................... 0,39
Resto de obra y  materiales............................... 0,02

TOTAL PARTIDA........................................... 0,53
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CAPÍTULO 10 SEÑALIZACIÓN Y SEMÁFOROS                                        
mU15AH150    m   MARCA CONT.10cm CONVENCIONAL                                    

Marca v ial longitudinal continua de 10 cm de ancho, realmente pintada con pintura convencional,
incluso premarcaje.

Mano de obra................................................. 0,13
Maquinaria..................................................... 0,08
Resto de obra y  materiales............................... 0,14

TOTAL PARTIDA........................................... 0,35
mU15AH220    m2  CEBREADO PINTURA CONVENCIONAL                                   

Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pintado con pintura conven-
cional, incluso premarcaje.

Mano de obra................................................. 2,95
Maquinaria..................................................... 2,14
Resto de obra y  materiales............................... 1,42

TOTAL PARTIDA........................................... 6,51
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CAPÍTULO 13 GESTION DE RESIDUOS                                             
mU02H070     m3  CANON DE RCD A VERTEDERO                                        

Canon de descarga en gestor autorizado de los productos resultantes de excavación y demoli-
ción (RCD), incluyendo el extendido.

Maquinaria..................................................... 9,68
Resto de obra y  materiales............................... 0,29

TOTAL PARTIDA........................................... 9,97
mU02H040     m3  TRANSPORTE  A GESTOR AUTORIZADO                                 

Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultantes de excavaciones o
demoliciones, medido sobre perfil. (Sin incluir gastos de descarga en gestor autorizado)

Mano de obra................................................. 1,18
Maquinaria..................................................... 2,96
Resto de obra y  materiales............................... 0,12

TOTAL PARTIDA........................................... 4,26
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CAPÍTULO 14 CONTROL DE CALIDAD                                              
14.1             Control de calidad                                              

TOTAL PARTIDA........................................... 209,90
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CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD                                               
15.1             Seguridad y Salud                                               

TOTAL PARTIDA........................................... 312,74
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PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y LA MEJORA DE LA  
CALLE JOSÉ SÁNCHEZ RUBIO EN TORRELODONES. 

PRESUPUESTO

DILIGENCIA DE COSTES INDIRECTOS.- 

En la formación de los precios auxiliares y descompuestos del presente proyecto, que figuran 
a continuación, según se indica en el Pliego de Condiciones Técnicas, está incluido el tres por 
ciento (3%) en concepto de costes indirectos. 

Torrelodones, octubre de 2014 

Autor del estudio, 

________________________

Fdo.: Marcos Montes García 
Arquitecto, nº col. COAM 15.873 




















