ANEJO 7. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

(Real Decreto 105/2008)
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CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestion de Residuos de

Construcciéon y Demolicién, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente contenido:

1.

2
3
4.
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Identificaciéon y estimacién de los residuos que se van a generar. (segun Orden MAM/304/2002)
Medidas para la prevencién de estos residuos.

Operaciones encaminadas a la posible reutilizaciéon, valoracién y separacién de estos residuos.
Pliego de Condiciones

Valoracién del coste previsto para la correcta gestién de los RCDs, que formard parte del

presupuesto del proyecto.



1.- Estimacién de los residuos que se van a generar. Identificacién de los mismos, codificados con
arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o

sus modificaciones posteriores.

1.1.- Generalidades.

Los trabajos de construccién de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, los cuales

sus caracteristicas y cantidad dependen de la fase de construccién y del tipo de trabajo ejecutado.

Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra con el fin de contemplar el tipo y el volumen
de residuos que se producirdn, organizar los contenedores e ir adoptando esas decisiones a medida
que avanza la ejecucién de los trabajos. En efecto, en cada fase del proceso se debe planificar la
manera adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto de que, antes de que se produzcan los

residuos, hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y reciclar.

La previsién incluso debe alcanzar a la gestién de los residuos del comedor del personal y de ofras
actividades, que si bien no son propiamente la ejecucién material se originardn durante el transcurso de
lo obra: reciclar los residuos de papel de la oficina de la obra, los toners y tinta de las impresoras y

fotocopiadoras, los residuos biolégicos, etc.

1.2.- Clasificacién y descripcién de los residuos

RCDs de Nivel |.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de dmbito
local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuacién urbanistica o planes de
desarrollo de cardcter regional, siendo resultado de los excedentes de excavacién de los movimientos
de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales

pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavacién.

RCDs de Nivel Il.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la

construccién, de la demolicién, de la reparaciéon domiciliaria y de la implantacién de servicios.

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones fisicas, quimicas o biolégicas
significativas.

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan fisica ni quimicamente ni de
ninguna otfra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que
entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminacién del medio ambiente o perjudicar a

la salud humana.

Los residuos generados serdn tan solo los marcados a continuacién de la Lista Europea establecida
en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los materiales que
no superen 1m3 de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento

especial.

La inclusién de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un residuo
en todas las circunstancias. Un material sélo se considera residuo cuando se ajusta a la definicion de

residuo de la letra a) del articulo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir, cualguier sustancia u objeto

del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligacién de desprenderse en virtud de las disposiciones

nacionales en vigor.




[RCDs Nivel |

1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION

17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el cddigo 17 05 03

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cédigo 17 05 06

17 05 08 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el codigo 17 05 07
[RCDs Nivel I

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del cédigo 17 03 01
2. Madera

17 02 01 Madera

3. Metales

17 04 01 Cobre, bronce, latén

17 04 02 Aluminio

17 04 03 Plomo

17 04 04 Zinc

17 04 05 Hierro y Acero

17 04 06 Estafio

17 04 06 Metales mezclados

1704 11 Cables distintos de los especificados en el codigo 17 04 10
4. Papel

2001 01 Papel

5. Plastico

17 02 03 Plastico

6. Vidrio

17 02 02 Vidrio

7.Yeso

17 08 02 Materiales de construccion a partir de yeso distintos a los del codigo 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Gravay otros aridos

01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el cédigo 01 04 07
0104 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigén

170101 Hormigon

3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos

17 01 02 Ladrillos

17 01 03 Tejas y materiales ceramicos

17 01 07 Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distintas de las especificadas en el
codigo 1 7 01 06.

4. Piedra

17 09 04 |RDCs mezclados distintos a los de los cadigos 17 09 01, 02 y 03




RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras
200201 Residuos biodegradables
200301 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros

17 01 06 mezcal de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos con sustancias peligrosas (SP's)
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla

17 03 03 Alquitrén de hulla y productos alquitranados

17 04 09 Residuos metalicos contaminados con sustancias peligrosas

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construccion que contienen Amianto

17 08 01 Materiales de construccion a partir de yeso contaminados con SP's
17 09 01 Residuos de construccion y demolicion que contienen mercurio

17 09 02 Residuos de construccion y demolicion que contienen PCB's

17 09 03 Otros residuos de construccion y demolicion que contienen SP's
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03

17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's

17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas

17 05 07 Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas

15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,...)

13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...)

16 01 07 Filtros de aceite

2001 21 Tubos fluorescentes

16 06 04 Pilas alcalinas y salinas

16 06 03 Pilas boton

1501 10 Envases vacios de metal o plastico contaminado

080111 Sobrantes de pintura o barnices

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes

1501 11 Aerosoles vacios

16 06 01 Baterias de plomo

13 07 03 Hidrocarburos con agua

17 09 04 RDCs mezclados distintos codigos 17 09 01, 02 y 03




1.3.- Estimacién de los residuos a generar.

La estimacién se realizard en funcién de la categorias indicadas anteriormente, y expresadas en
Toneladas y Metros Cubicos tal y como establece el RD 105/2008.

Obra Nueva:

En ausencia de datos mds contrastados se manejan pardmetros estimativos estadisticos de 5 cm de

altura de mezcla de residuos por m2 construido a rehabilitar y 150 m3 de residuos de las demoliciones,

con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m3.

En base a estos datos, la estimacién completa de residuos en la obra es:

Se \'% d Tn tot
m2 superficie m3 volumen densidad tipo entre toneladas de
construida residuos (S x 0,05) 1,5y0,5t/m3 residuo (v x d)
Rehabilitaciéon 950,61 m2 47,53 m3 1,10 Tn/m3 52,28 Tn
Demolicién m2 150,00 m3 1,10 Tn/m3 165,00 Tn
TOTAL 217,28 Tn

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construccidon y en base a los estudios realizados

para obras similares de la composiciéon en peso de los RCDs que van a sus vertederos plasmados en el

Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes pesos y volimenes en funcién de la

tipologia de residuo:

Evaluacién teérica % en peso Tn
del peso por tipologia de RCD (segun Cmdad Madrid, | cada tipo de RCD
Plan Nacional de RCDs (Tn tot x %)
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto (LER: 17 03 02) 0,02 4,3457
2. Madera (LER: 17 02 01) 0,04 8,691342
3. Metales (LER: 17 04 ) 0,02 4,3457
4. Papel (LER: 20 01 01) 0,03 6,5185
5. Plastico (LER: 17 02 03) 0,07 15,2098
6. Vidrio (LER: 17 02 02) 0,02 4,345671
7. Yeso (LER: 17 08 02) 0,09 19,5555195
Total estimacién (in) 0,290 63,0122
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena, grava y otros dridos (LER: 01 04 08 y 01 04 09) 0,4 86,913
2. Hormigén (LER: 17 01 01) 0,06 13,037
3, Ladrillo, azulejos y otros ceramicos (LER: 17 01 02y 17 01 03) 0,25 54,321
4, Piedra (LER 17 09 04) 0
Total estimacion (in) 0,71 154,271
RCD: Potencialmente Peligrosos y otros
1. Basura (LER: 20 02 01 y 20 03 01) 0,00 0
2. Pot. Peligrosos y ofros (LER: ) 0,00 0
Total estimacién (in) 0,00 0




2.- Medidas para la prevencién de estos residuos.

Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara estrategia por parte
del poseedor de los residuos, aportando la informacién dentro del Plan de Gestién de Residuos, que él

estime conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes objetivos.

2.1.- Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos que se

originan son aspectos prioritarios en las obras.

Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecucién de la obra. Un exceso de
materiales, ademds de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes de ejecucién.
También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de trdnsito de la obra, de forma
que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilizacién, con el fin de evitar

residuos procedentes de la rotura de piezas.

2.2.- Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera més eficaz para su valorizacién.

Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestién de todos los residuos que se originan
en la obra. Se debe determinar la forma de valorizacién de los residuos, si se reutilizardn, reciclarén o
servirdn para recuperar la energia almacenada en ellos. El objetivo es poder disponer los medios y
trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén en las mejores condiciones para su

valorizacién.

2.3.- Fomentar la clasificacién de los residuos que se producen de manera que sea mds fdacil su

valorizacién y gestién en el vertedero

La recogida selectiva de los residuos es tan Util para facilitar su valorizacién como para mejorar su
gestién en el vertedero. Asi ,los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores especializados
en el reciclaje o deposicién de cada uno de ellos, evitdndose asi transportes innecesarios porque los
residuos sean excesivamente heterogéneos o porque contengan materiales no admitidos por el

vertedero o la central recicladora.

2.4.- Elaborar criterios y recomendaciones especificas para la mejora de la gestién.

No se puede realizar una gestién de residuos eficaz si no se conocen las mejores posibilidades para su
gestion. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de empezar los
trabajos, definir un conjunto de prdcticas para una buena gestién de la obra, y que el personal deberd

cumplir durante la ejecucién de los trabajos.

2.5.- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generacién de residuos y de su eventual
minimizacién o reutilizacién.

Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y caracteristicas de los residuos
que se originardn en el proceso de ejecuciéon, con el fin de hacer una prevision de los métodos

adecuados para su minimizacién o reutilizacién y de las mejores alternativas para su deposicién.

Es necesario que las obras vayan planificdndose con estos obijetivos, porque la evolucién nos conduce

hacia un futuro con menos vertederos, cada vez més caros y alejados.






2.6.- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales reutilizados y

recicladores mds préximos.

La informacién sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestién de residuos es una

base imprescindible para planificar una gestién eficaz.

2.7.- El personal de la obra que participa en la gestién de los residuos debe tener una formacién

suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios.

El personal debe recibir la formacién necesaria para ser capaz de rellenar partes de transferencia de
residuos al transportista (apreciar cantidades y caracteristicas de los residuos), verificar la calificacién de
los transportistas y supervisar que los residuos no se manipulan de modo que se mezclen con otfros que

deberfan ser depositados en vertederos especiales.

2.8.- La reduccién del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestién.

El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestion de estos
residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se producen otros costes
directos, como los de almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se generan otfros costes
indirectos, los de los nuevos materiales que ocupardn el lugar de los residuos que podrian haberse
reciclado en la propia obra; por ofra parte, la puesta en obra de esos materiales daré lugar a nuevos
residuos. Ademds, hay que considerar la pérdida de los beneficios que se podian haber alcanzado si se

hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser utilizados como materiales reciclados.

2.9.- Los contratos de suminisiro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina
claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hard cargo de los
embalajes en que se transportan hasta ella.

Se trata de hacer responsable de la gestién a quien origina el residuo. Esta prescripciéon administrativa
de la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales de embalaje que

padecemos.

2.10.- Los contenedores, sacos, depédsitos y demds recipientes de almacenaje y transporte de los
diversos residuos deben estar etiquetados debidamente.

Los residuos deben ser facilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el personal
de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados, describiendo con
claridad la clase y caracteristicas de los residuos. Estas etiquetas tendrdn el tamafo y disposicién
adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es, capaces de soportar el deterioro

de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo.



3.- Las operaciones encaminadas a la posible reutilizacién, valoracién y separacién de estos residuos.

3.1.- Proceso de gestién de residuos sélidos, inertes y materiales de construccién.
De manera esquemdtica, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente:

.- Recepcién del material bruto.

.- Separacién de Residuos Orgdnicos y Téxicos y Peligrosos (y envio a vertedero o gestores
autorizados, respectivamente).

.- Stokaije y reutilizacién de tierras de excavacién aptas para su uso.

.- Separacién de voluminosos (Lavadoras, T.V., Sofds, etc.) para su reciclado.

.- Separacién de maderas, plésticos cartones y férricos (reciclado)

.- Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificacién.

Reutilizacién del material reciclado (dridos y restauraciones paisajisticas)

.- Eliminacién de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del reciclado no utilizado.

La planta de tratamiento dispondrd de todos los equipos necesarios de separacién para llevar a cabo el
proceso descrito. Ademds contard con una extensién, lo suficientemente amplia, para la eliminacién
de los inertes tratados, en la cual se puedan depositar los rechazos generados en el proceso, asi como

los excedentes del reciclado, como mds adelante se indicard.

La planta dispondrd de todas las medidas preventivas y correctoras fijadas en el proyecto y en el

Estudio y Declaracion de Impacto Ambiental preceptivos:

.- Sistemas de riego para la eliminacién de polvo.

.- Cercado perimetral completo de las instalaciones.
.- Pantalla vegetal.

.- Sistema de depuracién de aguas residuales.

.- Trampas de captura de sedimentos.

.- Efc..

Estard disefiada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y clasificacién rednan las
condiciones adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir las condiciones de la Legislacion
Vigente.

Las operaciones o procesos que se realizan en el conjunto de la unidad vienen agrupados en los
siguientes:

.- Proceso de recepcién del material.

.- Proceso de trigje y de clasificacién

.- Proceso de reciclaje

.- Proceso de stokaje

.- Proceso de eliminacién
Pasamos a continuacién a detallar cada uno de ellos:

Proceso de recepcién del material.

A su llegada al acceso principal de la planta los vehiculos que realizan el transporte de material a la
planta asi como los que salen de la misma con subproductos, son sometidos a pesaje y control en la

zona de recepcién



Proceso de Trigje y clasificacién.-

En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el material. El mismo es enviado a la plaza
de stokaje, en el caso de que sea material que no haya que tratar (caso de tierras de excavacién). En

los demds casos se procede al vaciado en la plataforma de recepcién o descarga, para su tratamiento.

En la plataforma de descarga se realiza una primera seleccién de los materiales més voluminosos y
pesados. Asimismo, mediante una cizalla, los materiales més voluminosos, son troceados, a la vez que
se separan las posibles incrustaciones férricas o de otro tipo.

Son separados los residuos de cardcter orgdnico y los considerados téxicos y peligrosos, siendo

incorporados a los circuitos de gestidn especificos para tales tipos de residuos.

Tras esta primera seleccién, el material se incorpora a la linea de triaje, en la cual se lleva a cabo una
doble separacién. Una primera separacién mecdnica, mediante un tromel, en el cual se separan
distintas fracciones: metdlicos, maderas, plésticos, papel y cartén asi como fracciones pétreas de

distinta granulometria.

El material no clasificado se incorpora en la linea de triaje manual. Los elementos no separados en

esta linea constituyen el material de rechazo, el cual se incorpora a vertedero controlado. Dicho
vertedero cumple con las prescripciones contenidas en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de

diciembre, por el que se regula la eliminacién de residuos mediante depésito en vertedero

Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior son recogidos en
contenedores y almacenados en las zonas de clasificacién (trojes y contenedores) para su posterior

reciclado y/o reutilizacion.

Proceso de reciclaje.

Los materiales aptos para ser reciclados, tales como: férricos, maderas, pldsticos, cartones etc., son

reintroducidos en el ciclo comercial correspondiente, a través de empresas especializadas en cada caso.

En el caso de residuos orgdnicos y basuras domésticas, éstos son enviadas a las instalaciones de

tratamiento de RSU mds préximas a la Planta.
Los residuos téxicos y peligrosos son retirados por gestores autorizados al efecto.

Proceso de stokaije.

En la planta se preverdn zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) para los diferentes
materiales (subproductos), con el fin de que cuando haya la cantidad suficiente, proceder a la retirada y

reciclaje de los mismos.

Existiran zonas de acopio para las tierras de excavacién que sean aptas para su reutilizacién como
tierras vegetales. Asimismo, existirdn zonas de acopio de material reciclado apto para su uso como

4ridos, o material de relleno en restauraciones o construccién.

Proceso de eliminacién.

El material tratado no apto para su reutilizacién o reciclaje se depositard en el drea de eliminacién,
gue se ubicard en las inmediaciones de la planta. Este proceso se realiza sobre células independientes
realizadas mediante diques que se irén rellenando y restaurando una vez colmatadas. En la base de
cada una de las células se creard un sistema de drenaje en forma de raspa de pez que desemboca en

una balsa, que servird para realizar los controles de calidad oportunos.



3.2.- Medidas de segregacién "in situ" previstas (clasificacién/seleccién).

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construccién y demolicién deberén separarse,
para facilitar su valorizacién posterior, en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada
para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacién para el total de la obra supere

las siguientes cantidades:

Hormigén 160,00 T
Ladrillos, tejas, cerdmicos 80,00T
Metales 4,00T
Madera 2,00T
Vidrio 2,00T
Plasticos 1,00T
Papel y cartén 1,00T

3.3.- Previsiéon de operaciones de reutilizacién en la misma obra o en emplazamientos externos (en este
caso se identificard el destino previsto).
OPERACION PREVISTA DESTINO INICIAL

No hay previsién de reutilizaciéon en la misma obra o en | Externo
emplazamientos externos, simplemente serdn transportados
a vertedero autorizado

Reutilizacién de tierras procedentes de la excavacién Relleno de saneamiento
Reutilizacién de residuos minerales o pétreos en dridos
reciclados o en urbanizacién

Reutilizacién de materiales cerdmicos

Reutilizacién de materiales no pétreos: madera, vidrio. ..
Reutilizacién de materiales metdélicos

Otros (indicar)

3.4.- Previsién de operaciones de valorizacién "in situ" de los residuos generados.

OPERACION PREVISTA

No hay previsién de reutilizacién en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente
serdn transportados a vertedero autorizado

Utilizacién principal como combustible o como otro medio de generar energia

Recuperacién o regeneracién de disolventes

Reciclado o recuperaciéon de sustancias orgdnicas que utilizan no disolventes

Reciclado o recuperacion de metales o compuestos metdlicos

Reciclado o recuperacién de otras materias orgdnicas

Regeneracién de écidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecolégica de los mismos

Acumulacién de residuos para su tratamiento segin el Anexo I1.B de la Comisién 96/350/CE

Otros (indicar)

3.5.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ'.

Las empresas de Gestién y tratamiento de residuos estardn en todo caso autorizadas por la Junta de
Castilla y Ledn para la gestién de residuos no peligrosos, indicandose por parte del poseedor de los

residuos el destino previsto para estos residuos.

Los residuos serdn gestionados por Gestores Autorizados para RCDs Niveles 1y 2 respectivamente.



4.- Pliego de Condiciones.

Para el Productor de Residuos. (articulo 4 RD 105/2008)

.- Incluir en el Proyecto de Ejecucién de la obra en cuestion, un “estudio de gestion de residuos”, el cual

ha de contener como minimo:
a)  Valoracién del coste previsto de la gestién de los residuos, en capitulo especifico.
.- En obras de demolicién, rehabilitacién, reparacién o reforma, hacer un inventario de los residuos

peligrosos, asi como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con ofros residuos

no peligrosos, y asegurar su envio a gestores autorizados de residuos peligrosos.

.- Disponer de la documentacion que acredite que los residuos han sido gestionados adecuadamente,
ya sea en la propia obra, o entregados a una instalacién para su posterior tratamiento por Gestor

Autorizado. Esta documentacién la debe guardar al menos los 5 afios siguientes.

Para el Poseedor de los Residuos en la Obra. (articulo 5 RD 105/2008)

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestién de los
mismos, puesto que estd a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestién de los residuos y las

medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.
En sintesis, los principios que debe observar son los siguientes:

.- Presentar ante el promotor un Plan que refleje cémo llevard a cabo esta gestién, si decide asumirla él
mismo, o en su defecto, si no es asi, estard obligado a entregarlos a un Gestor de Residuos
acreditdndolo fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que Unicamente ejerza funciones de
recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es el

Gestor final de estos residuos.

.- Este Plan, debe ser aprobado por la Direccién Facultativa, y aceptado por la Propiedad, pasando

entonces a ser otro documento contractual de la obra.

.- Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de higiene y
seguridad, asi como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta seleccién
hubiere sido necesaria, pues ademds establece el articulado a partir de qué valores se ha de proceder a

esta clasificacién de forma individualizada.

Esta clasificaciéon, que es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados valores conforme al
material de residuo que sea (indicado en el apartado 3), puede ser dispensada por la Junta de

Extremadura, de forma excepcional.

Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su articulo 14, mencionaba la
posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que pudieran realizar esta valorizacién
o de la eliminacién de estos residuos no peligrosos en los centros de produccién, siempre que las
Comunidades Auténomas dictaran normas generales sobre cada tipo de actividad, en las que se fijen

los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar dispensada.

Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un
documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos.

.- Debe sufragar los costes de gestién, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y demdés

documentacion acreditativa.

.- En todo momento cumplird las normas y érdenes dictadas.



.- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerd sus obligaciones acerca de la

manipulacién de los residuos de obra.

.- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales usados

o reciclados cercanos a la ubicacién de la obra.

.- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas

debidamente.
.- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cémo reducir, reutilizar y reciclar residuos.

.- Facilitar la difusion, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la
propia obra para la mejor gestién de los residuos.

.- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicacién de los
residuos en la propia obra o en ofra.

.- Debe seguirse un control administrativo de la informacién sobre el tratamiento de los residuos en la
obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de

ella.

.- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra

conozcan dénde deben depositar los residuos.

.- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de optar por

usar materiales procedentes de otros solares.

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas érdenes y normas que el

responsable de la gestidn de los residuos disponga. Pero, ademds, se puede servir de su experiencia

prdctica en la aplicacién de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otfras nuevas.

Para el personal de obra, los cuales estdn bajo la responsabilidad del Contratista y consecuentemente

del Poseedor de los Residuos, estaran obligados a:

.- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en funcién de las

caracteristicas de los residuos que se depositardn.

.- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La

informacién debe ser clara y comprensible.
.- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.

.- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para facilitar la

correcta separacién de los mismos.

.- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con ofros y resulten

contaminados.

.- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con ellos o

quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.

.- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son més dificiles de maniobrar vy

transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo.

.- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la

abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.

.- Para una gestién mdés eficiente, se deben proponer ideas referidas a cémo reducir, reutilizar o reciclar

los residuos producidos en la obra.



.- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las apliquen

y las compartan con el resto del personal.

Anejo al Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto

Con cardcter General:

1.1 Gestién de residuos de construccién y demolicién

Gestién de residuos segun RD 105/2008, realizdndose su identificaciéon con arreglo a la Lista Europea
de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.

La segregacién, tratamiento y gestion de residuos se realizard mediante el tratamiento correspondiente

por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales.

1.2 Certificacién de los medios empleados

Es obligacién del contratista proporcionar a la Direccién Facultativa de la obra y a la Propiedad de los
certificados de los contenedores empleados asi como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por

entidades autorizadas y homologadas por la Junta de Extremadura.

1.3 Limpieza de las obras

Es obligacién del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de
materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como ejecutar

todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.



Con cardcter Particular:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que

sean de aplicacién a la obra)

El depésito temporal de los escombros, se realizard bien en sacos industriales iguales o
inferiores a 1m3, con la ubicacién y condicionado a lo que al respecto establezcan las
ordenanzas municipales. Dicho depdsito en acopios, también deberd estar en lugares
debidamente senalizados y segregados del resto de residuos

El depésito temporal para RCDs valorizables (maderas, pldsticos, metales, chatarra...)
x | que se realice en contenedores o acopios, se deberd senalizar y segregar del resto de
residuos de un modo adecuado.

Los contenedores deberdn estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al
menos 15cm a lo largo de toso su perimetro.

En los mismos deberd figurar la siguiente informacién: Razén social, CIF, teléfono del
titular del contenedor / envase y el nimero de inscripcién en el registro de
transportistas de residuos.

Esta informacién también deberd quedar reflejada en los sacos industriales y otros
medios de contencién y almacenaije de residuos.

El responsable de la obra ala que presta servicio el contenedor adoptard las medidas
necesarias para evitar el depésito de residuos ajenos a la mismo. Los contadores
permanecerdn cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar
el depésito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.

En el equipo de obra deberdn establecerse los medios humanos, técnicos y
procedimientos para la separacién d cada tipo de RCD.

Se atenderdn los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de
licencia de obras...), especialmente si obligan a la separacién en origen de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposicién.

En este Ultimo caso se deberd asegurar por parte del contratista realizar una

x | evaluacién econdmica de las condiciones en las que es viable esta operacién, tanto
por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o
gestores de RCDs adecuados.

La Direccién de Obra serd la responsable de tomar la Gltima decisién y de su
justificacién ante las autoridades locales o autonémicas pertinentes.

Se deberd asegurar en la contratacién de la gestion de los RCDs que el destino final
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la
autorizaciéon autonémica de la Consejeria que tenga atribuciones para ello, asi mismo
x | se deberd contratar sélo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejeria e
inscritos en el registro pertinente.

Se llevard a cabo un control documental en el que quedardn reflejados los avales de
retirada y entrega final de cada transporte de residuos

La gestién tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen
en una obra de derribo o de nueva planta se regirdn conforme a la legislacién
nacional y autonémica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales.
Asimismo los residuos de cardcter urbano generados en las obras (restos de comidas,
envases...) serdn gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislacién y
avtoridad municipal correspondiente.

Para el caso de los residuos con amianto se seguirdn los pasos marcados por la
Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de
valorizacién y eliminacién de residuos y la lista europea de residuos para poder

x | considerarlos como peligroso o no peligrosos.

En cualquier caso siempre se cumplirdn los preceptos dictados por el RD 108/1991 de
1 de febrero sobre la prevencién y reduccién de la contaminacién del medio ambiente
producida por el amianto, asi como la legislacién laboral al respecto.

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigén serdn tratadas como
escombros




Se evitard en todo momento la contaminacién con productos téxicos o peligrosos de
los pldsticos y restos de madera para su adecuada segregacién, asi como la

X | contaminacién de los acopios o contenedores de escombros con componentes
peligrosos
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o

« recuperacién de los suelos degradados serd retirada y almacenada durante el menor

tiempo posible en cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitard la humedad
excesiva, la manipulacién y la contaminacién con otros materiales.

Otros (indicar)

5.- Valoracién del coste previsto de la gestién de los residuos de construccién y demolicién que formard

parte del presupuesto del proyecto en capftulo independiente.

11PO 0e RCD RCD en Tn planta, gjtréfiggg% gestor €
TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION 115,08 1,63 187,58
DE NATURALEZA NO PETREA 63,01 10,00 630,10
DE NATURALEZA PETREA 154,27 10,00 1.542,70
POTECIALEMNTE PELIGROSOS Y OTROS 0 10,00 -
TOTAL 2,360,38

Lo que supone 0,58% del total del presupuesto de la obra.

Valladolid, agosto de 2017.

Fdo.: Gabriel Gallegos Borges, arquitecto




