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MARQUESINA METALICA 30%30 .
(varilla roscada)
0o 05 1 5 anclaje quimico
| O W (varilla roscada) 2 HAS @12
ESCALA 1:50 DATOS: N anclaje quimico
fabrica de ladrillo 2 HAS 912 neopreno
ACERO LAMINADO S.275—JR | | | e
Qt = 0.60 KN/m?2
neopreno i
gres 100*100*10
; : chapdn © HEB—100
CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION "EHE-08 o 100*100%1 2 o
HORMIGON = S chapdn
| o 100*100*12
FLEMENTO TIPO DE NIVEL DE | COEFICIENTE PARCIAL | RESISTENCIA RECUBRIMIENTO o “ o .
FSTRUCTURAL HORMIGON CONTROL | DE SEGURIDAD CARACTERISTICA | MINIMO (mm) T HEB—100 SR m v
CIMENT. Y MUROS | HA—25/P/20/llc | ESTADISTICO 150 25 N/mm2 35 o o
RESTO ESTRUCTURA | HA—25/P/20/1 | ESTADISTICO 150 25 N/mm2 30 [ ]
LONGITUD DE PATILLAS (] (1] <
ACERO . Hj JU F% DETALLE APOYO HEB—100 EN PILAR DE HORMIGON
FLEMENTO TIPO DE NIVEL DE | COEFICIENTE PARCIAL | RESISTENCIA (B=500S) (HA—=25) ,
FSTRUCTURAL ACERO CONTROL | DE SEGURIDAD CARACTERISTICA
CIMENT. Y PILARES B500S NORMAL 115 500 N/mm?2
RESTO ESTRUCTURA B500S NORMAL 115 500 N/mm2 DIAMETRO (mm.) D=8 D=10 | D=12 | D=16 | D=20 | D=25 LONGCITUD DE SOLAPO
FJECUCION
TIPO DE NIVEL DE | COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD (para E.LU) Lp (em.) 21 26 o i oY 99 HORMIGON: HA—-25 ACERO: B 500 S
ACCION CONTROL FFECTO FAVORABLE EFECTO DESFAVORABLE
PERMANENTE NORMAL % =1.00 150 ARMADURAS EN TRACCION s = 2 * |b
PERMANENTE DE VALOR NO CONSTANTE| NORMAL % =1.00 160 LONGITUD DE ANCLAJE 1b DE LAS ARMADURAS
VARIABLE NORMAL % =0.00 1.60 MALLAS ELECTROSOLDADAS > 30 cm.

OBSERVACIONES:

HORMIGON: HA—25

ACERO: B 500 S

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION "CTE-SE-F"

MUROS RESISTENTES DE FABRICA DE LADRILLO

ELEMENTO RESISTENCIA RESISTENCIA COEFICIENTE TIPO RESISTENCIA DE CALCULO | LLAGAS Y
ESTRUCTURAL FABRICA LADRILLO DE SEGURIDAD | MORTERO | fd (N/mm2) TENDELES
LADRILLO PERFORADO |4.0 N/mm2 |10.0 N/mm2|2.5 M—5 1.6 N/mm2 8/15 mm

RESISTENCIA A FLEXION (fabrica):

(paralela a tendeles 0.1 N/mm2) (perpendicular a tendeles 0.4 N/mm?2)

DIAMETRO (mm.) | D=8 D=10 | D=12 | D=16 | D=20 | D=25 LONGITUD DE ANCLAJE DE BARRAS EN PILARES
POSICION I (em.) | 21 26 31 41 60 94 HORMIGON: HA—25 ACERO: B 500 S
POSICION 1l (cm.) | 29 36 43 58 84 132 DIAMETRO (rmm.) D—12 D—16 D=20 D=5
NOTA: la terminacion en patilla normalizada de cualquier anclaje de barras corrugadas

en traccion, permite reducir la longitud de anclaje a: 0.7 b LONGITUD AOEV 31 41 60 94

AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES.

PROYECTO DE EJECUCION DE ADAPTACION DE INMUEBLE PARA CENTRO DE ESTUDIOS Y BIBLIOTECA PUBLICA.
Calle Jesusa Lara ¢/v Calle Angel Yague, Torrelodones (Madrid)
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