PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 DEMOLICIONES
01.01 m2 DEMOLICION DE TRASDOSADO LADRILLO HUECO SENCILLO+4CM DE POREXPAN
Demolicion de trasdosado de ladrillo hueco sencillo guarnecido a una cara, incluso los 4 cm de po-
rexpan incluidos en la cdmara, por medios manuales, incluso limpieza y refirada de escombros a pie
de carga, sin fransporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medicion de su-
perficie realmente ejecutada.
Planta Semisétano 1 17,05 2,97 50,64
2 12,02 2,97 71,40
1 24,32 2,97 72,23
1 4,55 2,97 13,51
207,78 5,20 1.080,46
01.02 m2 DEMOLICION LADRILLO HUECO DOBLE 7 cm GUARNECIDO 2C A MANO
Demoalicion de tabicones de ladrillo hueco doble de 7 cm de espesor guarnecido a dos caras, por me-
dios manuales, incluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga, sin fransporte al vertedero y
con parte proporcional de medios auxiliares. Medicion de superficie realmente ejecutada.
Planta Semisotano 1 3,05 2,97 9,06
1 0,72 2,97 2,14
1 1,10 2,97 3,27
1 3,05 2,97 9,06
1 1,02 2,97 3,03
2 2,95 2,97 17,52
1 4,53 2,97 13,45
2 1,10 2,97 6,53
1 1,00 2,97 2,97
2 1,89 2,97 11,23
2 1,77 2,97 10,51
Planta Baja 4 2,29 3,30 30,23
1 8,93 3,30 29,47
1 1,48 3,30 4,88
1 2,17 3,30 7,16
160,51 8,00 1.284,08
01.03 m2 DEMOLICION TABIQUE YESO LAMINADO SENCILLO e=72 mm A MANO
Demoalicion de tabique de yeso laminado de 72 mm de espesor, por medios manuales, formado por
una placa por cara, con desmontaje de perfileria de chapa de acero galvanizada, incluso limpieza y
refirada de escombros a pie de carga, sin fransporte al vertedero y con parte proporcional de medios
auxiliares. Medicién de superficie realmente ejecutada.
Planta Primera 1 7,75 3,21 24,88
1 0,70 3,21 2,25
1 2,68 3,21 8,60
1 2,28 3,21 7,32
1 719 3,21 23,08
1 3,82 3,21 12,26
1 3,17 3,21 10,18
1 5,93 3,21 19,04
107,61 4,07 437,97
01.04 m2 DEMOLICION LADRILLO MACIZO REPISA C/MARTILLO ELECTR

Demoalicion de repisa de fabrica de ladrillo macizo de un pie de espesor, con martillo eléctrico, incluso
limpieza y refirada de escombros a pie de carga, sin fransporte al vertedero y con parte proporcional
de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de superficie realmente ejecu-
tada.

Repisa Planta Baja 1 1,48 1,30 1,92
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

m3 APERTURA HUECOS > m2 MURO HORMIGON C/COMPRESOR

Apertura de huecos mayores de 1 m2, en muros de hormigén de espesor variable, con compresor,
incluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte pro-
porcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de volumen realmen-
te ejecutado.

Planta Semisétano 1 7,37 0,30 2,97 6,57

1,92

21,96

42,16

m3 APERTURA HUECOS >1 m2 LADRILLO MACIZO C/COMPRESOR

Apertura de huecos mayores de 1 m2, en fabricas de ladrillo macizo, con compresor, incluso limpie-
zay refirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de
medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de volumen realmente ejecutado.

Planta Primera 2 2,17 0,47 1,45 2,96

6,57

315,55

2.073,16

m2 DEMOLICION RECRECIDO MORTERO Y BALDO <15 cm C/MARTILLO ELECTRICO

Demolicion de recrecido de mortero y bladosa (incluso p.p. de solera de hormigén si fuera necesario)
de hasta 15 cm de espesor, para instalacion de saneamiento enterrado en el interior del edificio, con
martillo eléctrico, incluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero
o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colecti-
vas. Medicion de superficie realmente ejecutada.

1 25,00 0,10 2,50

2,96

100,31

296,92

m2 DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO

Demoalicion de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, ceramicas o de gres, por medios meca-
nicos, incluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga, sin ransporte a vertedero o planta de
reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medi-
cion de superficie realmente ejecutada.

1 24911 249,11
1 23,44 23,44

2,50

7,47

18,68

m DEMOLICION PELDANOS I/LADRILLO C/MARTILLO

Demoalicion de peldafios de cualquier fipo de material, incluido el peldafieado de ladrillo, con martillo
eléctrico, incluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta
de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas.
Medicion de longitud realmente ejecutada.

32 1,20 38,40

272,55

5,78

1.575,34

m2 DEMOLICION DE DESCANSILLO DE ESCALERAS I/RECRECIDO C/MARTILLO

Demoalicion de acabado de descansillo de escalera de cualquier tipo de material, incluido el recrecido,
con martillo eléctrico, incluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga, sin transporte a verte-
dero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion
colectivas. Medicion de longitud realmente ejecutada.

2 2,50 1,20 6,00

38,40

11,57

444,2¢

m3 DEMOLICION DE ESCALERA DE FABRICA LADRILLO MACIZO C/COMPRESOR

Demolicion de escalera existente exterior relizada con fabrica de ladrillo cara vista, incluso baldosa
de ferrogres y cimentacion, con compresor, incluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion
colectivas. Medicion de volumen realmente ejecutado.

6,00

10,03

60,18
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 2,83 1,70 1,09 5,24
5,24 33,37 174,86
01.12 m3 DEMOLICION CASETA DE FABRICA LADRILLO MACIZO ALICATADO 1C A MANO
Demolicion de caseta de fabrica de ladrillo macizo alicatado a una cara recibido con mortero de ce-
mento, por medios manuales, con recuperacion de de las piezas ceramicas de gres, incluso demoli-
cion de techo y cimentacion con compresor, incluso refirada de escombros a pie de carga y parte
proporcional de maquinaria auxiliar de obra. Medicién de volumen realmente ejecutado.
1 1,50 2,70 1,95 7,90
7,90 33,37 263,62
01.13 m2 LEVANTADO CARPINTERIA DE MADERA EN TABIQUES A MANO
Levantado de carpinteria de madera, de cualquier fipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y acceso-
rios, por medios manuales, incluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga, sin fransporte a
vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de protec-
cién colectivas. Medicion de superficie realmente ejecutada.
Planta Semisétano
cn 6 0,80 2,10 10,08
Cl2 2 0,90 2,10 3,78
CcRi 1 1,00 2,10 2,10
Planta Baja
cn 1 0,80 2,10 1,68
CcRi 1 1,00 2,10 2,10
o) 2 0,70 2,10 2,94
Planta Priemera
cn 1 0,80 2,10 1,68
Ci3 1 1,00 2,10 2,10
o) 1 0,70 2,10 1,47
27,93 9,86 275,38
01.14 m2 LEVANTADO CARPINTERIA DE MADERA EN MUROS A MANO
Levantado de carpinteria de madera en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios ma-
nuales, incluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta
de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas.
Medicion de superficie realmente ejecutada.
Planta Baja
CE10 1 1,58 2,30 3,63
3,63 10,34 37,53
01.15 m2 LEVANTADO CARPINTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO EN MUROS A MANO

Levantado de carpinteria de aluminio anodizado, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas
y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, refrada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medicion
de superficie realmente ejecutada.

Planta Semis6tano

CE1 1 4,01 0,74 2,97
CE2 1 2,79 0,74 2,06
CE3 2 3,95 0,74 5,85
CE4 1 3,20 0,74 2,37
CE5 1 348 0,74 2,58
Planta Baja

CE6 6 2,17 2,20 28,64
CE6’ 1 2,17 2,20 4,77
CE7 1 2,28 2,20 5,02
CE8 2 0,68 0,60 0,82
CE9 1 1,76 1,37 2,41
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CE10 1 1,58 2,30 3,63
CEN 1 1,28 1,32 1,69
Planta Primera
CE12 1 0,92 0,84 0,77
CE13 3 1,76 1,32 6,97
70,55 7,39 521,36
01.16 m LEVANTADO BARANDILLAS A MANO
Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y refirada de es-
combros a pie de carga, sin fransporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de
medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de longitud realmente ejecutada.
4 2,95 11,80
11,80 6,90 81,42
01.17 m LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO
Levantado de vierteaguas o albardillas de cualquier tipo de material, por medios manuales, incluso
limpieza y refirada de escombros a pie de carga, sin fransporte a vertedero o planta de reciclaje y
con parte proporcional de medios auxiliares. Medicion de longitud realmente ejecutada.
Planta Semisétano
CE1 1 4,01 4,01
CE2 1 2,79 2,79
CE3 2 3,95 7,90
CE4 1 3,20 3,20
CE5 1 3,48 3,48
Planta Baja
CE6 6 2,17 13,02
CE6’ 1 2,17 2,20 477
CE7 1 2,28 2,28
CE8 2 0,68 1,36
CE9 1 1,76 1,76
CE10 1 1,58 1,58
CEN 1 1,28 1,28
Planta Primera
CE12 1 0,92 0,92
CE13 3 1,76 5,28
53,63 5,33 285,85
01.18 m2 LEVANTADO REJAS EN MUROS A MANO
Levantado de rejas de cerrajeria en muros, por medios manuales, incluso limpieza y refirada de es-
combros a pie de carga, sin fransporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de
medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de superficie realmente ejecutada.
Planta Semisétano
CE1 1 4,01 0,74 2,97
CE2 1 2,79 0,74 2,06
Planta Baja
CE8 2 0,68 0,60 0,82
CE9 1 1,76 1,37 2,41
CEN 1 1,28 1,32 1,69
9,95 6,65 66,17
01.19 m2 LEVANTADO CERRAJERIA EN MUROS A MANO

Levantado de puertas metalicas de acceso a patio, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, ho-
jas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, refirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medicion
de superficie realmente ejecutada.

Puerta Calle Angel Yague 1 3,85 2,00 7,70
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.20

01.21

01.22

01.23

01.24

01.25

Puerta Calle Jesusa Lara 1 2,15 2,00 4,30

m2 DEMOLICION VIGAS Y FORJADO DE MADERA DE PINO

Demolicion de estructuras formadas por vigas de madera de pino de dimensiones 20x 16cm y forjado
de tabla de madera de pino de 25mm por medios manuales, incluso limpieza y refrada de escom-
bros a pie de carga, sin fransporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin
medidas de proteccion colectivas. Medicion de superficie realmente ejecutada.

Planta Primera 1 105,00 105,00

12,00

13,55

1

62,60

ud DEMOLICION ESCALERA HELICOIDAL

Demoalicion de escalera helicoidal, por medios manuales, incluso limpieza y refirada de escombros a
pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, incluso medi-
das de proteccion colectivas.

1 1,00

105,00

18,94

1.988,70

kg DEMOLICION ESTRUCTURA METALICA EXTERIOR

Demoalicion de estructuras metalica exterior formada por pilares metalicos circulares, vigas IPN y
UPN, por medios manuales, incluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga, sin transporte
al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, con medidas de proteccion colectivas.

3,60 22,04 555,41
18,70 8,32 155,58
4,31 8,64 37,24

Pilar circular 15 cm D 7
1
1
1 3,39 8,64 29,29
1
1
6

IPN 100
UPN 80

2,19 8,64 18,92
1,25 8,64 10,80
2,93 8,64 151,89

1,00

289,99

289,99

m2 DESMONTADO DE CABLES EXTERIORES

Desmontado de de cables de acero sujetos a esfructura metélica exterior, por medios manuales, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte propor-
cional de medios auxiliares, con medidas de proteccion colectvas.

1 30,15 30,15
1 90,00 90,00

959,13

0,78

748,12

m3 DEMOLICION CIMENTACION HORMIGON EN MASA C/COMPRESOR

Demoalicién de cimentaciones de hormigdn en masa de pilares circulares exteriores, con compresor,
incluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte pro-
porcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de volumen realmen-
te ejecutado.

7 0,30 0,30 0,40 0,25

120,15

2,07

248,71

m2 DEMOLICION FORJADO LOSA HORMIGON e<25 cm C/MARTILLO DEPOSITO

Demolicion de losa de hormigdn armado de hasta 25 cm de espesor sifuado sobre depésito de Ga-
soil, realizado por medios mecanicos con martillo neumatico, incluyendo limpieza y refirada de es-
combros a pie de carga, sin fransporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, y
sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de superficie realmente ejecutada.

1 5,50 5,50

0,25

153,46

38,37

5,50

62,11

341,61
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.26 ud DESMONTADO DE MONTACARGAS EXISTENTE
Desmontaje de montacargas exisetnte, incluyendo fodos sus accesorios soportes, con refirada del
mismo a pie de carga, para su desecho; sin incluir fransporte a aimacén o planta de residuos, y con
parte proporcional de medios auxiliares necesarios para su desmontaje.
1 1,00
1,00 807,01 807,01
01.27 u DESMONTAJE LAVABO
Desmontaje de lavabo y accesorios por medios manuales, incluso limpieza y reirada de escombros
a pie de carga, sin fransporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios au-
xiliares.
Planta Semisétano 1 1,00
Planta Baja 2 2,00
Planta Primera 1 1,00
4,00 22,44 89,76
01.28 u DESMONTAJE INODORO
Desmontaje de inodoro por medios manuales, incluso limpieza y refirada de escombros a pie de car-
ga, sin fransporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.
Planta Semisétano 1 1,00
Planta Baja 2 2,00
Planta Primera 1 1,00
4,00 21,25 85,00
01.29 u DESMONTAJE BANERA
Desmontaje de bafiera y accesorios por medios manuales, incluso limpieza y reirada de escombros
a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios au-
xiliares.
Planta Primera 1 1,00
1,00 28,34 28,34
01.30 m2 DESMONTADO Y MONTADO DE PRIMERA HILERA DE PIZARRA
Desmontado y montado de pimera hilera de cubierta de pizarra para el demontaje de canaldn, por
medios manuales y con recuperacion y aprovechamiento maximo del material desmontado, incluso
revision de tablero inferior, y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion
colectivas.
2 25,56 0,30 15,34
2 13,26 0,30 7,96
1 12,96 0,30 3,89
27,19 14,04 381,78
01.31 m DESMONTADO DE CANALONES DE CHAPA Y PVC A MANO
Desmontado de canalones de chapa y PVC, por medios manuales, incluso refirada de soportes y
de abrazaderas, limpieza y refirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con
parte proporcional de medios auxiliares. Medicion de longitud realmente ejecutada.
2 25,56 51,12
2 13,26 26,52
1 12,96 12,96
90,60 5,39 488,33
01.32 m DESMONTADO DE BAJANTES DE CHAPA

Desmontado de bajantes de chapa, por medios manuales, incluso refirada de soportes y de abraza-
deras, limpieza y refirada de escombros a pie de carga, sin fransporte al vertedero y con parte pro-
porcional de medios auxiliares. Medicion de longitud realmente ejecutada.

6 7,75 46,50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.33

01.34

01.35

01.36

01.37

01.38

01.39

m DEMOLICION POZOS SANEAMIENTO LADRILLO MACIZO C/MARTILLO

Demoalicién de pozos de saneamiento enterrados, de ladrillo macizo, con martillo eléctrico, incluso
desmontado de pates, tapas y cercos, limpieza y refirada de escombros a pie de carga, sin transpor-
te al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Medicion de longitud realmente ejecutada.

1 3,50 3,50

46,50

6,60

306,90

m DESMONTAJE TUBO EXTRACCION O VENTILACION

Desmontaje de tubo de extraccion visto de hasta 5 m de altura de salida de humos o ventilacion, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertede-
ro o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medicién de longitud realmente
ejecutada.

1 10,00 10,00

3,50

50,90

178,18

m3 CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO <40km MAQUINA/CAMION

Cargay transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 40 km, considerando ida y
vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t de peso, cargados con pala cargadora media, incluso
canon de vertedero, medido sobre perfil, sin medidas de proteccion colectivas.

1 150,00 150,00

10,00

9,95

99,50

u DESMONTADO INSTALACION DATOS EDIFICIO

Desmontado de la instalacion de datos del edificio por medios manuales, con parte proporcional de
desmontaje de mecanismos, hubs, lineas y canalizaciones, incluso limpieza y refirada de escom-
bros a pie de carga, sin fransporte al vertedero, y con parte proporcional de medios auxiliares.

1 1,00

150,00

9,37

1.405,50

u DESMONTAJE INSTALACION CLIMATIZACION EDIFICIO

Desmontaje de la instalacion de climatizacion del edificio, caldera, ventiladores, climatizadoras, tube-
rias rejilas,..., por medios manuales, incluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.

1 1,00

1,00

139,55

139,58

u DESMONTADO INSTALACION ELECTRICA EDIFICIO

Desmontado de canalizaciones eléctricas y de telefonia de un local comercial de 100 m2, por medios
manuales, incluso desmontaje previo de lineas y mecanismos, limpieza y refrada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxi-
liares.

1 1,00

1,00

248,64

248,64

u DESMONTADO INSTALACION FONTANERIA Y DESAGUES EDIFICIO

Desmontado de tuberias de fontaneria y desaglies del edificio, con cocina y dos aseos, por medios
manuales, incluso limpieza y refirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o plan-
ta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

1 1,00

1,00

399,57

399,57

1,00

438,69

438,69
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01.40 u DESMONTADO INSTALACION GASOIL LOCAL EDIFICIO

Desmontado de red de instalacion de gasoil del edificio, con retirada y recuperacion de elementos co-
mo fuberias, llaves y accesorios (excluyendo aparatos y equipos), para una superficie de abasteci-
miento de hasta 100 m2; incluy endo, retirada de escombros y carga, para posterior tratamiento o de-
secho, sin incluir ransporte a vertedero o planta de reciclaje.

1 1,00

1,00 146,11 146,11

TOTAL CAPITULO 01 DEMOLICIONES........ccccurrrmmssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 18.080,34
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
02.01 m3 EXCAVACION VACIADO C/MARTILLO ROMP. TERRENOS DUROS <2 m C/TRANSP
Excavacion a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad en terrenos duros, por medios
mecanicos, con carga directa sobre camidn basculante, incluso fransporte de tierras al vertedero a
una distancia menor de 40 km, considerando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcional de
medios auxiliares, medido sobre perfil. Segin CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.
Tramo 1 (rampa) 1 2,60 2,85 7,41
Tramo 2 1 1,50 2,85 4,28
Tramo 3 1 1,35 2,85 3,85
Tramo 4 1 1,42 2,85 4,05
Tramo 5 1 1,55 2,85 4,42
24,01 15,55 373,36
02.02 m3 EXCAVACION VACIADO C/MARTILLO ROMP. TERRENOS DUROS >2 m C/TRANSP
Excavacion a cielo abierto en vaciado de mas de 2 m de profundidad en terrenos duros, por medios
mecanicos, con carga directa sobre camién basculante, incluso fransporte de fierras al vertedero a
una distancia menor de 40 km, considerando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcional de
medios auxiliares. Medido sobre perfil. Segin CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.
Tramo 6 (escaleras) 1 7,94 2,07 2,46 40,43
40,43 15,90 642,84
02.03 m3 EXCAVACION ZANJA C/MARTILLO ROMP. TERRENOS DUROS C/TRANSP. <40 k
Excavacion en zanjas, en terrenos duros con mariillo rompedor por medios mecanicos con carga di-
recta sobre camion basculante, incluso transporte de fierras al vertedero a una distancia menor de 40
km, considerando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcional de medios auxiliares. Medido
sobre eprfil. Segun CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ
Z1 1 2,32 0,50 0,60 0,70
Z2 Tramo 1 1 8,86 0,50 0,60 2,66
1 0,13 0,50 0,30 0,02
Z2 Tramo 2 1 4,46 0,50 0,60 1,34
1 0,50 0,50 0,80 0,20
Z2 Tramo 3 1 4,05 0,50 0,60 1,22
1 0,50 0,50 0,80 0,20
Z2 Tramo 4 1 4,55 0,50 0,60 1,37
1 0,50 0,50 0,92 0,23
Z2 Tramo 5 1 1,73 0,50 0,60 0,52
Z2-71 Escalera 1 1 1,70 2,82 0,60 2,88
Z Muro Escalera 2 1 1,00 2,07 1,50 3,11
1 1,66 1,00 0,60 1,00
1 2,37 1,00 0,60 1,42
Arqueta de Bombeo 1 1,42 1,58 1,60 3,59
Z1 Escalera 2 1 0,50 2,07 0,60 0,62
Z Muro Escalera 3 1 1,00 2,07 0,60 1,24
Z1 Escalera 3 1 1,64 0,50 0,60 0,49
1 0,91 0,50 0,60 0,27
1 1,60 0,50 0,60 0,48
1 1,44 0,50 0,60 0,43
23,99 29,07 697,38
02.04 m3 EZCAVACION ZANJA PERIMETRAL EDIFICACION A MAQUIN C/RELLENO

Excavacion en zanjas perimetral al edificio para revision de laminay perfil metélico de apoyo del re-
vestimiento existente, en terrenos de consistencia dura por medios mecanicos, con extraccion de tie-
rras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavacion.
Incluida parte proporcional de medios auxiliares. Medido sobre perfil. Segin CTE-DB-HS.

2 25,26 0,40 0,40 8,08
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2 12,96 040 040 4,15

12,23 18,95 231,76

TOTAL CAPITULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO........ccommmmmseessmmsmnsssssssmsssssssssmssssssssssssssssssssses 1.945,35
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 CIMENTACION Y CONTENCIONES
03.01 m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.GRUA

Hormigén HM-20/P/20/I elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion,
i/vertido con grua, vibrado y colocacion. Segliin normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Compo-
nentes del hormigdn con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)

305/2011.
Z1 1 2,32 0,50 0,10 0,12
Z2 Tramo 1 1 8,86 0,50 0,10 0,44
1 0,13 0,50 0,10 0,01
Z2 Tramo 2 1 4,46 0,50 0,10 0,22
1 0,50 0,50 0,10 0,03
Z2 Tramo 3 1 4,05 0,50 0,10 0,20
1 0,50 0,50 0,10 0,03
Z2 Tramo 4 1 4,55 0,50 0,10 0,23
1 0,50 0,50 0,10 0,03
Z2 Tramo 5 1 1,73 0,50 0,10 0,09
Z2-71 Escalera 1 1 1,70 2,82 0,10 0,48
Z Muro Escalera 2 1 1,00 2,07 1,00 2,07
1 1,66 1,00 0,10 0,17
1 2,37 1,00 0,10 0,24
Arqueta de Bombeo 1 1,42 1,58 0,10 0,22
Z1 Escalera 2 1 0,50 2,07 0,10 0,10
Z Muro Escalera 3 1 1,00 2,07 0,10 0,21
Z1 Escalera 3 1 1,64 0,50 0,10 0,08
1 0,91 0,50 0,10 0,05
1 1,60 0,50 0,10 0,08
1 1,44 0,50 0,10 0,07
517 70,87 366,40
03.02 m3 HORMIGON HA-25/P/20/lla CIM.V.BOMBA ZUNCHOS (35kg/m2)
Hormigdn armado HA-25/P/20/11a, elaborado en central, en relleno de zunchos de cimentacion, ifar-
madura (35 kg/m®) seguin documentacion gréfica, por medio de camién-bomba, vibrado y colocado.
Segln normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigén y acero con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Z1 1 2,32 0,50 0,50 0,58
Z2 Tramo 1 1 8,86 0,50 0,50 2,22
1 0,13 0,50 0,20 0,01
Z2 Tramo 2 1 4,46 0,50 0,50 1,12
1 0,50 0,50 0,70 0,18
Z2 Tramo 3 1 4,05 0,50 0,50 1,01
1 0,50 0,50 0,70 0,18
Z2 Tramo 4 1 4,55 0,50 0,50 1,14
1 0,50 0,50 0,82 0,21
Z2 Tramo 5 1 1,73 0,50 0,50 0,43
Z2-71 Escalera 1 1 1,70 2,82 0,50 2,40
Z1 Escalera 2 1 0,50 2,07 0,60 0,62
Z1 Escalera 3 1 1,64 0,50 0,60 0,49
1 0,91 0,50 0,60 0,27
1 1,60 0,50 0,60 0,48
1 1,44 0,50 0,60 0,43
1,77 127,68 1.502,7¢
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.03 m3 HORMIGON HA-25/P/20/lla CIM.V.BOMBA ZAPATAS (33kg/m2)
Hormigdn armado HA-25/P/20/11a, elaborado en central, en relleno de zapatas corridas, ilarmadura
(33 kg/m?) segun documentacion gréfica, por medio de camién-bomba, vibrado y colocado. Segin
normas NTE-CSZ EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigdn y acero con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Z Muro Escalera 2 1 1,00 2,07 0,50 1,04
1 1,66 1,00 0,50 0,83
1 2,37 1,00 0,50 1,19
Z Muro Escalera 3 1 1,00 2,07 0,50 1,04
4,10 125,62 515,04
03.04 m3 HORMIGON HA-25/P/20/lla 2 CARAS 0,25m V.BOMBA 3,00m MURETE
Hormigdn armado HA-25/P/20/11a elaborado en central, en muretes de 25 cm de espesor, i/armadu-
ra (60 kg/m?) seglin documentacion grafica, encofrado y desencofrado con paneles metélicos a dos
caras, vertido con bomba, encofrado y desencofrado con grlia, vibrado y colocado. Segiin normas
NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigdn y acero con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.
Z1 Tramo 1 1 2,57 0,25 0,65 0,42
Z2 Tramo 2 1 4,45 0,25 0,45 0,50
1 4,42 0,25 0,55 0,61
Z2 Tramo 3 1 471 0,25 0,65 0,77
Z2 Tramo 4 1 4,54 0,25 0,84 0,95
Z2 Tramo 5 1 5,04 0,25 1,04 1,31
Z1-Z2 Escalera 1 1 1,73 0,25 1,36 0,59
1 1,70 0,25 1,41 0,60
2 0,60 0,25 0,42 0,13
1 1,97 0,25 1,41 0,69
1 1,97 0,25 0,45 0,22
Z1 Escalera 2 1 1,25 0,25 0,45 0,14
Z1 Escalera 3 1 1,76 1,64 0,35 1,01
1 0,66 1,64 0,35 0,38
1 1,73 0,98 0,35 0,59
1 1,31 0,25 0,35 0,11
9,02 269,20 2.428,18
03.05 m3 HORMIGON HA-25/P/20/lla 1 CARA 0,30m V.BOMBA 3,00m MURO
Hormigén armado HA-25/P/20/l1a elaborado en central, en muro de 30 cm de espesor, i/armadura
(90 kg/m®) segun documentacion grafica, encofrado y desencofrado con paneles metalicos de
2,70x2,40 m a una cara, vertido con bomba, encofrado y desencofrado con grua, vibrado y coloca-
do. Segln normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigén y acero con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Muro Escalera 2 1 1,77 0,30 2,46 1,31
Muro Escalera 3 1 1,77 0,30 2,46 1,31
2,62 190,47 499,03
03.06 m3 HORMIGON HA-25/P/20/lla 1 CARA 0,30m V.BOMBA 3,00m MURO VISTO
Hormigdn armado HA-25/P/20/11a elaborado en central, en muro de 30 cm de espesor, ilarmadura
(90 kg/m®) seglin documentacion grafica, encofrado y desencofrado en muros a una cara vistas, con
madera machihembrada y cepillada de 22 mm, considerando 3 posturas, vertido con bomba, enco-
frado y desencofrado con griia, vibrado y colocado. Segin normas NTE-CCM, EHE-08 y
CTE-SE-C. Componentes del hormigdn y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Muro visto Escalera 2 1 7,94 0,30 2,40 572
572 219,07 1.253,08
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.07

03.08

03.09

03.10

m3 HORMIGON HA-25/P/20/lla 2 CARAS 0,30m V.BOMBA 3,00m MURO

Hormigdn armado HA-25/P/20/11a elaborado en central, en muro de 30 cm de espesor, ilarmadura
(90 kg/m®) segun documentacion grafica, encofrado y desencofrado con paneles metalicos de
2,70x2,40 m a dos caras, vertido con bomba, encofrado y desencofrado con griia, vibrado y coloca-
do. Segln normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigén y acero con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

Muro Escalera 3 1 1,77 0,30 1,14 0,61

m3 HORMIGON HA-25/P/20/lla 2 CARAS 0,30m V.BOMBA 3,00m MURO VISTO

Hormigdn armado HA-25/P/20/11a elaborado en central, en muro de 30 cm de espesor, ilarmadura
(90 kg/m?) segun documentacion gréfica, encofrado y desencofrado en muros a dos caras vistas,
con madera machihembrada y cepillada de 22 mm, vertido con bomba, encofrado y desencofrado
con grla, vibrado y colocado. Segun normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del
hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

Muro visto Escalera 2 (banco) 1 7,94 0,30 0,36 0,86

0,61

279,08

170,24

m3 HORMIGON HA-25/P/20/lla POZO BOMBEO

Hormigdn armado HA-25/P/20/11a elaborado en central, para pozo de bombeo, incluso encofrado y
desencofrado de sus tramos verticales, i/armadura (40 kg/m®) segin documentacion gréfica, vertido
por medio de camion-bomba, vibrado y colocado. Segin normas NTE-CSL, EHE-08 y
CTE-SE-C. Componentes del hormigdn y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

2 1,42 0,20 1,30 0,74
2 1,28 0,20 1,30 0,67
1 1,42 1,28 0,20 0,36

0,86

448,23

385,48

m2 SOLERA HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/lla e=20cm #15x15x6

Solera de hormigon armado HA-25/P/20/I1a de 20 cm de espesor, elaborado en obra, i/vertido, co-
locacién y armado con mallazo 15x15x 6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Segtn
NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.

Escalera 2 1 7,34 1,77 12,99

1,77

199,42

352,97

TOTAL CAPITULO 03 CIMENTACION Y CONTENCIONES ........ccoummmesmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

219,53

7.692,74

11 de septiembre de 2017

Pagina

13



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 ESTRUCTURA
04.01 m3 HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/| ENCOF/MADERA VIGA
Hormigén armado HA-25/P/20/1 elaborado en central, en viga, i/p.p. de armadura (135 kg/m3) se-
gun planos de estructura y encofrado de madera, vertido con pluma-griia, vibrado y colocado. Segin
normas NTE-EME y EHE-08. Componentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP (De-
claracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
1 16,18 0,25 0,20 0,81
0,81 429,77 348,11
04.02 m3 HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/| ENCOF/MADERA VISTO LOSAS (80 kg/m3)
Hormigdn armado HA-25/P/20/I, elaborado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (80
kg/m3) segln planos de estructura y encofrado visto de madera, vertido con pluma-gria, vibrado y
colocado. Segln normas NTE-EME, EHL y EHE-08. Componentes del hormigon y acero con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Escalera 1 1 1,00 1,70 0,20 0,34
Escalera 2 1 1,45 1,30 0,20 0,38
Escalera 3 1 2,31 1,72 0,20 0,79
1,51 281,49 425,08
04.03 m3 HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/l ENCOF/MAD LOSA INCLINADA (93 kg/m3)
Hormigén armado HA-25/P/20/1, elaborado en central, en losas inclinadas, i/p.p. de armadura (93
kg/m3) segun planos de estructura y encofrado de madera, incluso peldafieado, vertido con plu-
ma-gria, vibrado y colocado. Segin normas NTE-EME, EHL y EHE-08. Componentes del hormi-
gon y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.
Escalera 1 1 2,44 1,30 0,20 0,63
Escalera 2 1 3,70 1,30 0,20 0,96
Escalera 3 1 2,96 1,30 0,20 0,77
2,36 300,23 708,54
04.04 m2 FORJADO VIGUETAS AUTOPORTANTE 20+5cm, B-70 B.CERAMICA
Forjado de 20+5 cm formado a base de viguetas de hormigén pretensadas autoportantes, separadas
70 cm entre ejes, bovedilla cerdmica de 60x25x 20 cm y capa de compresion de 5 cm, de hormigon
HA-25/P/20/1, elaborado en central, mallazo de reparto 20x 30x5, i/armadura (1,80 kg/m2), incluso
zunchos armados segln planos de estructura, terminado. (Carga total 600 kg/m2). Segin normas
NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE. Componentes del hormigdn, acero, viguetas y bovedillas con mar-
cado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.
1 16,67 2,82 47,01
47,01 45,45 2.136,60
04.05 kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA

Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos
de imprimacion con pintura de minio de plomo, montado y colocado, segin NTE-EAS/EAV,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.

HEB-100 6 2,95 20,40 361,08
1 3,26 20,40 66,50
1 3,60 20,40 73,44
1 4,35 20,40 88,74
1 4,35 20,40 88,74
1 3,60 20,40 73,44
1 4,45 20,40 90,78
1 5,65 20,40 115,26
LPN-80*8 (empresillado de pilar) 4 2,97 9,63 114,40
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04.06

04.07

04.08

04.09

8 0,30 9,63 23,11
Estructura auxiliar ascensor
HEB-120
Tubo 80.80.4.

1,77 26,70 283,55
3,27 9,11 59,58
3,93 9,11 71,60
2,30 9,11 41,91

SN SR S BN )

kg ACERO $275 JR EMPRESILLADO DE PILAR

Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para empresillado de pilar existente, me-
diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, chapas en cabeza y base,
presillas del mismo material, despuntes y dos manos de imprimacion con pintura de minio de plomo,
montado y colocado, segin NTE-EAS, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segtin Reglamento (UE) 305/2011.

Presillas 150*8 20 0,28 0,15 65,94 55,39

1.552,13

1,99

3.088,74

u  CHAPON 5275 10x10x1,2 cm Y NEOPRENO 10x10x1 cm

Chapon de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 10x 10x 1,2 cm, soldadas a barillas roscadas
de anclaje quimico, colocada en posicion vertical en pilares, incluso colocacion de banda de neopre-
no 10x10x 1cm entre la placa y la fachada de gres, todo colocado. Segin NTE, CTE-DB-SE-A y
EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.

6 6,00

55,39

2,26

1

25,18

u  CHAPON 275 20x20x1,2 cm

Chapdn de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 20x20x 1,2 cm, recibido con tornillos M12,
colocada en posicion vertical en vigas o zunchos existentes, todo colocado. Segin NTE,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin
Reglamento (UE) 305/2011.

Estructura auxiliar ascensor 4 4,00

6,00

21,61

1

29,66

u  ANCLAJE QUIMICO HILTI HSA M12x200 20/5

Anclaje quimico disefiado para transmitir cargas medias y cargas de seguridad al hormigdn cémo
material base. Homologado segun normativa europea opcion 7, hormigdn no fisurado calidades de 20
a 50 N/mm2. En primer lugar se realizara un taladro, con martillo a rotopercusion, de 200 mm. de
profundidad y 20 mm. de diametro en el elemento de hormigdn de espesor minimo 140 mm. A cont-
nuacion se procedera a la correcta limpieza del taladro. Posteriormente se rellenara con resina epoxi
hasta 2/3 y se infroduciran las correspondientes barras corrugadas de 12 mm de didmetro para el
posterior hormigonado de la viga. Este anclaje se calcula segiin la normativa europea ETAG, en su
anexo C osegun el método de célculo Hili SOFA. Anclajes con marcado CE segin Reglamento
(UE) 305/2011.

112 112,00

4,00

23,58

94,32

112,00

4,29

480,48
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04.10

04.11

u  ANCLAJE QUIMICO HILTI HIT-HY HIT-Z CON SISTEMA SAFEs

Anclaje quimico disefiado para transmitir grandes cargas al hormigén cémo material base y maxima
fiabilidad al omitir la limpieza. En primer lugar se realizara un taladro, con martillo a rotopercusion, de
200 mm. de profundidad y 20 mm. de didmefro en el elemento de hormigon de espesor minimo 165
mm. Sin necesidad de limpiar el taladro introducir la varilla HIT-Z M12x 140 para verificar si entra
hasta la profundidad deseada, posteriormente inyectar la resina Hili HIT-HY 200 hasta los 2/3 de la
profundidad del taladro. Posteriormente se infroducira la varilla roscada Hil HIT-Z de diametro
12mm. con un leve movimiento de rotacion. Se esperara el iempo de fraguado correspondiente. Pa-
ra finalizar se colocara la pieza a fijar y se dara el par de apriete correspondiente segun la ficha tcni-
ca del producto. Este anclaje se calcula segun la normativa europea ETAG, en su anexo C. Ancla-
jes con marcado CE segun Reglamento (UE) 305/2011.

12 12,00

u  ANCLAJE MECANICO HILTI HST M12x115

Anclaje mecanico disefiado para transmitir cargas medias y cargas sismicas y de impacto al hormi-
gon como material base. Homologado seglin normativa europea opcién 1, hormigdn fisurado y no fi-
surado calidades de 20 a 50 N/mm?2. En primer lugar se realizara un taladro, con martillo a rotoper-
cusion, de 95 mm. de profundidad y 12 mm. de didmetro en el elemento de hormigén de espesor mi-
nimo 140 mm. A continuacion se procedera a la correcta limpieza del taladro. Posteriormente se co-
locara la pieza a fijar y se infroduciran los anclajes hasta la marca roja. Se aplicara el correcto par de
apriete para que la fijacion pueda entrar en carga segun la ficha técnica del producto. Este anclaje se
calcula segun la normativa europea ETAG, en su anexo C o segin el método de calculo Hili SO-
FA. Anclajes con marcado CE segln Reglamento (UE) 305/2011.

Estructura auxiliar ascensor 16 16,00

12,00

4,80

57,60

TOTAL CAPITULO 04 ESTRUCTURAL.........covvvemmrrmmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses

62,40

7.656,68
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 PARTICIONES INTERIORES, ALBANILERIA Y CERRAMIENTOS
05.01 ud SUPERVISION GENERAL DE FACHADA DE PLAQUETA DE GRES 20x20

Supervision general de fachada de plaqueta de gres 20x20, y sustituciénde piezas en mal estado por
ofras del mismo material, recibidas con mortero cola mejorado C2, segiin UNE-EN :2008+A1:2012,
y rejuntadas con mortero de juntas cementoso, segin UNE-EN 13888:2009, Incluso p/p de forma-
cion de juntas de dilatacion de 7 mm selladas con sellante monocomponente con base de poliuretano.
Con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.

1 1,00
1,00 590,64 590,64
05.02 m2 ENFOSCADO MAESTREADO HIDROFUGO M-10 VERTICAL + PERMASTOP
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidréfugo y arena de rio M-10, con PERMASTOP
(impermeabilizante integral en polvo que se afiade al cemento) , en paramentos v erticales, ilregleado,
sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, sSINTE-RPE, medido deducien-
do huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.
Planta semisotano 1 4,95 2,97 14,70
1 17,12 2,97 50,85
1 12,20 2,97 36,23
1 24,50 2,97 72,77
1 12,20 2,97 36,23
Deduccion de huecos
CE1 -1 3,98 2,70 -10,75
CE2 -1 2,79 2,70 -7,53
CE3 -1 3,48 0,72 -2,51
CE4 -1 3,20 0,72 -2,30
CE5 -1 3,95 0,72 -2,84
CE6 -1 3,95 0,72 -2,84
182,01 12,15 2.211,42
05.03 m2 FACHADA FIBROCEMENTO PLACA ONDULADA MINIONDA NATURVEX
Revestimiento de fachada (tabique pluvial) con placas de fibrocemento perfil mini onda en gris de
NATURVEX o ONDULINE sobre muro de hormigén, i/p.p. de replanteo, tapajuntas, aplomado, ele-
mentos de remate, piezas especiales, solapes, accesorios de fijacion, juntas de estanqueidad, rema-
tes laterales, encuentros, medios auxiliares y limpieza, totalmente instalada. Medida en verdadera
magnitud, deduciendo huecos. Materiales con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.
Planta semisétano 1 4,95 2,97 14,70
1 17,12 2,97 50,85
1 12,20 2,97 36,23
1 24,50 2,97 72,77
1 12,20 2,97 36,23
Deduccion de huecos
CE1 -1 3,98 2,70 -10,75
CE2 -1 2,79 2,70 -7,53
CE3 -1 3,48 0,72 -2,51
CE4 -1 3,20 0,72 -2,30
CE5 -1 3,95 0,72 -2,84
CE6 -1 3,95 0,72 -2,84
182,01 17,56 3.196,10
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05.04 m2 TRASDOSADO SISTEMA KNAUF 85/60 (12,5+12,5+60) A 600 L
Trasdosado sistema Knauf formado por dos placas de yeso laminado BA 13 de 12,5mm de espesor,
atornilladas a un lado de una estructura metalica de acero galvanizado a base de railes horizontales y
montantes verticales de 60 mm, modulados a 600 mm, resultando un ancho total del trasdosado ter-
minado de 85 mm. Incluso lana mineral Arena 6 cm (40k/m3). Parte proporcional de pasta y cinta de
juntas, tornilleria, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel de acabado de trata-
miento de juntas Q2. Resistencia Térmica 1,38 m2K/W. Ariostramientos al muro base cada 2,50 m.
Instalado segtin la documentacion actual de Knauf y las normas UNE 102043. Medido deduciendo
huecos.
Planta semisotano 1 4,95 2,82 13,96
1 17,12 2,82 48,28
1 12,20 2,82 34,40
1 12,33 2,82 34,77
1 9,15 2,82 25,80
Deduccion de huecos
CE1 -1 3,98 2,70 -10,75
CE2 -1 2,79 2,70 -7,53
CE6 -1 3,95 0,72 -2,84
Cerramiento Ascensor
Planta Semisétano 2 3,10 2,82 17,48
Planta Baja 2 3,10 3,15 19,53
Planta Primera 2 3,10 3,20 19,84
Pilar Bar 1 1,28 2,82 3,61
1 0,44 2,82 1,24
197,79 23,08 4.564,99
05.05 m2 TRASDOSADO SISTEMA KNAUF 85/60 (12,50+12,50+60) IMPREGNADAS
Trasdosado sistema Knauf formado por dos placas de yeso laminado BA 13 de 12,5mm de espesor,
impreganadas especfficas para zonas humedas, atornilladas a un lado de una estructura metalica de
acero galvanizado a base de railes horizontales y montantes verticales de 60 mm, modulados a 600
mm, resultando un ancho fotal del trasdosado terminado de 85 mm. Incluso lana mineral Arena 6 cm
(40k/m3). Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, fomilleria, fijaciones, banda estanca bajo los
perfiles perimetrales. Nivel de acabado de fratamiento de juntas Q2. Resistencia Térmica 1,38
m2K/W. Arriostramientos al muro base cada 2,50 m. Instalado segin la documentacion actual de
Knaufy las normas UNE 102043. Medido deduciendo huecos.
Planta Semisétano
Zonas humedas 1 11,93 2,82 33,64
1 2,80 2,82 7,90
Deduccion de huecos
CE3 -1 3,48 0,72 -2,51
CE4 -1 3,20 0,72 -2,30
CE5 -1 3,95 0,72 -2,84
33,89 24,72 837,76
05.06 m2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE e=72 mm/600(13+13+46) IMPREGNADAS

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm y canales de perfiles de chapa
de acero galvanizado de 46 mm, atomillado por la cara externa dos placas de yeso laminado im-
pregnadas para zonas humedas de 13 mm de espesor con un ancho total de 72 mm, sin aislamiento.
I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas
para juntas, anclajes para sueloy techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo
para imprimar y pintar o decorar. Segiin NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo
los huecos de superficie mayor de 2 m2.

Planta Baja

Zonas humedas 1 7,64 3,15 24,07
1 2,40 3,15 7,56

Deduccion de huecos
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CE13 -1 0,60 0,60 -0,36
CE12 -1 1,68 1,32 2,22
29,05 18,29 531,32
05.07 m2 TABIQUE SISTEMA KNAUF W112 120/70 (13+13+70+13+13) A 600 mm LM
Tabique sistema Knauf W112 formado por dos placas de yeso laminado BA 13 de 12,5 mm de espe-
sor, atomilladas a cada lado externo de una estructura metalica de acero galvanizado a base de rai-
les horizontales y montantes verticales de 70 mm, modulados a 600 mm, resultando un ancho fotal
del tabique terminado de 120 mm. Incluso lana mineral Arena 6 cm (40k/m3). Parte proporcional de
pastay cinta de juntas, tornilleria, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel de
acabado de tratamiento de juntas Q2. Altura méxima en 3,85 m. Resistencia al Fuego 60 minutos.
Aislamiento Acustico al ruido Aéreo 53 dB(A). Instalado segun la documentacion actual de Knauf y
las normas UNE 102043.
Planta Semisétano
Rack 1 1,87 2,82 5,27
1 1,96 2,82 5,53
Zona Depésito 1 5,21 2,82 14,69
1 2,00 2,82 5,64
Almacén 1 7,56 2,82 21,32
52,45 36,46 1.912,33
05.08 m2 TABIQUE SISTEMA KNAUF W112 120/70 (13+13+70+13+13) UN L IMPREG.
Tabique sistema Knauf W112 formado por dos placas de yeso laminado BA 13 de 12,5 mm de espe-
sor, uno de los lados impregnados especfficos para zonas humedas, atomilladas a cada lado exter-
no de una estructura metélica de acero galvanizado a base de railes horizontales y montantes vert-
cales de 70 mm, modulados a 600 mm, resultando un ancho total del tabique terminado de 120 mm.
Incluso lana mineral Arena 6 cm (40k/m3). Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tomilleria, fi-
jaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2.
Altura méxima en 3,85 m. Resistencia al Fuego 60 minutos. Aislamiento AcUstico al ruido Aéreo 53
dB(A). Instalado seglin la documentacion actual de Knaufy las normas UNE 102043.
Planta Semisétano
Sala de Reuniones 1 2,92 2,82 8,23
Aseo Mujeres 1 2,86 2,82 8,07
Aseo Adaptado 1 0,48 2,82 1,35
Aseo Hombres 1 0,60 2,82 1,69
1 0,10 2,82 0,28
Cuarto de calderas 1 2,10 2,82 5,92
25,54 38,11 973,33
05.09 m2 TABIQUE SISTEMA KNAUF W112 120/70 (13+13+70+13+13) INPREG

Tabique sistema Knauf W112 formado por dos placas de yeso laminado BA 13 de 12,5 mm de espe-
sor impregnadas especfficas para zonas humedas, atorilladas a cada lado externo de una estructura
metalica de acero galvanizado a base de railes horizontales y montantes verticales de 70 mm, mo-
dulados a 600 mm, resultando un ancho total del tabique terminado de 120 mm. Incluso lana mineral
Arena 6 cm (40k/m3). Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tornilleria, fijaciones, banda es-
tanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2. Altura méaxima en
3,85 m. Resistencia al Fuego 60 minutos. Aislamiento AcUstico al ruido Aéreo 53 dB(A). Instalado
segun la documentacion actual de Knaufy las normas UNE 102043.

Planta Semis6tano

Aseo Mujeres 1 0,72 2,82 2,03

1 1,39 2,82 3,92
Aseo Adaptado 1 2,86 2,82 8,07
Aseo Hombres 1 1,46 2,82 4,12

1 1,07 2,82 3,02
Renovacion de aire 1 2,86 2,82 8,07
Cuarto de calderas 1 2,00 2,82 5,64
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cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Planta Baja
Aseo Mujeres 1 1,47 3,15 4,63
1 0,80 0,95 0,76
Aseo Hombres 1 1,74 3,15 5,48
1 0,83 3,15 2,61
1 2,39 3,15 7,53
1 0,82 3,15 2,58
1 0,80 0,95 0,76
Aseo Infantil 1 2,30 3,15 7,25
2 1,04 3,15 6,55
2 0,43 3,15 2,71
75,73 39,75 3.010,27
05.10 m2 TABIQUE SISTEMA KNAUF W112 120/70 (13+13+70+TABLERO CONTRACH)
Tabique sistema Knauf W112 formado por dos placas de yeso laminado BA 13 de 12,5 mm de espe-
sor por uno de sus lados, y ofro de sus lados revenstido con tablero contrahapado rechapado de ro-
ble mallado, p.p. de rodapie de madera de roble macizo a pafio, atomilladas a cada lado externo de
una estructura metalica de acero galvanizado a base de railes horizontales y montantes verticales de
70 mm, modulados a 600 mm, resultando un ancho total del tabique terminado de 120 mm. Incluso
lana mineral Arena 6 cm (40k/m3). Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tomilleria, fijacio-
nes, banda estanca bajo los perfiles perimefrales. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2. Al-
tura méxima en 3,85 m. Resistencia al Fuego 60 minutos. Aislamiento AcUstico al ruido Aéreo 53
dB(A). Instalado segun la documentacion actual de Knaufy las normas UNE 102043.
Planta semisétano
Oficio 1 1,90 2,82 5,36
1 0,43 2,82 1,21
1 0,75 2,82 2,12
Minibar 1 0,60 1,00 0,60
1 1,87 1,00 1,87
11,16 51,39 573,51
05.11 m2 TABIQUE SISTEMA KNAUF W112 120/70 (13+13+70+ TABLERO) IMPREG
Tabique sistema Knauf W112 formado por dos placas de yeso laminado BA 13 de 12,5 mm de espe-
sor impregnadas especificas para zonas humedas por uno de sus lados, y ofro de sus lados revens-
tido con tablero contrahapado rechapado de roble mallado, p.p. de rodapie de madera de roble maci-
20 a pafio, atomilladas a cada lado externo de una estructura metélica de acero galvanizado a base
de railes horizontales y montantes verticales de 70 mm, modulados a 600 mm, resultando un ancho
total del tabique terminado de 120 mm. Incluso lana mineral Arena 6 cm (40k/m3). Parte proporcional
de pasta y cinta de juntas, tomilleria, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel de
acabado de tratamiento de juntas Q2. Altura méxima en 3,85 m. Resistencia al Fuego 60 minutos.
Aislamiento Acustico al ruido Aéreo 53 dB(A). Instalado segtn la documentacion actual de Knauf y
las normas UNE 102043.
Planta Semisétano
Bar 1 0,16 2,82 0,45
1 0,28 2,82 0,79
1 3,90 2,82 11,00
Planta Baja
Control Informacion 1 3,43 3,15 10,80
1 0,14 3,15 0,44
1 0,13 3,15 0,41
23,89 53,03 1.266,89
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CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.12 m? TABIQUE ROBLE MALLADO SOBRE ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO

m? Tabique de estructura de tubo de acero galvanizado 60.60.2, revestido por ambas caras con ta-
blero contrachapado de 20mm, rechapado de madera roblle mallado o melaminado, incluso lana mi-
neral Arena 6 cm (40k/m3), p.p. de rodapie de madera de roble macizo a pafio, ilremate superior y
esquinas en cantonera del mismo material y limpieza y p.p. de costes indirectos.

Planta Primera

Oficina 1 2,64 2,22 5,86
1 3,78 2,22 8,39
14,25 85,32 1.215,81
05.13 m2 TRASDOSADO DIRECTO 9,5mm
Trasdosado directo recibido con pelladas (enlucido seco) de suelo a techo, formado por un panel de
fibra-yeso de 9,5 mm de espesor, pegado con pasta de agarre. Unién entre paneles mediante el em-
pleo de pegamento para juntas. Emplastecido de juntas, con pasta de juntas, i/p.p. de replanteo, tra-
tamiento de huecos, paso de instalaciones, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y lis-
to para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido dedu-
ciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
Techo escalera 3 4,05 1,25 15,19
Laterales escalera 3 0,95 2,85
18,04 10,98 198,08
05.14 m2 RECRECIDO 4 cm MORTERO CT-C5 + ADITIVO SUELO RADIANTE
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C5 F-2 de cemento CEM 1I/B-P 325 N y
arena de rio (M-5) de 4 cm. de espesor, incluso adifivo Polytherm para suelo radiante, con marcado
CE y DdP (declaracion de prestaciones) segin Reglamento UE 305/2011, maestreado, medido en
superficie realmente ejecutada, conforme a la norma UNE-EN-13813:2003.
Planta Semisotano 1 279,15 279,15
Planta Baja 1 280,85 280,85
Planta Primera 1 245,67 245,67
Descansillos escalera 2 2,50 1,00 5,00
810,67 9,36 7.587,87

05.15 m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO

Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, ufilizando pasta de
yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
Medida la superficie realmente ejecutada.

ci 3 0,87 2,05 5,35
3 0,87 0,65 1,70
chl’ 4 0,87 2,05 713
4 0,87 0,65 2,26
ChA 1 0,87 2,05 1,78
1 0,87 0,90 0,78
ChA 1 0,87 2,05 1,78
1 0,87 0,90 0,78
Cl2 1 1,40 2,70 3,78
CI3 1 4,23 2,70 11,42
Cl4 2 2,02 2,05 8,28
2 1,01 0,65 1,31
Cl5 1 1,62 2,05 3,32
1 0,81 0,95 0,77
CI5A 2 1,62 2,05 6,64
1 0,81 0,90 0,73
Cle 1 1,91 2,70 5,16
Cl7 1 1,91 2,70 5,16
Ci8 1 1,10 2,65 2,92

11 de septiembre de 2017 Pagina 21



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
(o] ] 1 1,20 2,65 3,18
cno 1 1,99 2,95 5,87
Ci1 1 1,64 2,95 4,84
Ccn2 2 0,80 2,20 3,52
cn3 1 0,82 2,22 1,82
1 2,64 0,96 2,53
1 3,78 0,96 3,63
96,44 9,75 940,29
05.16 m2 RECIBIDO CERCOS EN MURO EXTERIOR FABRICA VISTA
Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de fabrica vis-
ta, utilizando mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-10, totalmente colocado
y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segin RC-08. Medida la super-
ficie realmente ejecutada.
CE1 1 3,98 2,70 10,75
CE2 1 2,79 2,70 7,53
CE3 3,48 0,72
CE4 1 3,20 0,72 2,30
CE5 1 3,95 0,72 2,84
CE6 1 3,95 0,72 2,84
CE7 5 2,12 2,00 21,20
CE8 1 2,23 2,00 4,46
CE9 1 2,11 2,02 4,26
CEY 1 2,11 2,02 4,26
CE10 1 1,20 1,32 1,58
CEN 1 1,50 2,20 3,30
CE12 1 1,68 1,32 2,22
CE13 2 0,60 0,60 0,72
CE14 3 1,68 1,32 6,65
CE15 1 0,84 0,84 0,71
CE16 2 1,45 2,17 6,29
CE17 4 1,93 0,40 3,09
CE18 4 1,93 0,40 3,09
CE19 1 0,85 1,68 1,43
CE20 1 0,60 0,87 0,52
90,04 13,97 1.257,86
05.17 m RECIBIDO BARANDILLA METALICA ESCALERA MORTERO
Recibido de barandilla metdlica o de madera en escaleras, con mortero de cemento CEM [I/B-P
32,5N y arena de rio fipo M-10, o realizando anclajes especfficos sobre los peldafios, totalmente co-
locada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios
auxiliares. Segun RC-08. Medida la longitud realmente ejecutada.
1 10,00 10,00
10,00 13,26 132,60
05.18 m2 AYUDAS ALBANILERIA EDIFICIO PUBLICO
Ayuda de albafiileria a instalaciones de electricidad, fontaneria, calefaccion, ventilacion, aire acondi-
cionado, y telecomunicaciones, en edificio publico, incluyendo mano de obra en carga y descarga,
materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios au-
xiliares.
1 817,27 817,27
817,27 1,54 1.258,60
TOTAL CAPITULO 05 PARTICIONES INTERIORES, ALBANILERIA Y CERRAMIENTOS.......ccosmmmenrrreersssssennns 32.259,67
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CAPITULO 06 PAVIMENTOS
06.01 m2 SOL.GRES EXTRUSIONADO 24,5x12cm TRANS./DENSO
Solado de gres extrusionado (Bla- S'UNE-EN-14411), en baldosas de 24,5x12 cm., colocado se-
gun instrucciones de la DF, para alfo transito, en color natural de GRESAN (EXAGRES) dorso es-
triado en cola de milano, recibido con mortero cola C2 s/EN-12004:2008, i/rejuntado con junta porce-
lanica color CG2 s/EN-13888:2009 y limpieza, sSINTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declara-
cion de prestaciones) segiin Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.
Planta Semisétano
Escalera 1 6,15 6,15
Almacén 1 1,89 1,89
Espacio Polivalente 1 128,51 128,51
Almacén 1 25,45 25,45
Rack 1 4,65 4,65
Zona de Deposito 1 17,18 17,18
Sala de Reuniones 1 12,43 12,43
Aseo Mujeres 1 7,40 7,40
Aseo Adaptado 1 4,31 4,31
Aseo Hombres 1 5,83 5,83
Mantenimiento 1 1,37 1,37
Renovacion de aire 1 7,92 7,92
Cuarto de Calderas 1 5,49 5,49
Bar 1 42,86 42,86
Oficio 1 2,39 2,39
Planta Baja
Vestibulo 1 19,70 19,70
Area Juvenil 1 192,16 192,16
Control-Informacién 1 7,70 7,70
Aseo Mujeres 1 4,67 4,67
Asep Hombre 1 6,04 6,04
Biblioteca infantil 1 43,67 43,67
Aseo Infantil 1 4,78 4,78
Descansillos escalera 2 2,50 1,00 5,00
557,55 41,50 23.138,33
06.02 m2 PARQUET INDUSTRIAL ROBLE
Parquet industrial de roble categoria natural (s/UNE 56809-2:1986), colocado con pegamento, acu-
chillado, lijado y tfres manos de barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8, SINTE-RSR-12 y
RSR-27, con marcado CE y DdP (declaracion de prestaciones) segtin Reglamento UE 305/2011,
medida la superficie ejecutada.
Planta primera
Zona Adultos 1 188,14 188,14
Control 1 13,13 13,13
Oficina 1 13,20 13,20
214,47 43,97 9.430,25
06.03 m PELDANO GRES ESTRUSIONADO REMATE EN MADERA
Forrado de peldafio formado por huella y tabica en piezas de gres extusionado (Bla-
s/UNE-EN-14411), en baldosas de 24,5x12 cm., para alto fransito, en color natural de GRESAN
(EXAGRES) dorso estriado en cola de milano, con remate frontal en madera de roble macizo bami-
zado, incluso p.p de rodapie de madera de roble macizo 2x2 cm y remate de zanquin en parte inte-
rior de la escalera con pieza de madera de roble maciza 4x2 cm, recibido con mortero cola, ifrejunta-
do con mortero tapajuntas y limpieza, S/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaracién de pres-
taciones) seglin Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.
32 1,20 38,40
38,40 72,19 2.772,10
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06.04 m RODAPIE ROBLE SECCION 1,5x6x2 MM
Rodapié en madera de roble macizo de 1,5x6x2 cm., seccion trapezoidal, tumbado sobre la cara de
6cm, clavado en paramento, s/NTE-RSR-27, con marcado CE y DdP (declaracion de prestaciones)
segun Reglamento UE 305/2011, medido en su longitud.
Plata Semisétano
Sala de Reuniones 1 9,09 9,09
Espacio polivalente 1 21,62 21,62
1 5,05 5,05
1 0,72 0,72
1 1,40 1,40
1 1,17 1,17
1 0,10 0,10
Bar 1 4,50 4,50
Rack 1 8,21 8,21
Almacén 1 21,18 21,18
Zona Depésito 1 5,09 5,09
1 9,95 9,95
Renovacion de aire 1 7,60 7,60
1 1,80 1,80
Cuarto caldera 1 5,49 5,49
Almacen pequefio 1 4,21 421
Caja de escaleras 1 12,03 12,03
Planta Baja
Biblioteca infantil 1 4,05 4,05
1 3,12 3,12
1 0,66 0,66
Caja de escaleras 1 4,93 4,93
1 0,40 0,40
132,37 6,14 812,75
06.05 m PELDANO MACIZO GRANITO ARENADO
Peldario de granito arenado, en medidas de 35x17 ¢cm recibido con mortero de cemento CEM 11/B-P
32,5N y arena de miga M-5, i/p.p. rejuntado con lechada de cemento CEM 11/B-P 32,5N y limpie-
za, SINTE-RSR, medido en su longitud. Pieza de peldafio y componentes del mortero con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
9 1,30 11,70
11,70 58,78 687,73
06.06 m2 SOL.GRANITO ARENADO 4cm EXTERIOR
Solado de granito arenado para exterior con marcado CE y DdP (declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento UE 305/2011, en baldosas de 4 cm de espesor y dimensiones a decidir por DF, re-
cibido con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio (M-5), cama de
arena de 2 cm. de espesor, ilrejuntado con lechada de cemento CEM 1I/B-P 325N 1/2'y limpieza,
s/NTE-RSR-1, medida la superfcie ejecutada.
1 46,41 46,41
46,41 74,33 3.449,66
06.07 m APLACADO ALFEIZAR PIEDRA GRANITO ARENADO 11x5 cm
Aplacado alfeizar de piedra granitica arenada de 11x5 cm de seccion rectangular, remate de venta-
nas, recibida mecanicamente a angular de acero, i/p.p. nivelacion y aplomado de piedras, asiento,
recibido, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP, medida en su longitud. y componentes del mor-
tero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segtin Reglamento (UE) 305/2011.
2 2,17 4,34
1 2,28 2,28
6,62 29,67 196,42
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06.08 m2 FELPUDO COCO 24 mm

Felpudo de entrada de fibra de coco color marrén-dorado de 24 mm de altura. Zona de uso exterior 0
interior. Especialmente recomendado para zonas de alto transito instalado en cajeado de 24 mm de
altura.

1 2,23 2,23

2,23 28,08 62,62

TOTAL CAPITULO 06 PAVIMENTOS .......covvvessessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 40.549,86
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CAPITULO 07 ALICATADOS
07.01 m2 ALICATADO CERAMICO GRESITE TIPO CINCA 2X2CM
Alicatado con azulejo ceramica gresite fipo CINCA 2x2 cm, piezas lisas mates, bordes arista vivas,
recibido con mortero de cemento CEM 1I/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de remates ver-
ticales y horizontales mediante "U" de acero inoxidable seguin detalles graficos e instruciones del fa-
bricante, p.p. de rodapie de acero inoxidable, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado
con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, sSINTE-RPA-3, medido deduciendo hue-
cos.con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Planta Semisétano
Aseo Mujeres 1 9,97 2,40 23,93
Aseo Adaptado 1 7,64 2,40 18,34
Aseo Hombres 1 9,97 2,40 23,93
Mantenimiento 3,73
Planta Baja 1 1,00
Aseo Mujeres 1 9,98 2,45 24,45
1 0,80 0,25 0,20
Aseo Hombres 1 12,08 2,45 29,60
1 0,80 0,25 0,20
Aseo Juvenil 1 10,86 2,45 26,61
Deduccion de huecos
CE4 -1 3,20 0,72 -2,30
CE5 -1 3,95 0,72 -2,84
CE13 -1 0,60 0,60 -0,36
CE12 -1 1,68 1,32 2,22
140,54 28,48 4.002,58
07.02 m  VIERTEAGUAS GRES 20x30 a=30 cm
Vierteaguas de gres extrusionado con goteron de 3cm, formado por piezas de 20x30 cm y de 3 cm
de espesor, para cubrir un ancho de 30 cm. Recibido con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N
y arena de rio M-5, i/rejuntado con lechada de cemento CEM [I/B-P 32,5 N y limpieza, medido en
su longitud, con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.
CE3 1 3,48 3,48
CE4 1 3,20 3,20
CE5 1 3,95 3,95
CE6 1 3,95 3,95
CE10 1 1,20 1,20
CE12 1 1,68 1,68
CE13 2 0,60 1,20
CE14 3 1,68 5,04
CE15 1 0,84 0,84
CE16 2 2,17 4,34
28,88 13,55 391,32
TOTAL CAPITULO 07 ALICATADOS .....cocesssresssumssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssans 4.393,90
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CAPITULO 08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
08.01 m2 REVESTIMIENTO INTERIOR TABLERO VIRUTAS DE MADERA HERAKUSTIK
Rev estimiento de paramentos con tablero de virutas de madera aglomerada con magnesita de espe-
sor 2,5 cm fipo Herakustik Star, en formato 120x60x2,5cm, sujeto mediante puntas clavadas ocultas
arastreles de madera de pino de 2x6 cm separados 60 cm entre ejes segln detalles graficos, recibi-
do mecanicamente con tomilleria a fabrica de ladrillo elucido existente, p.p. de rodapie de madera de
roble macizo a pafio, incluso colocacion de plancha de porexpan de 20mm de alta densidad, entre
rastreles, s/NTE-RPL-19, medido deduciendo huecos. Tablero con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.
Planta Baja 1 4,51 3,15 14,21
1 17,00 3,15 53,55
1 11,98 3,15 37,74
1 16,64 3,15 52,42
1 9,60 3,15 30,24
Deduccion de huecos
CE9 -1 2,02 2,11 -4,26
CEY’ -1 2,02 2,11 -4,26
CE7 -5 2,00 2,12 -21,20
CE8 -1 2,00 2,23 -4,46
CE13 -1 0,60 0,60 -0,36
CEN -1 2,20 1,50 -3,30
CE10 -1 1,32 1,20 -1,58
Planta Primera 1 11,98 0,67 8,03
1 11,98 0,27 3,23
1 4,49 0,27 1,21
1 417 2,18 9,09
1 16,99 0,67 11,38
1 1,85 1,79 3,31
1 17,01 0,27 4,59
1 3,83 3,18 12,18
1 3,45 0,27 0,93
Deduccion de huecos
CE15 -1 0,84 0,84 -0,71
201,98 41,82 8.446,80
08.02 m2 ESTRUCTURA DE RASTRELES DE MADERA + POREXPAN DE 20MM

Estructura de rastreles de madera de pino de 2x6 cm separados 40 cm entre ejes, recibido mecani-
camente con tornilleria a fabrica de ladrillo elucido existente, incluso colocacion de plancha de porex-
pan de 20mm de alta densidad entre rastreles, s/NTE-RPL-19, medido deduciendo huecos.

Planta Primera 1 4,51 3,20 14,43
1 17,00 3,20 54,40
1 11,98 3,20 38,34
1 16,64 3,20 53,25
1 9,60 3,20 30,72

Deduccion de huecos

CE14 -3 1,68 1,32 -6,65

CE16 -2 2,17 1,45 -6,29

Deduccion partida 09.01

Planta Primera -1 11,98 0,67 -8,03
-1 11,98 0,27 -3,23
-1 4,49 0,27 -1,21
-1 417 2,18 -9,09
-1 16,99 0,67 -11,38
-1 1,85 1,79 -3,31
-1 17,01 0,27 -4,59
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-1 3,83 3,18 -12,18
-1 3,45 0,27 -0,93
Deduccion de huecos
CE15 1 0,84 0,84 0,71
124,96 22,56 2.819,10
08.03 m2 REVESTIMIENTO INTERIOR TABLERO CONTRACHAPADO RECHAPADO DE ROBLE
Rev estimiento de paramentos con tablero contrachapado de 20mm, rechapado de madera roblle ma-
llado 0 melaminado, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera de pino de 2x6 cm se-
parados 40 cm entre ejes, recibido mecanicamente con tornilleria a fabrica de ladrillo elucido existen-
te, p.p. de rodapie de madera de roble macizo a pafio, s/NTE-RPL-19, medido deduciendo huecos.
Cerramiento Ascensor
Planta Semisotano 2 3,10 2,82 17,48
Planta Baja 2 3,10 3,15 19,53
Planta Primera 2 3,10 3,20 19,84
Pilar Bar 1 1,28 2,82 3,61
1 0,44 2,82 1,24
61,70 66,08 4.077,14
08.04 m2 RECERCADO DE VENTANA TABLERO CONTRACHAPADO RECHAPADO ROBLE
Recercado de ventanas con tablero contrachapado de 12,5 mm, rechapado de madera roble mallado
0 melaminado, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera de pino de 12,5x4 cm, recibi-
do mecanicamente con tornilleria a fabrica de ladrillo elucido existente, i/p.p. de esquinero de roble
macizo, incluso colocacion de plancha de porexpan de 12,5 mm de alta densidad entre rastreles, y
perfil de acero para recibido de ventanas 40x25x 1,5 mm, s/INTE-RPL-19.
CE7 10 2,00 0,43 8,60
5 2,12 0,43 4,56
CE8 2 2,00 0,43 1,72
1 2,23 0,43 0,96
15,84 43,26 685,24
08.05 m? FALSO TECHO VIRUTA HERAKUSTIK STAR 50x100
m?. Falso techo tipo acustico de placas de virutas de madera fina aglomerada con magnesita, tipo
Herakustik STAR, sobre perfileria oculta de acero galvanizado suspendida del forjado, dimension de
la placa 50x100 y 3,5 cm de espesor, con los cantos biselados y registrable, incluso p.p. de perfi
angular de remates y elementos de suspension y fijacion, y cualquier tipo de medio auxiliar, comple-
tamente instalado.
Planta Semisétano
Escalera 1 6,15 6,15
Espacio Polivalente 1 128,51 128,51
Sala de Reuniones 1 11,82 11,82
Distribuidor 1 3,04 3,04
Bar 1 40,75 40,75
Oficio 1 2,30 2,30
192,57 30,27 5.829,08
08.06 m2 FALSO TECHO CONTINUO PLACA YESO D112 IMPREGNADO

Techo continuo formado por una placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor con impreganado
especffico para zonas himedas, atomillada a estructura metalica de acero galvanizado de maestras
60x27 mm moduladas a 1.000 mm, i/p.p. de piezas de cuelgue cada 900 mm y maestras secunda-
rias moduladas a 500 mm y nivelacién, replanteo auxiliar, accesorios de fijacién, nivelacion y repa-
so de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado y listo para pintar,
SINTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de yeso laminado, pasta de jun-
tas, accesorios de fijacion y perfleria con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

Planta Semis6tano
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Aseo Mujeres 1 7,29 7,29
Aseo Adaptado 1 4,19 419
Aseo Hombres 1 5,74 5,74
Planta Baja
Aseo Mujeres 1 4,48 4,48
Aseo Hombres 1 5,84 5,84
Aseo Infantil 1 4,60 4,60
32,14 21,18 680,73
TOTAL CAPITULO 08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS .......ivcenreessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssneees 22.538,10
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CAPITULO 09 CUBIERTAS
09.01 m CANALON ZINC CUADRADO DESARROLLO 600 mm

Canalén de zinc de 0,65 mm de espesor de seccion cuadrada, ejecutado dimensional y formalmente
similar al canalon preexistente, fijado mediante soportes de suspension, clavado sobre tablero, con
una pendiente minima de 0,5% , conforme UNE-EN612. Totalmente instalado, conexionado y proba-
do, i/ p.p. de piezas especiales y remates, pequefio material y medios auxiliares. Conforme a CTE

DB HS-5.
3 13,26 39,78
2 25,56 51,12
90,90 24,33 2.211,60
09.02 m BAJANTE ACERO GALVANIZADO D100 mm
Bajante de chapa de acero galvanizado de 100 mm de didmefroy 2 mm de espesor. Totalmente ins-
talada y conexionada, il p.p. de piezas especiales, pequefio material y medios auxiliares. Conforme
aCTE DB HS-5.
4 6,65 26,60
2 7,75 15,50
42,10 1,71 492,99
09.03 ud SUPERVISION GENERAL DE CUBIERTA DE PIZARRA
Supervision general de cubierta de pizarra, lucernarios, encuentro con faldones de lucemarios, table-
ro duro aglomerado inferior, limahoya interior, y reparacion de elementos en mal estado, segln
NTE-QTP-9.
1 1,00
1,00 1.172,711 1.172,71
TOTAL CAPITULO 09 CUBIERTAS ......coocemmsmmmnnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanns 3.877,30
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CAPITULO 10 CARPINTERIA INTERIOR
10.01 m2 PUERTA PASO CIEGA RECHAPADA ROBLE MALLADO
Puerta de paso ciega con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con madera de
roble macizo (canto visto barniz mate), poliestireno expandido de alta densidad, contrachapado espe-
sor 6 mm rechapado roble mallado, de 44 mm de espesor. Premarco en madera de pino de 120x 30
mm, marco visto de 30 mm de madera de roble macizo barniz mate y tapajuntas de 10 mm de ma-
dera de roble barniz mate . Con 4 bisagras cilindricas de acero inoxidable tipo INALTEC, manilla se-
rie Sena de Tesa y bocallave Tesa. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. Con-
forme a defalles graficos.
Cl2 1 1,51 2,70 4,08
CcRi 1 0,97 2,70 2,62
Cle 1 0,97 2,70 2,62
Cr7 1 0,99 2,70 2,67
cno 1 0,99 2,95 2,92
Ci1 1 0,98 2,95 2,89
CcH2 2 0,80 2,20 3,52
cn3 1 0,94 2,22 2,09
23,41 109,87 2.572,06
10.02 m2 PUERTA PASO CIEGA RECHAPADA ROBLE MALLADO TABLERO SUP.
Puerta de paso ciega con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con madera de
roble macizo (canto visto barniz mate), poliestireno expandido de alta densidad, contrachapado espe-
sor 6 mm rechapado roble mallado, de 44 mm de espesor. Premarco en madera de pino de 120x 30
mm, marco visto de 30 mm de madera de roble macizo bamiz mate y tapajuntas de 10 mm de ma-
dera de roble bamiz mate . Con 4 bisagras cilindricas de acero inoxidable fipo INALTEC, Tablero
superior contrachapdo rechapado de roble mallado, manilla serie Sena de Tesa y bocallave Tesa.
Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. Conforme a detalles graficos.
cn 2 0,87 2,70 4,70
cn’ 3 0,87 2,70 7,05
CHA 1 0,87 2,95 2,57
CHA’ 1 0,87 2,95 2,57
16,89 125,69 2.122,90
10.03 m2 PUERTA CORREDERA CIEGA RECHAPADA ROBLE MALLADO TALBERO SUP.
Puerta corredera ciega con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con madera
de roble macizo (canto visto bamiz mate), poliestireno expandido de alta densidad, contrachapado
espesor 6 mm rechapado roble mallado, de 44 mm de espesor. suministrada en block que incluye
hoja, cerco, tapajuntas de 10 mm de madera de roble bamiz mate, y kit de revestimiento de puerta
corredera compuesto por un fravesafio lateral, dos junquillos con alma de contrachapado, 2 fravesa-
fios superiores, tornilleria y tapones embellecedores, colocada empotrada en tabique de placa de ye-
S0 con armazoén incluido, incluso guia deslizante seri GDX de Tesa. Tablero superior contrachapdo
rechapado de roble mallado. Tirador recto serie Sena de Tesa. Totalmente montada, incluso en p.p.
de medios auxiliares. Conforme a detalles graficos.
o) 2 1,01 2,70 5,45
Cl5 1 0,81 2,70 2,19
CI5A 2 0,81 2,95 4,78
12,42 217,07 2.696,01
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10.04 m2 PUERTA PIVOTANTE CIEGA RECHAPADA ROBLE MALLADO
Puerta pivotante hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con madera de roble ma-
cizo (canto visto barniz mate), poliestireno expandido de alta densidad, contrachapado espesor 6 mm
rechapado roble mallado, de 44 mm de espesor. Premarco en madera de pino de 120x30 mm, mar-
co visto de 30 mm de madera de roble macizo bariz mate y tapajuntas de 10 mm de madera de ro-
ble barniz mate. Con bisagras para puertas pivotante de acero inoxidable, manilla serie Sena de Te-
sa. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. Conforme a defalles graficos.
(o] 1 1,10 2,65 2,92
cl 1 1,20 1,20
3,92 135,67 531,83
10.05 u PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 1 HOJA 800x2030 mm
Puerta metalica cortafuegos de una hoja de dimensiones 800x2030 mm (hueco libre de paso), homo-
logada EI2-60-C5, formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta
intumescente alrededor del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero gal-
vanizado de 0,6 mm de espesor y camara intermedia rellena de material aislante ignifugo, tipo panel
lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o equivalente. Incluye patillas metélicas para fijacion
en obra, maneta metélica forrada de poliamida en negro conforme a UNE-EN 179 y bombin confor-
me a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco RAL 9002, 9010 6 simi-
lar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Re-
glamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2 y
CTE DB SI. Noincluye ni ayudas ni recibidos.
Cl1 RF60 2 2,00
2,00 295,24 590,48
10.06 m? MAMPARA VIDRIERA ROBLE MALLADO
Mampara vidriera roble mallado, formada por montantes, cajeados para alojamiento del vidrio y pro-
vistas de junquillos y junta elastica, incluso tapajuntas de madera de roble macizo bamiz mate en
sus exfremos, totalmente instalada. Conforme a detalles graficos.
Ci3 1 3,27 2,70 8,83
Cle 1 1,01 2,70 2,73
Ccr 1 0,99 2,70 2,67
cno 1 1,07 2,95 3,16
Ci1 1 0,72 2,95 2,12
cn3 1 3,52 0,96 3,38
1 3,78 0,96 3,63
26,52 54,39 1.442,42
10.07 m2 MAMPARA DIVISORIA CABINAS ASEOS Y DUCHAS
Mampara divisoria cabinas aseos y duchas, formada por zonas fijas, y practicables, realizada con
tablero de 20 mm laminado alta presion tipo Arpa, herrajes de colgar y accesorios programa 500 inox
DA PBA en zonas practicables y con p.p. de medios auxiliares.
o) 1 2,80 2,10 5,88
Cl5 1 1,34 2,10 2,81
8,69 90,11 783,06
10.08 m? MAMPARA MONTANTES DE ACERO Y TUBO MADERA DE CASTANO

m? Mampara divisoria realizada con estructura auxiliar de montantes de tubo de acero, para pintar
D=30x3 y estructura transversal a base de fres pletinas 40.4 para sujeccion mediante tomillos avella-
nados de montantes de tubos de madera de castafio, incluso laterales realizados en madera de cas-
tafio, p.p. de estructura auxiliar para sujeccion a techo, calces, tornilleria y remates en encuentro de
suelo en acero inoxidable y de techo en acero pintado, totalmente instalado conforme a detalles grafi-
COS.

1 2,48 2,70 6,70
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1 3,18 3,18 10,11

16,81 60,16 1.011,28

TOTAL CAPITULO 10 CARPINTERIA INTERIOR .......cvovvnesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 11.750,05

11 de septiembre de 2017 Pagina 33



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 11 CARPINTERIA EXTERIOR
11.01 m2 CARPINTERIA TIPO SECCO PERFILERIA DE ACERO RPT
Suministro y montaje de carpinteria realizada con perfileria de acero con rotura de puente térmico tipo
SECCO, sittma SECCO SISTEMI, serie 0S7 ZIINCATO-GALVA, de uno o varias hojas oscilo-
batientes, batientes, oscilantes y fijos, segin documentacion grafica de proyecto. Clips de Junquillos
para acristalar P.2654 y P.2664, junta de &ngulo para GE2603, punto de bloqueo adicional, bisagras
3 ailas para atornillar de acero galvanizado, manefa vitruvio ventana laton bruto, tapén plastico negro
para desague de agua, martillo cremona vitruvio en “L” cortado, kit OB-DH, juntas por hoja, marco,
junquillo y junta externa vidrio. Elaborada en taller, totalmente montada y probada por la empresa ins-
taladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire segin Norma
UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; Estanqueidad al agua segin Norma UNE-EN 12208:2000-CLA-
SE 9A; Resistencia al viento segun Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre pre-
cerco de aluminio, incluso este, sellado de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfileria, juntas y
herrajes con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011,
norma UNE-EN 14351-1.
CE1 1 0,82 2,70 2,21
1 3,15 2,70 8,51
CE2 1 2,79 2,70 7,53
CE3 1 2,45 0,72 1,76
CE4 1 3,20 0,72 2,30
CE5 1 3,95 0,72 2,84
CE6 1 3,95 0,72 2,84
CE7 5 1,81 2,00 18,10
CE8 1 1,92 2,00 3,84
CE9 1 2,11 2,02 4,26
CEY’ 1 2,11 2,02 4,26
CE10 1 1,20 1,32 1,58
CEN 1 1,50 2,20 3,30
CE12 1 1,68 1,32 2,22
CE13 2 0,60 0,60 0,72
CE14 3 1,68 1,32 6,65
CE15 1 0,84 0,84 0,71
CE16 2 1,45 2,17 6,29
CE17 4 1,93 0,40 3,09
CE18 4 1,93 0,40 3,09
86,10 275,38 23.710,22
11.02 u PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 85x170 cm GALVANIZADA
Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 85x 170 cm realizada con doble chapa de acero galvaniza-
do de 1 mm de espesor, perfiles de acero conformado en frio, herrajes de colgar y seguridad, cerra-
dura con manilla de acero o aluminio natural, cerco de perfil de acero conformado en frio con garras
para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijacién en obra. (sin incluir recibido de albafiileria).
CE19 1 1,00
1,00 87,35 87,38
11.03 u PUERTA DE REGISTRO CHAPA ACERO GALVANIZADO 87x60 cm
Suministro y colocacion de puerta rejilla para registro de canalizaciones, realizada en bastidor de tubo
de acero y chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, con cerradura, incluso herrajes de
colgar y patillas para recibido a paramentos (no incluido). Dimensiones 87x60 cm.
CE20 1 1,00
1,00 63,50 63,50

11 de septiembre de 2017

Pagina

34



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES
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11.04 m2 REJILLA LAMAS ACERO GALVANIZADO
Rejilla para ventilacion e instalaciones, realizada con cerco de angular, contracerco de angular con
patilas para recibido y lamas de chapa galvanizada, elaborada en taller i/montaje en obra (sin incluir
recibido de albafiileria).
CE3 1 1,03 0,72 0,74
0,74 37,85 28,01
11.05 m2 REJILLA LAMAS ACERO GALVANIZADO MOSQUITERA Y MADERA LAMINADA
Rejilla de lamas de chapa galvanizada espesor 1,2 mm, madera laminada interior, mosquitera, ma-
dera laminada interior y p.p. de herrajes (practicable para ventilacion), realizada con cerco de angu-
lar, contracerco de angular con patillas para recibido, incluso bisagras, elaborada en taller i/montaje
en obra conforme detalles graficos (sin incluir recibido de albafiileria).
CE7 5 0,31 2,00 3,10
CE8 1 0,31 2,00 0,62
3,72 79,18 294,58
TOTAL CAPITULO 11 CARPINTERIA EXTERIOR......cocesmmrmeneesssssssssssssmesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssssssenns 24.183,63
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CAPITULO 12 VIDRIOS
12.01 m? CLIMALIT 5+5/12/4+4 STADIP INCOLORO
m? Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio laminado ex terior Stadip incoloro 5+5 y un
vidrio laminado interior Stadip incoloro de 4+4 mm, camara de aire deshidratado de 12 mm con periil
separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante cal-
zos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y
colocacion de junquillos, segin UNE 85222:1985. Nivel de seguridad de uso segin UNE EN
12600: NPD/2B2.
CE1 1 3,15 0,95 2,70 8,08
CE2 1 2,79 0,95 2,70 7,16
CE4 1 2,61 0,95 0,72 1,79
CE5 1 1,22 0,95 0,72 0,83
1 2,61 0,95 0,72 1,79
CE6 1 3,95 0,95 0,72 2,70
CE7 5 1,81 0,95 2,00 17,20
CE8 1 1,92 0,95 2,00 3,65
CE9 1 2,11 0,95 2,02 4,05
CEY’ 1 2,11 0,95 2,02 4,05
CE10 1 1,20 0,95 1,32 1,50
CEN 1 1,50 0,95 2,20 3,14
CE12 1 1,68 0,95 1,32 2,11
CE13 2 0,60 0,95 0,60 0,68
CE14 3 1,68 0,95 1,32 6,32
CE15 1 0,84 0,95 0,84 0,67
CE16 2 1,45 0,95 2,17 5,98
CE17 8 1,93 0,95 0,40 5,87
77,57 45,03 3.492,98
12.02 m? CLIMALIT TRASLUCIDO 5/12/ 4+4 STADIP INCOLORO
m? Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio Listral Templado de 5 mm, incoloro, traslci-
do, con dibujo de lineas horizontales en relieve, incoloro, en exterior y un vidrio laminado interior Sta-
dip incoloro de 4+4 mm, camara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocacion de junquillos,
segun UNE 85222:1985. Nivel de seguridad de uso segin UNE EN 12600: NPD/2B2.
CE1 1 0,82 0,95 2,70 2,10
CE3 1 2,45 0,95 0,72 1,68
3,78 48,10 181,82
12.03 m? VIDRIO SEGURIDAD STADIP 6+6 INCOLORO
m?. Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos vidrios de 6 mm y 6
mm de espesor unidos mediante lamina de butiral de palivinilo incolora de 0,38 mm, clasificado 2B2
segiin UNE-EN 12600, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales
y laterales y sellado en frio con silicona neufra, incluso colocacion de junquillos, seguin UNE
85222:1985. Nivel de seguridad de uso segin UNE EN 12600: 2B2.
CcRi 4 0,77 2,63 8,10
Clé 1 0,90 2,60 2,34
Cr7 1 0,90 2,60 2,34
cno 1 0,96 2,85 2,74
Cci1 1 0,60 2,85 1,7
cn3 1 3,52 0,96 3,38
1 3,78 0,96 3,63
24,24 22,35 541,76
TOTAL CAPITULO 12 VIDRIOS .........ooouumummmseensssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnesssssssssssssnnns 4.216,56
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 13 CERRAJERIA
13.01 m ZOCALO ALUMINIO 60x10 mm

Zbcalo de aluminio 60x 10 conformado por tubos 10x 5mm recibido mecanicamente a estructura auxi-
liar de acero conforme detalles graficas, ranurado para ventilacion de camara inferior y superior. Ac-
cesorios de montaje de acero (esquinas y terminales).

Planta semisotano 2 4,95 9,90
2 17,12 34,24
2 12,20 24,40
2 24,50 49,00
2 12,20 24,40
141,94 9,33 1.324,30
13.02 m CANAL ALUMINIO "U" 40x40mm CAMARA
Canal de aluminio en forma de "U" de 40x40mm afornillado a solera de hormigon existente en cama-
ra, medido en su verdades longitud, totalmente instalado.
Planta semisétano 2 4,95 9,90
2 17,12 34,24
2 12,20 24,40
2 24,50 49,00
2 12,20 24,40
141,94 3,59 509,56
13.03 m PERFILERIA SUSPENSION TABIQUE MOVIL REITER
Perfileria de suspension para tabiques moviles REITER, empotrados a falso techo, totalmente recibi-
do e instalado.
1 6,91 6,91
6 4,40 26,40
1 8,28 8,28
2 7,05 14,10
55,69 17,74 987,94
13.04 m PERFIL DE ALUMINIO CUELGA CUADROS GUIVAX
Perfil en forma de "j" de medidas exteriores 20x 10x8 mm y longitud de 2000 mm Acabados en alu-
minio, resistencia de peso de 50 Kg, totalmente recibido e instalado.
1 72,00 72,00
72,00 12,48 898,56
13.05 m ANGULAR LPN 80mm REMATE
Angular LPN 80.10 con acero laminado S275 JR en caliente, en remate y/o arranque de aplacado
de fachada, ip.p. de sujecion, recibido con tacos a hormigon, nivelacion, aplomado, pintura de es-
malte (dos manos), empalmes por soldadura, cortes y taladros, colocado. Segin normas NTE,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.
2 25,26 50,52
2 12,96 25,92
76,44 27,02 2.065,41
13.06 m CONFORMACION DE CONFINAMIENTO DE SOLADO
Conformacion de confinamiento solado y aplacado zécalo asi como marco de carpinterias de galeria
mediante plaatabandas formando doble L, segun defalles graficos, 30 cm de desarollo y 10 mm de
espesor, recibido con tacos de hormigdn, pintura de minio electrolitico y pintura de esmalte (dos ma-
nos), fotalmente instalado.
1 36,50 36,50
36,50 49,29 1.799,098
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13.07 kg ACERO TUBULAR $275 ESTRUCTURAS
Acero laminado S275, en perfiles tubulares para estructuras auxiliares, i/soldaduras, nudos, despun-
tes, y p.p. de piezas especiales y elementos de unién; montado y colocado, segiin NTE-EAE,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Regla-
mento (UE) 305/2011.
Estructura conductos de ventilacion.
Tubo 100.20.1,5
Norte 1 29,97 2,87 86,01
Sur 1 29,97 2,87 86,01
Oeste 1 37,66 2,87 108,08
Este 1 51,99 2,87 149,21
Tubo 20.20.1,5
Norte 1 148,35 0,82 121,65
Sur 1 144,19 0,82 118,24
Oeste 1 148,90 0,82 122,10
Este 1 276,87 0,82 227,03
Estructura mesa de vacio
Tubo 40.40.2 1 73,85 2,29 169,12
Tubo 100.20.1,5 1 24,00 2,87 68,88
Estructura mesa escalera
Tubo 40.40.2 1 35,72 2,29 81,80
1.338,13 2,58 3.452,38
13.08 kg ACERO LAMINADO S275 JR ESTRUCTURAS
Acero laminado S275 JR en perfiles, para estructuras con perfiles laminados L; i/p.p. de nudos y pie-
zas especiales, dos manos de imprimacién de minio de plomo, montada y colocada. Segin
NTE-EAE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.
Estructura mesa de vacio
L 60.40 4 1 22,80 2,98 67,94
Estructura mesa escalera
L 60.40 4 1 10,17 2,98 30,31
98,25 2,56 251,52
13.09 m2 BARANDILLA ACERO TUBO VERT
Barandilla para hueco central de escalera, con perfiles macizos de tubo de acero laminado en frio de
diametro 8 mm separados cada 10 cm y dispuestos verticalmente en toda la altura de escalera, tubo
diametro 20 mm inferior y superior, y bastidor 40.40.2 mm , pletina superior de 5 mm y pasamanos
de madera, elaborada en taller y montaje en obra segin detalles graficos de proyecto (sin incluir reci-
bido de albafiileria).
4 2,50 1,00 10,00
10,00 66,71 667,10
13.10 m CARGADERO PERFIL L-60.10 mm + PLATABANDA AC.GALVANIZ
Cargadero L-60.10 mm y platabanda 120.10 mm de acero galvanizado, segun detalles graficos, perfil
normalizado de acero S275 JR, laminado en caliente sS’UNE EN 10025y UNE EN 10 210-1, traba-
jado, colocado en obra, segun CTE-DB-SE-A, i/porcentaje de despuntes, recortes y tolerancias del
10% . Acero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE)
305/2011.
CE16 2 2,37 4,74
4,74 26,45 125,37
TOTAL CAPITULO 13 CERRAJERIA....ocossreettssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 12.081,23
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

14.01

14.02

14.03

CAPI{TULO 14 PINTURAY OTROS ACABADOS
m? REVESTIMIENTO VINILICO VESCOM NERO

Suministro y colocacion de revestimiento mural Vescom Nero ref.1024.20 o similar sobre placa de
cartdn yeso. Modelo Vescom Nero o similar , compuesto por una capa de vinilo plastificante de
300g estampada con fintas de base acuosa, sobre una base de algodon o viscosa/poliéster de 50g,
resistente a golpes. Con un grueso total de 0,55 mm y un ancho de 130cm. Con una clasificacion al
fuego Bs1d0 . Colocado siguiendo las instrucciones de montaje del fabricante, con adhesivo vinilico
Vescom-2000, especial para revestimientos murales, sobre la superficie lisa y regularizada de para-
mentos verticales interiores. Incluso p/p de preparacion y limpieza de la superficie, formacion de en-
cuentros, cortes del material y remates perimetrales.

Plata Semisétano

Sala de Reuniones 1 9,09 2,70 24,54
Caja de escaleras 1 23,34 2,70 63,02
Deduccion de huecos

CE6 -1 3,95 0,72 -2,84
Planta Baja

Caja de escaleras 1 16,76 3,05 51,12

m? REVESTIMIENTO VNILICO VESCOM JUST-RITE

Suministro y colocacion de revestimiento mural Vescom JUST-RITE ref.106101 o similar sobre pla-
ca de carton yeso. Modelo Vescom Just-Rite o similar , cubierto de lamina que permite escritura y
borrado en seco y proyeccion de imagenes, sobre una base de algodén o viscosa/poliéster de 50g,
resistente a golpes. Con un grueso total de 0,55 mm y un ancho de 130cm. Con una clasificacion al
fuego Bs1d0 . Colocado siguiendo las instrucciones de montaje del fabricante, con adhesivo vinilico
Vescom-2000, especial para revestimientos murales, sobre la superficie lisa y regularizada de para-
mentos vertcales interiores. Incluso p/p de preparacion y limpieza de la superficie, formacion de en-
cuentros, cortes del material y remates perimetrales

Planta Semisotano

21,62 2,70 58,37
5,05 2,70 13,64
0,72 2,70 1,94
1,40 2,70 3,78
1,17 2,70 3,16
0,10 2,70 0,27

Espacio polivalente

Planta Baja

Biblioteca infantil 1 4,05 3,05 12,35
1 3,12 3,05 9,52
1 0,66 3,05 2,01

135,84

15,15

2.057,98

m2 REVESTIMIENTO VINIiLICO VESCOM XL

Suministro y colocacion de revestimiento mural Vescom XL o similar sobre placa de cartdn yeso.
Modelo Vescom XL con impresion de imagen conforme instrucciones de la direccion de obra, sobre
una base de algoddn o viscosa/poliéster de 50g, resistente a golpes. Con un grueso fotal de 0,55
mm y un ancho de 130cm. Con una clasificacion al fuego Bs1d0 . Colocado siguiendo las instruc-
ciones de montaje del fabricante, con adhesivo vinilico Vescom-2000, especial para revestimientos
murales, sobre la superficie lisa y regularizada de paramentos verticales interiores. Incluso p/p de
preparacion y limpieza de la superficie, formacién de encuentros, cortes del material y remates.

Bar 1 4,50 2,70 12,15

105,04

19,65

2.064,04

12,15

22,35

271,55
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14.04 m2 PINTURA PLASTICA LISA MATE ESTANDAR OBRA BLANCO/COLOR

Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva en blanco o pigmentada, color a decidir por
DF, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimacion y plaste-
cido.

Planta Semisotano

Rack 1 8,21 2,82 23,15
Almacén 1 21,18 2,82 59,73
Zona Depésito 1 5,09 2,82 14,35
1 9,95 2,82 28,06
Renovacion de aire 1 7,60 2,82 21,43
1 1,80 2,82 5,08
Cuarto caldera 1 5,49 2,82 15,48
Almacen pequefio 1 4,21 2,82 11,87
Deduccion de huecos
CE3 -1 3,48 0,72 -2,51
Techos
Planta Semisétano
Aseo Mujeres 1 7,29 7,29
Aseo Adaptado 1 4,19 4,19
Aseo Hombres 1 574 5,74
Planta Baja
Aseo Mujeres 1 4,48 4,48
Aseo Hombres 1 5,84 5,84
Aseo Infantil 1 4,60 4,60
Almacén 1 1,89 1,89
Almacén 1 25,45 25,45
Rack 1 4,65 4,65
Zona de Deposito 1 17,18 17,18
Mantenimiento 1 1,37 1,37
Renovacion de aire 1 7,92 7,92
Cuarto de Calderas 1 5,49 5,49
Pilares Planta Semisotano 10 1,10 2,70 29,70
Pilares Planta Baja 10 1,10 2,48 27,28
Viga Planta Baja 2 24,28 1,14 55,36
385,07 4,01 1.544,13
14.05 m2 PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 minutos)
Pintura infumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60 de pilares y vigas de
acero, para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 170 m-1 segin UNE-EN
1363-1:2015, UNE-EN 1363-2:2000, UNE-EN 13381,4:2014 y s/ICTE-DB-SI. Espesor aproxima-
do de 994 micras secas totales
Estructura cubierta
Tubo 100.100.2 1 450,72 0,40 180,29
Pilar D.100 1 36,00 0,32 11,52
191,81 19,34 3.709,61
14.06 m2 MARTELE COLOR
Pintura al martelé color con pistola sobre carpinteria metélica, i/limpieza, mano de imprimacién y aca-
bado a dos manos.
Estructura cubierta
Tubo 100.100.2 1 450,72 0,40 180,29
Pilar D.100 1 36,00 0,32 11,52
Barandilla escalera 4 2,50 1,00 10,00
201,81 11,62 2.345,03
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14.07 m2 PINTURA CRIILICA CON BASE AL AGUA
Pintura acrilica con base al agua mate, color a decidir por la DF, de rapido secado, previo lijado de la
superficie, imprimacion y dos manos (rebajado con agua). Aplicacion y preparacion del soporte se-
gun se especifica en ficha técnica de producto. Producto certificado segin EN 1504-2 con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
Techo planta Baja 1 254,27 254,27
Cubierta 8 7,67 7,60 466,34
720,61 11,83 8.524,82
TOTAL CAPITULO 14 PINTURAY OTROS ACABADOS ..........coosssmcssusssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes 20.517,16
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CAPITULO 15 APARATOS SANITARIOS
15.01 ud INODORO MERIDIAN CISTERNA EMPOTRABLE BLANCO
ud. Inodoro suspedido de Roca modelo MERIDIAN Ref. 346.356.1, con cisterna empoftrable con
asiento de caida amortiguada y tapa pintada, mecanismos, llave de escuadra de 1/2" cromada, lati-
quillo flexible de 20 cm, empalme simple de PVC de 110 mm, totalmente instalado.
6 6,00
6,00 186,50 1.119,00
15.02 ud INODORO DURAVIT NINOS
ud. Inodoro suspedido de  DURAVIT modelo 0065700000 para nifios, con cisterna empotrable con
asiento de caida amortiguada y tapa pintada, mecanismos, llave de escuadra de 1/2" cromada, lati-
guillo flexible de 20 cm, empalme simple de PVC de 110 mm, totalmente instalado.
1 1,00
1,00 147,34 147,34
15.03 ud URINARIO URITO DE ROCA CON FLUXOR
ud. Urinario de Roca modelo URITO color blanco, Ref. 353315001 con Fluxor modelo Aqualine de
1/2", totalmente instalado.
4 4,00
4,00 91,27 365,08
15.04 ud VERTEDERO GARDA COMPLETO
ud. Vertedero modelo Garda completo con mezclador exterior de cafio giratorio modelo Victoria Plus
de Roca o similar,, i/rejilla, desaguie, enchufe de union y fijacion instalada.
1 1,00
1,00 115,30 115,30
15.05 ud LAVABO COSMIC BLANCO GRIFERIA ELECTRONICA LOFT-E DE ROCA
ud. Lavabo color blanco de COSMIC modelo 7180501, con grifo eléctronico mural para lavavos tipo
LOFT-E, de ROCA Ref. A5A5643C00, valvula de desagiie de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2"
cromadas y sifon individual de PVC 40 mm y latiguillo flexible 20 cm, totalmente instalado.
8 8,00
8,00 297,37 2.378,96
15.06 ud LAVABO KUBO DE BOING GRIFERIA ELECTRONICA LOFT-E DE ROCA
ud. Lavabo modelo KUBO de BOING (PUNTMOBLES) para aseo pediatria, en poliuretano flexible
de piel integral (sin CFC, sin HFC), con grifo eléctronico mural para lavavos tipo SANICONTROL,
de ROCA Ref. 50690131, vélvula de desagie de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2" cromadas y
sifon individual de PVC 40 mm y latiguillo fiexible 20 cm, totalmente instalado.
1 1,00
1,00 223,98 223,98
15.07 ud CAMBIAPANALES NINOS MEDICLINICS
ud. Cambiapafies para nifios ipo KLO030 de MEDICLINICS, ecastrable en encimera.
1 1,00
1,00 209,49 209,48
TOTAL CAPITULO 15 APARATOS SANITARIOS.......ccesmmsrmmmnsessssssssmssssnemsssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssanns 4.559,15
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

16.01

16.02

16.03

16.04

16.05

16.06

CAPITULO 16 SUMINISTRO DE AGUAS
u ACOMETIDA PE DN63-32 MM 1 1/4"

Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm, hasta una longitud méxima de 8 m, reali-
zada con fubo de poliefileno de alta densidad (PE-100) de 32 mm de didmetro nominal (1 1/4") y
PN=16 atm, conforme a UNE-EN 12201, con collarin de toma en carga mulimaterial DN63-1 1/4",
llave de esfera laton roscar de 1 1/4". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales, accesorios
y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.

1 1,00

u  ARMARIO POLIESTER 700X520X300 MM - DN25 A DN40 MM

Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 700x520x220 mm, montaje empotrado o en su-
perficie, para contadores individuales de DN25 a DN40 mm, con cuerpo con soporte en acero inoxi-
dable para sujecion de contador, puerta con plancha de proteccion contra heladas, llave y cierre de
cuadradillo, incluso mecanizado inferior para la entrada y salida de la acometida del contador. Total-
mente colocado i/ p.p. de pequefio material y medios auxiliares.

1 1,00

1,00

95,40

95,40

u CONTADOR ELECTRONICO DN20 MM 3/4" M-BUS

Contador de agua de diametro nominal DN20 mm (3/4"), electrénico para comunicacion M-BUS, pa-
ra un caudal maximo de 4 m3/h, conforme al RD 889/2006 y norma EN 13757-2/3. Instalacion con
valvulas de esfera de 3/4" de entrada y salida, grifo de prueba y valvula de retencion. Totalmente
instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de pequefio material y medios auxiliares. Conforme a CTE
DB HS-4.

1 1,00

1,00

176,10

1

76,1C

m TUBERIA POLIETILENO DN32 MM 1 1/4"

Tuberia de poliefileno de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 32 mm de diamtero nominal
(1 1/4")y PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201; para tuberias de alimentacion de suministro de
agua. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, efc), y p.p de
medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

1 20,00 20,00

1,00

203,84

203,84

m TUBERIA PEX-A RiGIDA D=16 MM

Tuberia de polietileno reficulado fabricada por el método de Peroxido (Engel) PEX-A rigida, de 16x1,8
mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN 1SO 15875-1 y 5 + A1; para tuberias de alimentacion,
distribucion e interiores, de agua fria y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas espe-
ciales (codos, manguitos, efc), proteccion de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de me-
dios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

1 5,00 5,00

20,00

1

90,20

m TUBERIA PEX-A RIGIDA D=20 MM

Tuberia de polietileno reficulado fabricada por el método de Peroxido (Engel) PEX-A rigida, de 20x1,9
mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberias de alimentacion,
distribucion e interiores, de agua fria y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas espe-
ciales (codos, manguitos, efc), proteccion de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de me-
dios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

1 48,00 48,00

5,00

2,42

12,10

48,00

2,76

1

32,48
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

16.07

16.08

16.09

16.10

16.11

16.12

m TUBERIA PEX-A RiGIDA D=25 MM

Tuberia de poliefileno reficulado fabricada por el método de Perdxido (Engel) PEX-A rigida, de 25x2,3
mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN 1SO 15875-1 y 5 + A1; para tuberias de alimentacion,
distribucion e interiores, de agua fria y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas espe-
ciales (codos, manguitos, efc), proteccion de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de me-
dios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

1 24,10 24,10

m TUBERIA PEX-A RiGIDA D=32 MM

Tuberia de polietileno reficulado fabricada por el método de Peroxido (Engel) PEX-A rigida, de 32x2,9
mm, serie 5, PN 6 atm, conforme UNE-EN 1SO 15875-1 y 5 + A1; para tuberias de alimentacion,
distribucion e interiores, de agua fria y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas espe-
ciales (codos, manguitos, efc), proteccion de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de me-
dios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.

1 9,00 9,00

24,10

3,94

94,98

m COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA 25 MM D=18 MM

Aislamiento térmico flexible de tubebia para tubos de didmefro 18 mm, formado por coquilla de espu-
ma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad trmica
(<0,036 W/mK) y proteccion antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN
ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espe-
sor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para instalaciones de ACS y ACS con funciona-
miento todo el afio (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instalada, i/p.p. de material de
sellado y medios auxiliares.

1 3,00 3,00

9,00

6,51

58,5¢

m COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA 25 MM D=20 MM

Aislamiento térmico flexible de tubebia para tubos de didmetro 20 mm, formado por coquilla de espu-
ma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad trmica
(<0,036 W/mK) y proteccion antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN
ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espe-
sor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para instalaciones de ACS y ACS con funciona-
miento todo el afio (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instalada, i/p.p. de material de
sellado y medios auxiliares.

1 1,00 1,00

3,00

6,53

19,58

m COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA 25 MM D=25 MM

Aislamiento térmico flexible de tubebia para tubos de didmefro 25 mm, formado por coquilla de espu-
ma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica
(<0,036 W/mK) y proteccion antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN
ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espe-
sor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para instalaciones de ACS y ACS con funciona-
miento todo el afio (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instalada, i/p.p. de material de
sellado y medios auxiliares.

1 34,00 34,00

1,00

6,65

6,65

u VALVULA DE ESFERA LATON PN35 1/2"

Vaélvula de esfera de laton cromado, de diametro 1/2" (15 mm), PN-35, para roscar. Totalmente ins-
talada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequefio material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB
HS-4.

5 5,00

34,00

7,16

243,44
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

16.13

16.14

16.15

16.16

16.17

u VALVULA DE ESFERA LATON PN35 3/4"

Vaélvula de esfera de laton cromado, de didmetro 3/4" (20 mm), PN-35, para roscar. Totalmente ins-
talada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequefio material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB
HS-4.

9 9,00

5,00

5,37

26,88

u  VALVULA DE ESFERA LATON PN28 1"

Vélvula de esfera de latdn cromado, de diametro 1" (25 mm), PN-28, para roscar. Totalmente instala-
da, probada y funcionando, i/ p.p. de pequefio material y mediosauxiliares. Conforme a CTE DB
HS-4.

10 10,00

9,00

6,48

58,32

u  VALVULA DE ESFERA LATON PN28 1 1/4"

Vaélvula de esfera de laton cromado, de diametro 1 1/4" (32 mm), PN-28, para roscar. Totalmente
instalada, probada y funcionando, i/ p.p. de pequefio material y mediosauxiliares. Conforme a CTE
DB HS-4.

1 1,00

10,00

8,20

82,00

u  INSTALACION PEX-A ASEO L+l

Instalacién completa de fontaneria y saneamiento de aseo, dotado de lavabo e inodoro, realizada con
tuberia de poliefileno reficulado fabricada por el método de Perdxido (Engel) PEX-A rigida, para la red
de agua friay ACS, instalada por falso techo, sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN
ISO 15875-1y 5+ A1. Tuberias protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de pro-
teccion, calorifugada la tuberia de agua caliente, segun RITE. Red de desaglies realizada con tuberi-
as de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, bote sifénico, manguetdn de conexién inodoro. Insta-
lacién con los didmetros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, cone-
xionada y probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con maneta y embellecedor; p.p.
de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, efc...) de las fuberias y p.p de medios au-
xiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferias. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

2 2,00

1,00

12,36

12,36

u INSTALACION PEX-A MINIBAR

Instalacién completa de fontaneria y saneamiento de minibar, dotada de fregadero, lavavasos; reali-
zada con tuberia de poliefileno reticulado fabricada por el método de Peroxido (Engel) PEX-A rigida,
para la red de agua fria y ACS, instalada por falso techo, sistema de derivaciones por tes, conforme
UNE-EN ISO 15875-1y 5 + A1. Tuberias protegidas en paramentos empotrados con tubo corruga-
do de proteccion, calorifugada la tuberia de agua caliente, segun RITE. Red de desagies realizada
con tuberias de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Instalacion con los diametros correspon-
dientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conexionada y probada incluy endo llaves
de corte rectas para empotrar con maneta y embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales
(codos, manguitos, efc...) de las tuberias y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferi-
as. Conforme a CTE DB HS-4y DB HS-5.

1 1,00

2,00

176,55

353,10

1,00

159,85

159,88
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

16.18

16.19

16.20

16.21

u INSTALACION PEX-A PILETA/VERTEDERO

Instalacion completa de fontaneria y saneamiento de pileta o vertedero, realizada con tuberia de polie-
fileno reficulado fabricada por el método de Peréxido (Engel) PEX-A rigida, para la red de agua fria y
ACS, instalada por falso techo, sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 158751 y
5+ A1. Tuberias protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de proteccion, calorifuga-
da la tuberia de agua caliente, segun RITE. Red de desaglies realizada con fuberias de PVC, serie
B, conforme UNE-EN 1453, bote sifonico. Instalacion con los diametros correspondientes para cada
punto de consumo. Totalmente montada, conexionada y probada incluyendo llaves de corte rectas
para empotrar con maneta y embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, man-
quitos, efc...) de las tuberias y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferias. Conforme
aCTE DB HS-4y DB HS-5.

2 2,00

u  INSTALACION PEX-A ASEO 2L+l

Instalacion completa de fontaneria y saneamiento de aseo, dotado de dos lavabos e inodoro, realiza-
da con fuberia de polietileno reficulado fabricada por el método de Peréxido (Engel) PEX-A rigida, pa-
ra la red de agua fria y ACS, instalada por falso techo, sistema de derivaciones por tes, conforme
UNE-EN ISO 15875-1y 5 + A1. Tuberias protegidas en paramentos empotrados con tubo corruga-
do de proteccion, calorifugada la tuberia de agua caliente, segun RITE. Red de desagies realizada
con fuberias de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, bote sifonico, mangueton de conexién ino-
doro. Instalacién con los diametros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente mon-
tada, conexionada y probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con maneta y embelle-
cedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, efc...) de las fuberias y p.p de
medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferias. Conforme a CTE DB HS-4y DB HS-5.

1 1,00

2,00

83,60

167,20

u  INSTALACION PEX-A ASEO L+l+2U

Instalacién completa de fontaneria y saneamiento de aseo, dotado de lavabo, inodoro y 2 urinarios,
realizada con tuberia de poliefileno reficulado fabricada por el método de Peréxido (Engel) PEX-A rigi-
da, para la red de agua fria y ACS, instalada por falso techo, sistema de derivaciones por tes, con-
forme UNE-EN ISO 15875-1y 5 + A1. Tuberias protegidas en paramentos empotrados con tubo co-
rrugado de proteccion, calorifugada la tuberia de agua caliente, segiin RITE. Red de desagles reali-
zada con tuberias de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, bote sifonico, mangueton de conexion
inodoro. Instalacién con los didmefros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente
montada, conexionada y probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con maneta y em-
bellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, efc...) de las tuberias y p.p
de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferias. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

1 1,00

1,00

208,23

208,23

u  INSTALACION PEX-A ASEO 3L+2I

Instalacién completa de fontaneria y saneamiento de aseo, dotado de 3 lavabos y 2 inodoros, realiza-
da con tuberia de polietileno reficulado fabricada por el método de Perdxido (Engel) PEX-A rigida, pa-
ra lared de agua fria y ACS, instalada por falso techo, sistema de derivaciones por tes, conforme
UNE-EN ISO 15875-1y 5 + A1. Tuberias protegidas en paramentos empotrados con tubo corruga-
do de proteccion, calorifugada la tuberia de agua caliente, segun RITE. Red de desagies realizada
con tuberias de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, bote sifonico, mangueton de conexion ino-
doro. Instalacién con los diametros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente mon-
tada, conexionada y probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con maneta y embelle-
cedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, efc...) de las fuberias y p.p de
medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferias. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

1 1,00

1,00

225,48

225,48

1,00

240,80

240,80
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cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
16.22 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA EN OBRA
Excavacion en zanja en fierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavacion a lugar
de empleo dentro de obra.
1 20,00 0,60 0,80 9,60
9,60 2,05 19,68
16.23 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACION
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavacion, extendido, humectacion y
compactacion en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactacion del 95% del proctor
modificado.
1 20,00 0,60 0,70 8,40
8,40 2,47 20,75
16.24 m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA
Relleno de arena en zanjas, extendido, humectacién y compactacion en capas de 20 cm de espe-
sor, con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado.
1 20,00 0,60 0,10 1,20
1,20 16,88 20,26
16.25 ud LEGALIZACION INSTALACION DE FONTY SAN
Legalizacion de la instalacion de fontaneria y saneamiento, pruebas y verificaciones, certificado final
de obra, cumplimentacion de documentacion de industria y presentacion de toda esta documentacion
en la direccion general de industria, y obtencion del permiso para la puesta en funcionamiento.
1 1,00
1,00 222,78 222,78
TOTAL CAPITULO 16 SUMINISTRO DE AGUAS ......coceemmmmennesssssssssssssnesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanns 3.051,00
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

17.01

17.02

17.03

17.04

17.05

CAPITULO 17 EVACUACION DE AGUAS
u  ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia méxima de 8
m, formada por: rotura del pavimento con compresor, excavacion manual de zanjas de saneamiento
en terrenos de consistencia dura, colocacion de fuberia de PVC SN6 de enchufe de campana, con
junta de goma de 200 mm de diametro interior, tapado posterior de la acometida y reposicion del pa-
vimento con hormigén en masa HM-20/P/40/1, sin incluir formacion del pozo en el punto de acometi-
day con p.p. de medios auxiliares.

1 1,00

u  ARQUETA LADRILLO SIFONICA 63X63X80 CM

Arqueta sifonica registrable de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo
perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera
de hormigén en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm de espesor, enfoscada y brufiida por el interior con
mortero de cemento CSIV-W2 redondeando angulos, con sifon formado por un codo de 87,5° de
PVC largo, y con tapa y marco de hormigén, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir
la excavacion, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2012.

1 1,00

1,00

398,30

398,30

u  ARQUETA LADRILLO REGISTRO 51X51X65 CM

Arqueta de registro de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo perfora-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migén en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y
brufiida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2, y con tapa formada por premarco y marco
de acero inxoidable, para relllenar de hormign armado in situ como el acabadao de las calles, termi-
nada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior. Se-
gun UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

4 4,00

1,00

107,59

107,5¢

u  ARQUETA LADRILLO REGISTRO 38X38X50 CM

Arqueta de registro de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo perfora-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migén en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm de espesor, enfoscada y brufiida por €l interior con mortero
de cemento CSIV-W2 redondeando &ngulos con solera ligeramente armada con mallazo, y con tapa
y marco de hormigdn armado prefabricada, terminada 'y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavacion, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2012. Incluye emboque de bajantes de acero diam 100 mm con piezas especiales.

7 7,00

4,00

62,22

248,88

u  ARQUETA BOMBEO 100X100X200 CM C/2 BOMBAS

Arqueta registrable de recogida y elevacién de aguas fecales por bombeo, de 100x 100x200 cm de
medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie, recibido con mortero de
cemento M-5, sobre solera de hormigén HA-25/P/40/1, ligeramente armada con mallazo; enfoscada
y brufiida por el interior, con mortero de cemento CSIV-W2; con sifén formado por un codo de 87,5°
de PVC largo, con tapa de hormigon armado y con dos bombas de impulsion de fecales de 1.2 kW,
modelo Unilit AP12.40.01.1 de Grundfos instaladas en el fondo de la arqueta, con un caudal de 10
m3/hora, hasta una altura de 6 m, terminada, y con p.p. de medios auxiliares, sin excavacion ni re-
lleno posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012. Incluso cuadro electri-
co para alternacia de las bombas con sirena.

1 1,00

7,00

51,75

362,25
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17.06

17.07

17.08

17.09

17.10

17.11

17.12

m TUBERIA POLIETILENO DN75 MM 3"
Tuberia de poliefileno sanitario, de 75 mm (3") de didmetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa
de presion maxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fria y caliente, con p.p.
de piezas especiales de polipropileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3
m, y sin proteccién superficial. s/CTE-HS-4.

Bombeo 1 10,00 10,00

1,00

1.834,28 1.834,28

m TUBERIA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELASTICA SN4 C.TEJA 160MM

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con
un didmetro 160 mm. y de unién por junta eléstica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateraimente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

1 5,00 5,00

10,00

5,41 54,10

m TUBERIA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELASTICA SN4 C.TEJA 125MM

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con
un didmetro 125 mm. y de unién por junta eléstica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateraimente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generafriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

1 20,00 20,00

5,00

8,06 40,30

m TUBERIA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELASTICA SN4 C.TEJA 110MM

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con
un didmetro 110 mm. y de unién por junta eléstica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateraimente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generafriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas.

1 76,50 76,50

20,00

7,74 154,80

m. COLECTOR COLGADO PVC D=110 MM.

Colector de saneamiento colgado de PV C liso color gris, de diametro 110 mm. y con unién por en-
colado; colgado mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y
medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

1 8,00 8,00

76,50

6,92 529,38

m TUBERIA PVC SERIE B 50 MM

Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN 1453-1) serie B, de 50 mm. de diamefro, colocada en ins-
talaciones interiores de desagtie, para bafios y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y
con unién pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5

1 7,00 7,00

8,00

10,16 81,28

m TUBERIA PVC SERIE B 40 MM

Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN 1453-1) serie B, de 40 mm. de diamefro, colocada en ins-
talaciones interiores de desaglie, para bafios y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y
con union pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5

1 18,00 18,00

7,00

3,47 24,20
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17.13

17.14

1718

17.16

17.17

17.18

17.19

Ud SIFON INDIVIDUAL
Ud. Sifon individual para sanitarios de PVC de D=50 mm., totalmente instalado.
6 6,00

18,00

2,82 50,76

ud SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 250X250 SV 90-110

Sumidero sifonico de PVC con rejilla de PVC de 250x250 mm. y con salida vertical de 90-110
mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales himedos, instalado y conexionado a la red ge-
neral de desagtie, incluso con p.p. de pequefio material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir
arqueta de apoyo.

2 2,00

6,00

3,90 23,40

Ml REJILLA DE EVACUACION 20X50

MI. ,rejilla de evacuacion de pvc de medidas 20x50, con canal para ensamblar para cargas ligeras
y medias: zonas peatonales, salidas de garaje, jardines, cenfros comerciales y campos de juego; re-
jilla de pvc encolada y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecucion de los frabajos.

1 3,00 3,00
1 19,20 19,20

2,00

14,25 28,50

u BOTE SIFONICO PVC D=110 EMPOTRADO

Bote sifénico de PVC, de 110 mm de didmetro, colocado en el grueso del forjado, con cuafro entra-
das de 40 mm, y una salida de 50 mm, tapa de acero inoxidable, con sistema de cierre por lengieta
de caucho a presion. Totalmente montado, incluso conexionado del ramal de salida hasta la bajante o
manguetén, con tuberia de PVC de 50 mm de didmetro, p.p. de piezas especiales, pequefio material
y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

2 2,00

22,20

21,70 481,74

u BOTE SIFONICO PVC D=110 COLGADO

Bote sifonico de PVC, de 110 mm de didmetro, colocado suspendido del forjado, con cuatro enfradas
de 40 mm, y una salida de 50 mm, tapa de rejilla de acero inoxidable, para que sirva a la vez de su-
midero, con sistema de cierre por lengieta de caucho a presion. Totalmente montado, incluso con co-
nexionado del ramal de salida hasta la bajante 0 mangueton, con tuberia de PVC de 50 mm de dia-
metro, p.p. de piezas especiales, pequefio material y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB
HS-5.

3 3,00

2,00

20,21 40,42

m3 EXCAV. ZANJA TIERRA EN OBRA

Excavacion en zanja en fierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavacion a lugar
de empleo dentro de obra.

1 40,00 0,60 1,00 24,00

3,00

24,44 73,32

m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACION

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavacion, extendido, humectacion y
compactacion en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactacion del 95% del proctor
modificado.

1 40,00 0,60 0,90 21,60

24,00

2,05 49,20

21,60

2,47 53,38
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17.20 m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectacion y compactacion en capas de 20 cm de espe-
sor, con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado.

1 40,00 0,60 0,10 2,40

2,40 16,88 40,51

TOTAL CAPITULO 17 EVACUACION DE AGUAS.........cocovvererrssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 4.676,65
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CAPITULO 18 INSTALACION TERMICA
18.01 u EWAQO64BAWN - UNIDAD ENFRIADORA FRIiO SOLO
Unidad enfriadora de agua solo frio INVERTER de condensacion por aire, version Alta Eficiencia
Estacional y Bajo Nivel Sonoro, marca DAIKIN, modelo EWAQOB84BAWN, con 6 compresores
scroll (minima etapa regulacion 25% ), 2 evaporadores de placas y refrigerante R-410A, de 74,3 kW
de potencia frigorifica méaxima (EER 2,27 y ESEER 3,78, de acuerdo a la norma EN14511) segin
condiciones Eurovent, dimensiones (AlxAnxPr) 1.684x2.980x780 mm, peso (en funcionamiento)
738 kg y potencia sonora nominal 78 dBA. Incluy e controlador digital remoto para instalacion en inte-
rior, tratamiento anticorrosivo de las baterias del condensador, valvula de expansion electrénica, inte-
rruptor de flujo, filtro y 4 ventiladores axiales con 78 Pa de presion estatica disponible. Caudal de aire
nominal 27.960 m3/h, con direccién de descarga vertical superior. Caudal de agua minimo/maximo
72/277 liros/min. Rango funcionamiento lado aire modo refrigeracion 43/-15°C temperatura bulbo se-
co, lado agua modo refrigeracion 20/-10°C temperatura agua de salida.
1 1,00
1,00 13.099,36 13.099,36
18.02 u LOGAMAX PLUS GB162 - 65 KW
Logamax plus GB162: Caldera mural de condensacion (gas) estanca o aspiracion de la séla, de fun-
dicion de alumino-silicio con quemador ceramico modulante desde el 18% , bomba modulante ; ren-
dimiento hasta el 110%
Regulaciéon EMS
Presion maxima de servicio: 4 bar
Temperatura méxima de salida (seguridad): 90°C
Tipo: 80 kW. P. Uil (carga parc./ plena carga 50°C/30°C): 18,3-96,5 kW
Peso (kg): 70. Largo (mm): 980. Ancho (mm): 465. Alto (mm): 520
1 1,00
1,00 2.754,64 2.754,64
18.03 u  ACUMULADOR INERCIA ACERO AL CARBONO 600 L
Deposito de INERCIA, MARCA LAPESA, para CIRCUITO CERRADO. Serie GEISER-INER-
CIA. Modelo G-I de 600 litros de capacidad
. Construido en chapa de acero al carbono.
. Capaz de soportar temperaturas de 90° C en continuo.
. Presion de frabajo maxima 6 Kg/cm2.
. Acabado exterior mediante espuma de poliuretano compacto inyectado en molde, con control per-
manente de celda, para evitar posibles condensaciones y minimizar pérdidas térmicas. Espesor de
aislamiento 40mm para capacidades hasta 600 liros y 80mm para 800, 1000 y 1500 litros. Densi-
dad 45Kg/m3 y coeficiente de fransmision térmica 0,025 W/mK.
. Pérdidas calorfficas inferiores a las exigencias citadas en la DIN 4753/8 (Wh/24).
. incorpora forro acolchado para interior en PVC, color azul, con semi-tapas superiores. Forro opcio-
nal y sin montar para 1500 litros.
. Mod. II/IIF: Incorpora forro preparado para intemperie.
. Con Certificado segin Directiva 97/23/CEE.
. Pérdidas estaticas (W): 95. Clase de eficiencia energética: C.
Montado en instalacion térmica, incluyendo red de tuberias en cobre, valvulas de corte, conexiones;
i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado. Equipo con marcado CE y DdP
(Declaracion de Prestaciones) segiin Reglamento Europeo (UE) 305/2011, e instalado segun RITE y
CTE DB HE.
1 1,00
1,00 882,41 882,41

11 de septiembre de 2017

Pagina

52



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES

cbpIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
18.04 u INTER ACUMULADOR A.C.S. ACERO VITRIFICADO 200 L

Deposito inter-acumulador de 1 serpentin para produccion de ACS, MARCA LAPESA, serie CO-
RAL -VITRIFICADO. Modelo CV-M1y CV-M1B, de 200 liros de capacidad.
. Construido en acero al carbono y VITRIFICADO a 850°C, segtn DIN 4753.
. Capaz de soportar en ACS temperaturas de 90° C en continuo.
. Vitrificado ensayado con certificacion de calidad alimentaria a 120°C
. Presion de trabajo maxima 8 Kg/cm2 en circuito A.C.S. y 25 kg/cm?2 en circuito primario.
. Incorpora 1 serpentin de gran superficie, que nos asegura un alto rendimiento para la produccion de
ACS.
. A partir de 200 litros inclusive, dispone de 2 bocas de registro y limpieza, una superior y una late-
ral.
. Los modelos M 1B, para capacidades de 800 y 1000 litros, disponen de 2 bocas de registro, una
superior y una lateral con paso DN400 con sistema de aislamiento trmico de serie.
. Acabado exterior mediante espuma de poliuretano compacto inyectado en molde, con control per-
manente de celda, para evitar posibles condensaciones y minimizar pérdidas térmicas. Espesor del
aislamiento 45-55mm hasta 500 litros y 80mm en capacidades >500 liros, densidad 45Kg/m3y coe-
ficiente de fransmision térmica 0,025 W/mK.
. Pérdidas calorificas inferiores a las exigencias citadas en la DIN 4753/8 (Wh/24).
. Las capacidades de 750/800 y 1000 litros, disponen de un sistema novedoso donde es desmonta-
ble una parte del aislamiento para poder acceder por puertas de 800 mm de ancho.
. Incluy e equipo de proteccion catddica formado por anodos de magnesio con medidor de carga ins-
tantaneo.
. Hasta 1000 litros inclusive, incorpora forro acolchado en PVC color blanco y, panel de control con
termémetro y termostato de regulacion.
. Para modelo CV-1500-M1 0 M1B, puede incorporarse forro acolchado en PVC color gris, con se-
mi-tapas superiores, y tapa lateral para boca de hombre (montaje no incluido).
. Con Certificado segun Directiva 97/23/CEE vy 5 afios de Garantia.
. Pérdidas estaticas (W): 56. Clase de eficiencia energética: B.
Montado en instalacion térmica, incluy endo red de tuberias en cobre, valvulas de corte, conexiones;
i/p.p. de medios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado. Equipo con marcado CE, confor-
me al RITE y CTE DB HE.

1 1,00

1,00 815,38 815,38
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18.05

18.06

u RECUPERADOR CALOR FLUJO CRUZADO 3150 M3/H

Recuperadores de calor configurables de Sodeca, con placas de flujo cruzado, para instalacion hori-
zontal de Sodeca. (H). Modelo RECUP-30-H-C-F6 con control por display con programacion anual.

Caracteristicas:

- Intercambiador de placas de aluminio con rendimientos entre 52% -55%

- Posibilidad de configuracion entre diferentes posiciones de bocas

- Filtros incorporados. calidad G4. F6 y F6+F8. Otras combinaciones bajo pedido
- Caja en acero galvanizado con aislamiento acUstico integrado

Construccion:

- Estructura construida en chapa de acero galvanizado

- Bocas de enfrada y salida con junta estanca

- Bocas intercambiables

- Puertas de acceso para facilitar el mantenimiento y la limpieza

Versiones:
- Horizontal (H)
- Ambiental: Renovacién de aire. sin aportacion de calefaccion (S)

Para un caudal méximo de 3150 m3/h; de bajo perfil y peso reducido para permitir ser instalado en
falso techo. Montado en chapa de acero galvanizado con aislamiento de espuma de poliefileno, es-
tanco, juntas de goma en bocas de entrada y salida; y compuerta interior de mantanimiento. Total-
mente instalado, conectado, probado y funcionando, i/p.p. de conexiones, pruebas y pequefio mate-
rial. Equipo con marcado CE segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Instalado conforme a CTE
DB HS-3.

1 1,00

1,00
u RECUPERADOR CALOR FLUJO CRUZADO 5350 M3/H

Recuperadores de calor configurables de Sodeca, con placas de flujo cruzado, para instalacion hori-
zontal de Sodeca. (H). Modelo RECUP-50-V-F6 con control por display con programacion anual.

Caracteristicas:

- Intercambiador de placas de aluminio con rendimientos entre 52% -55%

- Posibilidad de configuracion entre diferentes posiciones de bocas

- Filtros incorporados. calidad G4. F6 y F6+F8. Otras combinaciones bajo pedido
- Caja en acero galvanizado con aislamiento acustico integrado

Construccion:

- Estructura construida en chapa de acero galvanizado

- Bocas de enfrada y salida con junta estanca

- Bocas intercambiables

- Puertas de acceso para facilitar el mantenimiento y la limpieza

Versiones:
- Vertical (V)
- Ambiental: Renovacién de aire. sin aportacion de calefaccion (S)

Para un caudal méximo de 5350 m3/h; de bajo perfil y peso reducido para permitir ser instalado en
suelo. Montado en chapa de acero galvanizado con aislamiento de espuma de polietileno, estanco,
juntas de goma en bocas de enfrada y salida; y compuerta interior de mantanimiento. Totalmente ins-
talado, conectado, probado y funcionando, i/p.p. de conexiones, pruebas y pequefio material. Equipo
con marcado CE segln Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Instalado conforme a CTE DB HS-3.

1 1,00

2.526,66

2.526,66
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18.07

18.08

18.09

1,00
u RECUPERADOR CALOR FLUJO CRUZADO 2100 M3/H

Recuperadores de calor con placas de flujo cruzado de Sodeca, control automatico y motor EC, para
conductos horizontales e instalacion en falso techo. Modelo RIS-1900-P-EKO-S-F7 con control por
display con programacion anual.

Caracteristicas comunes:

- Ventiladores EC regulables, eficientes y de bajo nivel sonoro

- Interruptor seccionador de mantenimiento incorporado

- Eficiencia térmica de hasta un 90%

- Aislamiento acUstico de hasta 50 mm para un bajo nivel sonoro

- Amplio acceso para el mantenimiento desde la parte inferior del equipo
- Bandeja de recogida de condensacion y drenaje

Funciones del control PRV 3.0 incorporado:

- Funcién free cooling mediante BY-PASS motorizado

- Control de la velocidad de los ventiladores por seleccion manual o por sensores extemos opciona-
les (CO2 o presion)

- Proteccion anticongelacion incorporada

- Sistema de control integrado con panel de control remoto FLEX (incluido cable de 13m)

- Confrol de compuertas externas de cierre (compuertas incluidas)

- Control PARO / MARCHA 'y de velocidades disponible mediante panel o contactos externos
- Confrol de enfriadoras DX externas

- Sensores de temperafura y humedad incorporados

- Control del estado de los filiros mediante presostatos incorporados (segtin modelos)

- Gestion de alarmas de fallos en equipo e incendio

- Compatible con MODBUS RTU

Acabado:
- Pintura RAL 7040 o 9016 (400,700)

Versiones:
- Ambiental: Renovacién de aire, sin aportacion de calefaccion (S)

Para un caudal méximo de 2100 m3/h; de bajo perfil y peso reducido para permitir ser instalado en
falso techo. Montado en chapa de acero galvanizado con aislamiento de espuma de poliefileno, es-
tanco, juntas de goma en bocas de enfrada y salida; y compuerta interior de mantanimiento. Total-
mente instalado, conectado, probado y funcionando, i/p.p. de conexiones, pruebas y pequefio mate-
rial. Equipo con marcado CE segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Instalado conforme a CTE
DB HS-3.

2 2,00

4.060,37

4.060,37

2,00
Ud BOMBA SAX 25/6B

Ud. Circulador Sedical o similar, rotor himedo alta eficiencia, monofasico , modelo SAX 25/6B para
recirculacion ACS, constituido por motor de rotor encapsulado, conexion DN 1", incluso vélvulas de
corte, reencion, manémetro, accesorios y pequefio material, completamente montada, probada y fun-
cionando.

B06 2 2,00

5.900,45

11.800,9C

2,00
Ud BOMBA A 30/8B
Ud. Circulador Sedical o similar, rotor himedo alta eficiencia, monofésico , modelo A 30/8B para ca-
lefaccion, constituido por motor sincrono de iman permanente y variacion de frecuencia y de presion

incorporada, conexion DN 1", incluso vélvulas de corte, retencion, mandmefro, accesorios y peque-
fio material, completamente montada, probada y funcionando.

458,62

917,24
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BO01 1 1,00
B04 1 1,00
B05 1 1,00
3,00 651,46 1.954,38
18.10 Ud BOMBA A 32/11B
Ud. Circulador Sedical o similar, rotor himedo alta eficiencia, monofésico , modelo A 32/11B para
calefaccion, constituido por motor sincrono de iman permanente y variacion de frecuencia y de pre-
sion incorporada, conexion DN 1 1/4", incluso vélvulas de corte, retencion, manémetro, accesorios
y pequefio material, completamente montada, probada y funcionando.
B03 1 1,00
1,00 720,17 720,17
18.11 Ud BOMBA A 40/8B
Ud. Circulador Sedical o similar, rotor himedo alta eficiencia, monofésico , modelo A 40/8B para ca-
lefaccion, constituido por motor sincrono de iman permanente y variacion de frecuencia y de presion
incorporada, conexion DN 1", incluso vélvulas de corte, retencion, mandmefro, accesorios y peque-
fio material, completamente montada, probada y funcionando.
B02 1 1,00
1,00 1.244,24 1.244,24
18.12 m2 S. RADIANTE/REFRESCANT R=1,25
Calefaccion y refrigeracion por suelo radiante conforme a norma UNE-EN-1264, con agua a baja
temperatura, con los siguientes componentes:
- Pelicula antihumedad de polietileno que recubre toda la superficie en la que se instala suelo radiante.
- Zécalo perimetral de espuma de polietileno abarcando todo el perimetro de cada local a calefactar.
- Panel aislante ALB o similar, en poliestireno expandido, de 60 mm de espesor tofal y 30 Kg/m3,
(R=1,25), moldeado de tetones que permitan el paso de tubo en mitiplos de 75 mm, y perfiles peri-
metrales machihembrados para el montaje, con ldmina termosoldada de poliestireno resistente.
- Tuberia emisora de polietileno reficulado de 20x 1.9 mm paso 15 cm.
- Aditivo para mortero
- Curvatubos para tuberia emisora.
- 4 Kit colector con caja metalica para 7,8 y 9 circuitos con valvulas de paso, termémetros, llaves de
llenado y vaciado, detectores, caudalimetros, valvulas de equilibrado dinamico y cabezales electro-
térmicos, con relé de actuacion y cableado.
- Adaptadores para fuberia emisora 20x 1.9 mm.
-Termostato por colector con relé para actuacion de todos los circuitos comunes.
Totalmente instalado y probado
1 205,59 205,59
1 248,15 248,15
453,74 32,21 14.614,97
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18.13 m2 S. RADIANTE/REFRESCANTE R=0,75 ACUSTICO
Calefaccion y refrigeracion por suelo radiante conforme a norma UNE-EN-1264, con agua a baja
temperatura, con los siguientes componentes:
- Pelicula antihumedad de polietileno que recubre toda la superficie en la que se instala suelo radiante.
- Zécalo perimetral de espuma de polietileno abarcando todo el perimetro de cada local a calefactar.
- Panel aislante ALB o similar, en poliestireno expandido, de 60 mm de espesor total y 30 Kg/m3,
(R=1,25), moldeado de tefones que permitan el paso de tubo en multiplos de 75 mm, y perfiles peri-
metrales machihembrados para el montaje, con Iamina termosoldada de poliestireno resistente.
- Tuberia emisora de polietileno reficulado de 20x 1.9 mm paso 15 cm.
- Aditivo para mortero
- Curvatubos para tuberia emisora.
- 4 Kit colector con caja metdlica para 7,8 y 9 circuitos con vélvulas de paso, termémetros, llaves de
llenado y vaciado, detectores, caudalimetros, valvulas de equilibrado dindmico y cabezales electro-
térmicos, con relé de actuacion y cableado.
- Adaptadores para fuberia emisora 20x 1.9 mm.
-Termostato por colector con relé para actuacion de todos los circuitos comunes.
Totalmente instalado y probado
1 212,64 212,64
212,64 29,98 6.374,95
18.14 m2 CONDUCTO ISOVER CLIMAVER NETO
Conducto autoportante rectangular para la distribucion de aire climatizado formado por Climaver Neto
de Isover 25mm de espesor, constituido por un panel de lana de vidrio hidrofugada, revestido por
aluminio (aluminio visto + kraft + malla de refuerzo + velo de vidrio) por €l exterior y con un tejido de
vidrio negro NETO de alta resistencia mecanica por el interior (tejido Neto), cumpliendo la norma
UNE-EN 14303 Productos aislantes térmicos para equipos en edificacion e instalaciones industria-
les. Productos manufacturados de lana mineral (MW), con una conductividad térmica de 0,032 W /
(mK), clase de reaccion al fuego Bs1d0, valor de coeficiente de absorcién aclstica 0.85, clase de
estanqueidad D y con marcas guia MTR exteriormente.
rsot 1 7,00 7,00
isot 1 2,50 2,50
rpb 1 94,00 94,00
ipb 1 92,00 92,00
rpp1 1 56,00 56,00
ipp1 1 58,00 58,00
pp2 1 25,00 25,00
ipp2 1 24,00 24,00
358,50 24,90 8.926,65
18.15 m TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=125 MM
Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de 0,5 mm de espesor, de dia-
metro 125 mm, conforme a Norma UNE-EN 1506:2007; fijado a paramento o forjado mediante me-
dios mecanicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de union, piezas especiales, anclajes, fijacio-
nes y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.
isot 1 1,00 1,00
1,00 11,54 11,54
18.16 m TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=150 MM
Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de 0,5 mm de espesor, de dia-
metro 150 mm, conforme a Norma UNE-EN 1506:2007; fijado a paramento o forjado mediante me-
dios mecanicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unién, piezas especiales, anclajes, fijacio-
nes y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.
rsot 1 2,50 2,50
2,50 12,12 30,30
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18.17 m TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=200 MM
Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de 0,5 mm de espesor, de dia-
metro 200 mm, conforme a Norma UNE-EN 1506:2007; fijado a paramento o forjado mediante me-
dios mecanicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de union, piezas especiales, anclajes, fijacio-
nes y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.
rsot 1 8,50 8,50
isot 1 6,50 6,50
15,00 13,26 198,90
18.18 m TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=250 MM
Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de 0,5 mm de espesor, de dia-
metro 250 mm, conforme a Norma UNE-EN 1506:2007; fijado a paramento o forjado mediante me-
dios mecanicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de union, piezas especiales, anclajes, fijacio-
nes y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.
rsot 1 2,20 2,20
isot 1 17,10 17,10
19,30 14,34 276,76
18.19 m TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=300 MM
Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de espesor, de dia-
metro 300 mm, conforme a Norma UNE-EN 1506:2007; fijado a paramento o forjado mediante me-
dios mecanicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de union, piezas especiales, anclajes, fijacio-
nes y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.
rsot 1 2,50 2,50
isot 1 3,60 3,60
6,10 16,91 103,15
18.20 m TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=355 MM
Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm de espesor, de dia-
metro 355 mm, conforme a Norma UNE-EN 1506:2007; fijado a paramento o forjado mediante me-
dios mecanicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unién, piezas especiales, anclajes, fijacio-
nes y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.
rsot 1 6,50 6,50
isot 1 8,00 8,00
14,50 19,01 275,68
18.21 Ud REJILLA DE IMPULSION 21-SVC 425X75
Suministro y montaje de rejilla de impulsion de simple deflexion de aletas orientables individualmente,
marca KOOLAIR, modelo 21-SVC, de dimensiones 425x75 mm, para acoplamiento en conducto
circular. Fabricada en chapa de acero. Acabado pintado en color gris estandar. Incluye suministro de
marco metalico de montaje.
rsot 4 4,00
isot 4 4,00
8,00 24,46 195,68
18.22 Ud REJILLA DE IMPULSION 21-SVC 625X75
Suministro y montaje de rejilla de impulsion de simple deflexion de aletas orientables individualmente,
marca KOOLAIR, modelo 21-SVC, de dimensiones 625x75 mm, para acoplamiento en conducto
circular. Fabricada en chapa de acero. Acabado pintado en color gris estandar. Incluye suministro de
marco metalico de montaje.
isot 1 1,00
1,00 29,79 29,79
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18.23

18.24

18.25

18.26

18.27

Ud REJILLA DE IMPULSION 21-SVC 425X225

Suministro y montaje de rejilla de impulsion de simple deflexion de aletas orientables individualmente,
marca KOOLAIR, modelo 21-SVC, de dimensione 425x225 mm, para acoplamiento en conducto
circular. Fabricada en chapa de acero. Acabado pintado en color gris estandar. Incluye suministro de
marco metalico de montaje.

rsot 3 3,00
isot 3 3,00

Ud REJILLA LINEAL DE BASTIDOR ESTRECHO 31-1-E-PM 1000X 50

Suministro y montaje de rejilla lineal con bastidor extrecho de 8,7 mm y puente de montaje, marca
KOOLAIR, modelo 31-1-E-PM, de dimensiones 1000x 50 mm, para impulsion o retorno de aire con
lamas fijas (deflexion 0°). Acabado en aluminio anodizado.

rbaja 13 13,00
ibaja 1 11,00
rp1 6 6,00
ip1 6 6,00
p2 1 1,00
ip2 1 1,00

6,00

29,63

177,78

Ud REJILLA LINEAL CON BASTIDOR ESTRECHO 31-1-E-PM 1000X75

Suministro y montaje de rejilla lineal con bastidor estrecho de 8,7 mm y puente de montaje, marca
KOOLAIR, modelo 31-1-E-PM, de dimensiones 1000x 75 mm, para impulsion o retono de aire con
lamas fijas (deflexion 0°). Acabado en aluminio anodizado.

p2 3 3,00
ip2 4 4,00

38,00

50,55

1.920,90

m CHIMENEA DOBLE PARED AISL. INOX AISI-316L/AISI-304 D=130 MM

Instalacion de chimenea de calefaccion, modelo DW de DINAK, compuesta por conductos modula-
res de doble pared lisa de 130 mm. de didmetro interior, aislada con lana mineral de 30 mm de espe-
sor, fabricada en acero inoxidable AISI-316L para el conducto interior y en acero inoxidable Al-
S1-304 para el conducto exterior. Totalmente montada, con p.p. de piezas y anclajes necesarios.
Producto conforme a Norma UNE-EN 14989-1y 2, UNE-EN 1856-1y 2, con marcado CE y DdP
(Declaracion de Prestaciones) segln el Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Incluso remate y T de
registro.

1 10,20 10,20

7,00

55,64

389,48

m CHIMENENA COLECTIVA CONCENTRICA AISI-304/GALVANIZ. D=130/200 MM

Instalacién de chimenea de calefaccion colectiva, modelo DIFLUX ACERO INOX de DINAK, com-
puesta por conductos modulares de doble pared lisa concéntricos, tubo interior de 130 mm de diame-
tro fabricado en acero inoxidable AlS1-316, y tubo exterior de 200 mm de didmefro AlSI-304 fabrica-
da en acero galvanizado, para ambientes normales. Totalmente montada, con p.p. de piezas y ancla-
jes necesarios. Producto conforme a Norma UNE-EN 14989-1y 2, UNE-EN 1856-1y 2, con mar-
cado CE y DdP (Declaracion de Prestaciones) segun el Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

1 1,50 1,50

10,20

110,92

1.131,38

1,50

118,89

178,34
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18.28 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"
Tuberia de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1" para soldar, i/codos, tes, manguitos y demas
accesorios, instalada.
2 5,00 10,00
10,00 9,72 97,20
18.29 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/4"
Tuberia de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1 1/4" para soldar, i/codos, tes, manguitos y de-
mas accesorios, instalada.
2 10,00 20,00
20,00 10,21 204,20
18.30 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 2"
Tuberia de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 2" para soldar, i/codos, tes, manguitos y demas
accesorios, instalada.
2 10,00 20,00
20,00 11,57 231,40
18.31 Ud VALVULA DE BOLA 1"
Ud. Vélvula de bola de rosca H-H 1", 10 bar y 150°C de presion y temperaturas maxima de fraba-
jo, cuerpo y bola de latén duro - cromado, accionamiento de palanca de acero, incluso accesorios y
pequefia material, completamente montada, probada y funcionando.
4 4,00
4,00 9,98 39,92
18.32 Ud VALVULA DE BOLA 1 1/4"
Ud. Valvula de bola de rosca H-H 1 1/4", 10 bar y 150°C de presion y temperaturas maxima de
trabajo, cuerpo y bola de laton duro - cromado, accionamiento de palanca de acero, incluso acceso-
rios y pequefia material, completamente montada, probada y funcionando.
3 3,00
3,00 18,36 55,08
18.33 Ud VALVULA DE BOLA 2"
Ud. Vélvula de bola de rosca H-H 2", 10 bar y 150°C de presion y temperaturas maxima de fraba-
jo, cuerpo y bola de latén duro - cromado, accionamiento de palanca de acero, incluso accesorios y
pequefia material, completamente montada, probada y funcionando.
7 7,00
7,00 31,18 218,26
18.34 ud TERMOMETRO DE ESFERA
Termémetro de esfera de 80 mm. de didmefro y sonda de 100 mm. de didmetro, con escala gradua-
da de 0-120° C., con funda, colocado.
16 16,00
16,00 9,90 158,40
18.35 ud PURGADOR 1"
Purgador 1" roscado instalado, incluyendo llave de esfera de corte, i/pequefio material y accesorios.
8 8,00
8,00 19,12 152,96
18.36 Ud FILTRO LATON 1"

Ud. Filtro de laton inclinado, de 1", incluso parte proporcional de accesorios y pequefio material,
completamente montado, probado y funcionando.

1 1,00
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1,00 20,73 20,73
18.37 Ud FILTRO LATON 1 1/4"
Ud. Filtro de laton inclinado, de 1 1/4", incluso parte proporcional de accesorios y pequefio material,
completamente montado, probado y funcionando.
1 1,00
1,00 23,49 23,48
18.38 Ud. FILTRO EN Y DN-50/PN-16
Filtro de seguridad taladrado tipo "Y" en hierro y tamiz de acero inoxidable, PN-16, de didmetro
DN-40 mm., incluso sus accesorios de unién embridada, instalado.
1 1,00
1,00 56,75 56,78
18.39 Ud CIRCUITO LLENADO
Ud. Circuito de llenado para instalacion de climatizacion y solar ACS, formada por tubo de acero de
2"y 11/2", vélvulas de corte, antirretorno, de seguridad, desconector y presostato de alarma que pa-
re los equipos.
1 1,00
1,00 91,78 91,78
18.40 Ud CIRCUITO VACIADO
Ud. Circuito vaciado para instalacion de climatizacion, formada por tubo de acero 1", valvula de cor-
te y conexion a red de saneamiento.
6 6,00
6,00 36,82 220,92
18.41 ud VASO DE EXPANSION 200 L
Ud. Vaso de expansion Sedical o similar N-200 para sistemas cerrados, de 200 liros de capacidad,
6 bary 120°C de presion y temperatura maximas de trabajo, homologado segun directiva 97/23/CE
de aparatos a presién, conexién roscada, incluso valvula de seguridad, presostato y mamnometro,
accesorios y pequefio material, completamente montado, probado y funcionando.
2 2,00
2,00 160,90 321,80
18.42 ud COLECTOR DE DISTRIBUCION 4 CIRCUITOS 6" DOBLE
Colector doble (IMPULSION Y RETORNO)de distribucion para 4 circuitos, de @ 6", con fondos
bombeados y salidas embridadas, incluso vaciados, aislado térmicamente con coquilla de fibra de
vidrio de 40mm. de espesor y acabado de chapa de aluminio, totalmente montado y probado.
1 1,00
1,00 336,26 336,26
18.43 m TUBERIA MULTICAPA RIGIDA PEX-AL-PEX D=32 MM
Tuberia mulicapa rigida, para conducciones de agua caliente y calefaccion, compuesta por capa ex-
terior de polietileno reficulado (PEX), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno re-
ticulado (PEX). De diametro 32 mm, conforme a Norma UNE 53961:2002. Totalmente montada, in-
cluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE
y CTEDB HS y HE.
1 54,00 54,00
1 15,00 15,00
1 26,00 26,00
95,00 7,21 684,95
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18.44

18.45

18.46

18.47

18.48

m TUBERIA MULTICAPA RiGIDA PEX-AL-PEX D=40 MM

Tuberia mulicapa rigida, para conducciones de agua caliente y calefaccion, compuesta por capa ex-
terior de polietileno reficulado (PEX), capa intermedia de aluminio (Al) y capa inferior de polietileno re-
ticulado (PEX). De diametro 40 mm, conforme a Norma UNE 53961:2002. Totalmente montada, in-
cluyendo p.p. de piezas (codos, tes, manguitos, efc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE
y CTEDB HS y HE.

1 32,00 32,00
1 69,00 69,00
1 16,00 16,00

m COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA 25 MM D=25 MM

Aislamiento térmico flexible de tubebia para tubos de didmefro 25 mm, formado por coquilla de espu-
ma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad trmica
(<0,036 W/mK) y proteccion antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN
ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espe-
sor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para instalaciones de calefaccion, ACS y ACS con
funcionamiento todo el afio (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instalada, i/p.p. de mate-
rial de sellado y medios auxiliares.

1 10,00 10,00

117,00

12,74

1.490,58

m COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA 25 MM D=32 MM

Aislamiento térmico flexible de tubebia para tubos de didmefro 32 mm, formado por coquilla de espu-
ma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad trmica
(<0,036 W/mK) y proteccién antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN
ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espe-
sor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para instalaciones de calefaccion, ACS y ACS con
funcionamiento todo el afio (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instalada, i/p.p. de mate-
rial de sellado y medios auxiliares.

1 20,00 20,00
1 95,00 95,00

10,00

7,16

71,60

m COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA 30 MM D=40 MM

Aislamiento térmico flexible de tubebia para tubos de didmefro 40 mm, formado por coquilla de espu-
ma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad trmica
(<0,036 W/mK) y proteccion antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN
ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espe-
sor de aislamiento de 30 mm, conforme a RITE para instalaciones de calefaccion, ACS y ACS con
funcionamiento todo el afio (35 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instalada, i/p.p. de mate-
rial de sellado y medios auxiliares.

1 117,00 117,00

115,00

7,92

910,80

m COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA 30 MM D=50 MM

Aislamiento térmico flexible de tubebia para tubos de didmefro 50 mm, formado por coquilla de espu-
ma elastomérica a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad trmica
(<0,036 W/mK) y proteccion antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN
ISO 8497, autoextinguible, no propagador de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espe-
sor de aislamiento de 30 mm, conforme a RITE para instalaciones de calefaccion, ACS y ACS con
funcionamiento todo el afio (35 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totaimente instalada, i/p.p. de mate-
rial de sellado y medios auxiliares.

1 20,00 20,00

117,00

10,58

1.237,86

20,00

12,56

251,20
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18.49

18.50

18.51

18.52

18.53

18.54

m TERMINACION EN CHAPA DE TUBERIAS

Ud. Terminacion en 40 mm de lana de roca'y chapa de aluminio roblonada de 0,6 mm. de espesor
para tuberias de diametro desde 3/4" hasta 5" que discurren por el exterior y salas de maquinas, in-
cluso valvulas de equilibrado, y sefializacion segun Normas UNE. Colocado.

1 10,00 10,00
1 20,00 20,00
1 20,00 20,00
6 3,00 18,00

ud VALVULA 3 VIAS MOT 1"

Vaélvula motorizada Sedical-Honeywell modelo V5013R1065 de 3 vias, fipo asiento mezcladora
DN25-PN16 120°C con conexion roscada DN25, caracteristica Kvs 10 con servomotor modelo
ML7420A6025 para control 0-10V con tensién de alimentacion 24Vca. Posicion de esta vélvula en la
instalacién: SR PB PP

2 2,00

68,00

23,00

1.564,00

ud VALVULA 2 VIAS MOT 1 1/4"

Valvula motorizada Sedical-Honeywell modelo Z011-40 de 2 vias, tipo clapeta DN40-PN10 120°C
con conexion embridada DN80, con servomotor modelo SCLAVR90-230-20 para control 3 puntos
con tension de alimentacion 24Vca. Posicion de esta vélvula en la instalacion: PRIMARIO ACS

1 1,00

2,00

960,56

1.921,12

ud VALVULA 3 VIAS MOT 3/4"

Valvula motorizada Sedical-Honeywell modelo SCLVFC 320-M-4 de 3 vias, tipo asiento mezcladora
DN20-PN16 120°C con conexion roscada 3/4", caracteristca Kvs 4 con servomotor modelo
SCLAVLM-8-180 para control 0-10V con tension de alimentacion 24V ca.

1 1,00

1,00

245,74

245,74

Ud CONTADOR CAUDAL/ENERGIA 10 M3/H

Ud. Equipo contador de caudal y energia, marca SEDICAL o similar, modelo SUPERSTATIC 440
con cabeza de medicion electronica Supercal 531 para 10 m3/h, DN40 , incluso sondas de inmer-
sion y vainas, accesorios y pequefio material, valvulas de corte, retencion y filiro, completamente
montado, probado y funcionando.

1 1,00

1,00

134,23

134,23

ud EXTRACTOR ASEO DE TECHO

Ventiladores helicoidales de bajo nivel sonoro, SILENT-100 CDZ de S&P, caudal aproximado de 95
m3/h, compuerta antirretorno incorporada, luz piloto de funcionamiento, motor 230V-50Hz con roda-
mientos a bolas, y detector de presencia, montado sobre silent-blocks, |P45, Clase II, con protector
térmico, para frabajar a temperaturas de hasta 40°C.

2 2,00

1,00

543,59

543,5¢

2,00

70,22

140,44
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18.55 ud BOCA DE EXTRACCION DE ASEOS
Valvula de disco para aire de retorno, compuesta por marco frontal redondo en pléstico, color similar
a RAL 9010 (blanco) con junta de material esponjado en foda la circunferencia. Con plato ajustable
para la regulacion del caudal, en pléstico, color similar a RAL 9010 (blanco). Para montaje en techo o
pared. Contratuerca para el bloqueo de la regulacion del caudal de aire asi como husillo roscado fa-
bricados en acero. Aro de montaje en chapa de acero galvanizado. Fijacion en el marco frontal con
resortes.
Marca: SCHAKO modelo TVO 150 o equivalente.
Accesorios:
- Placa de cubierta (-PA) fabricada en chapa de acero lacado en RAL 9010 (blanco), con aro de
montaje integrado fabricado en chapa de acero galvanizado.
- Manguito para conducto circular (-SA) con aro de montaje integrado fabricado en chapa de ace-
ro galvanizado.
Campos de aplicacion:
Montaje en techo de retorno en sanitarios
Campo del flujo volumétrico: de 10 a 150 m¥h.
Instalada y funcionando
7 7,00
7,00 19,05 133,38
18.56 m. TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=100MM
Tuberia helicoidal de pared lisa de D=100 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demas accesorios.
2 7,00 14,00
2 5,00 10,00
2 4,00 8,00
32,00 14,94 478,08
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IMPORTE

18.57

18.58

18.59

ud CONTROL Y GESTION CLIMATIZACION

Sistema de control y gestion de la climatizacion Centralwebplus de Sedical o equivalente formado
por:

CUADRO SALA CALDERAS: Regulacion mediante CENTRAWEBPLUS (Servidor web para su
telegestion SCADA y envio de alarmas) para el control de dos calderas de condensacion en casca-
da, 3 circuitos de calefacion (con V3V), ACS e integracion de contadores compuesto por:

1 ud CENTRAWebPlus 600T (SCLEA2000B21) WEB SERVER C/PANTALLA

1 ud CRT-6 TRANSFORMADOR 1

1ud IF-LON INTERFACE LONWORKS PARA CENTRAWebPIus 1

5ud SXFC3 A 06001 MODULO E/S MIXTAS

3 ud SXFL4SD MODULO 4 SALIDAS DIGITALES (RELE 3 CONMUTADO)

1 ud AUTF/INTC20K SONDA EXTERIOR

5 ud KBTF/NTC20K/2.0/P SONDA DE INMERSION SIN VAINA

2 ud EFS/NTC20K/50/2.0 SONDA DE INMERSION DIRECTA 50 mm

3 ud GRAFICA MCRWeb/ CENTRAWEBPLUS

PROGRAMACION CENTRA WEBPLUS

PUESTA EN MARCHA CENTRA WEBPLUS EN TORRELODONES

SE INCLUYEN 7 SONDAS INTERIORES DE T* Y SONDA EXTERIOR

El sistema controlara a fravés de todos los elementos de campo descritos en los esquemas de prin-
cipio:

- 1 caldera

-1 enfriadoras

- 4 recuperadores

- 1 deposito de inercia

- 1 deposito de acs

- suelo radiante

-7 bombas

- 7 sondas de temperatura de las estancias.

El sistema incluy e todas las modulos necesarios, confroladores, trafos de alimentacion, sondas, ac-
tuadores de valvulas y compuertas y cableados para su complefo funcionamiento (conexion con
cuadro de fuerza).

Se incluird cableado bajo fubo corrugado para conectar todos los elementos, cuadros de fuerza y de
control, programacion y puesta en marcha en Torrelodones.

1 1,00

1,00 3.301,15
Ud CONTADOR CAUDAL/ENERGIA 3.5 M3/H

Ud. Equipo contador de caudal y energia, marca SEDICAL o similar, modelo SUPERSTATIC 440
con cabeza de medicion electronica Supercal 531 para 3.5 m3/h, DN32 , incluso sondas de inmer-
sion y vainas, accesorios y pequefio material, valvulas de corte, retencion y filiro, completamente
montado, probado y funcionando.

1 1,00

3.301,18

1,00 503,05
ud LEGALIZACION INSTALACION DE CLIMATIZACION

Legalizacion de la instalacion de climatizacion, pruebas y verificaciones cumplimentacion de docu-
mentacion de industria y presentacion de toda esta documentacion en la direccién general de indus-
fria, y obtencion del permiso para la puesta en funcionamiento.

1 1,00

503,05

1,00 243,06

243,06
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TOTAL CAPITULO 18 INSTALACION TERMICA......covvvvvevrerrersssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 91.695,92
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CAPITULO 19 INSTALACION DE GAS
19.01 u  ACOMETIDA POLIETILENO D=32 MM
Acometida para gas en poliefileno de alta densidad SDR11 D=32 mm, para redes de distribucion
hasta 1,5 m de longitud desde la red a la valvula de acometida y conexién al armario de regulacion,
incluso excavacion y reposicion de zanja, terminada.
1 1,00
1,00 433,98 433,98
19.02 m TUBERIA GAS PE D=32 MM SDR 11
Tuberia enterrada, en polietileno de D=32 mm SDR 11, para redes de distibucion de gas, incluso
pruebas de presion y p.p. de accesorios (codos, s, manguitos, caps, banda de sefializacion, efc.),
excepto valvulas de linea, apertura y reposicion de zanja.
ex terior 1 50,00 50,00
interior 1 20,00 20,00
70,00 19,34 1.353,80
19.03 u  ARMARIO REGULACION 10 M3/H MPA-BP C/SEGURIDAD
Conjunto de regulacion para gas, Q=10 m3/h con seguridad de maxima, enfrada en 1", salida en
3/4" y salto de presion de APA-MPA, instalado en un armario de 517x535x232 mm, montado.
1 1,00
1,00 362,52 362,52
19.04 u BATERIA 1 G-6 LECTURA 500 MMCDA
Bateria de 1 contador, lectura a 500 mmcda, de gas fipo G-6 realizada con acero DIN 2440 sin sol-
dadura de D=2", con vélvula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores,
regulador y p/p de accesorios, instalada.
1 1,00
1,00 2.670,72 2.670,72
19.05 u  VALVULA GAS D=1 1/4"
Instalacion de vélv ula para instalaciones receptoras de gas, en D=1 1/4", ilp.p. de accesorios de co-
nexion con la tuberia.
2 2,00
2,00 32,83 65,66
19.06 m TUBERIA ACERO DIN 2440 D=3/4" S/SOLDADURA
Tuberia para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=3/4", para instalaciones receptoras, ip.p de
accesorios y pruebas de presion.
1 5,00 5,00
5,00 10,62 53,10
19.07 u  VALVULA GAS D=3/4"
Instalacion de vélv ula para instalaciones receptoras de gas, en D=3/4", i/p.p. de accesorios de co-
nexion con la tuberia.
2 2,00
2,00 18,58 37,16
19.08 Ud TOMA DE AIRE 210-TA 400X 500
Suministro e instalacion de toma de aire exterior 0 expulsion de aire con malla metéllica, marca KO-
OLAIR, modelo 210-TA, dimensiones 400x500 mm. Fabricado en aluminio extruido. Acabado en
aluminio natural. Incorpora en el cuello del bastidor patillas de anclaje para recibir en obra.
1 1,00
1,00 65,94 65,94
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19.09 Ud TOMA DE AIRE 210-TA 200X200
Suministro e instalacion de toma de aire exterior 0 expulsion de aire con malla metéllica, marca KO-
OLAIR, modelo 210-TA, dimensiones 200x200 mm. Fabricado en aluminio extruido. Acabado en
aluminio natural. Incorpora en el cuello del bastidor patillas de anclaje para recibir en obra.
1 1,00
1,00 39,71 39,71
19.10 Ud JUEGOS CARTELES GAS
Ud. Juego de carteles avisadores de la existencia de gas inflamable, colocado.
1 1,00
1,00 10,86 10,86
19.11 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA EN OBRA
Excavacion en zanja en fierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavacion a lugar
de empleo dentro de obra.
1 50,00 1,00 1,00 50,00
50,00 2,05 102,50
19.12 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACION
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavacion, extendido, humectacion y
compactacion en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactacion del 95% del proctor
modificado.
1 50,00 1,00 0,80 40,00
40,00 2,47 98,80
19.13 m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA
Relleno de arena en zanjas, extendido, humectacién y compactacion en capas de 20 cm de espe-
sor, con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado.
1 50,00 1,00 0,10 5,00
5,00 16,88 84,40
19.14 m2 DEMOLICION Y LEVANTADO ACERA DE BALDOSA HIDRAULICA A MAQUINA
Demoalicién y levantado de aceras de baldosa hidraulica o equivalente, con solera de hormigdn en
masa de 10 cm de espesor a maquina, incluso carga y transporte en camion del escombro resultante
al lugar de acopio en obra, para su posterior fransporte a planta de RCD. Incluida parte proporcional
de medios auxiliares.
1 2,00 1,00 2,00
1 2,00 1,00 2,00
1 6,50 1,00 6,50
1 2,00 1,00 2,00
12,50 3,70 46,25
19.15 m2 DEMOLICION Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC E=10/20 CM
Demolicion y levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm de espesor, incluso carga y transpor-
te en camion del escombro resultante al lugar de acopio en obra, para su posterior fransporte a planta
de RCD. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.
1 7,00 1,00 7,00
1 5,00 1,00 5,00
12,00 1,80 21,60
19.16 m DEMOLICION Y LEVANTADO BORDILLO DE HORMIGON A<10 CM C/CIMENTACIO

Demoalicién y levantado de bordillo de hormigdn de ancho inferior a 10 cm y cimientos de hormigén
en masa, de espesor variable, incluso carga y fransporte en camién del escombro resultante al lugar
de acopio en obra, para su posterior transporte a planta de RCD. Incluida parte proporcional de me-
dios auxiliares.
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19.17

19.18

19.19

19.20

19.21

19.22

1 4,00 4,00

m3 HORMIGON COMPACTADO EN BASE

Hormigdn compactado en base de firme, de consistencia seca, en espesores de 20/25 cm., con 150
kg. de cemento y 50 kg. de cenizas, puesto en obra, extendido, compactado, rasanteado y curado.
Componentes de hormigon con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamen-
to (UE) 305/2011.

1 25,50 1,00 0,20 5,10

4,00

1,28 512

m2 CALZADA FLEXIBLE T0 EXPL.E2 H.COMPAC.

Firme fiexible para trafico pesado TO sobre explanada E2, compuesto por 20 cm de suelo-cemento,
25 cm de hormigén compactado y 10 cm de M.B.C. (6+4). Aridos y cemento con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.

1 7,00 1,00 7,00
1 5,00 1,00 5,00

5,10

59,52 303,58

m BORDILLO HORMIGON MONOCAPA GRIS 9-10X20 CM

Bordillo de hormigdn monocapa, color gris, de 9-10x20 cm, arista exterior biselada, colocado sobre
solera de hormigén HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excava-
cion previa ni €l relleno posterior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011.

4 4,00

12,00

31,18 374,16

m2 PAVIMENTO ADOQUIN HORMIGON RECTO GRIS 12X12X7

Pavimento de adoquin prefabricado de hormigén bicapa en color gris, de forma rectangular de
12x12x7 cm, colocado sobre cama de arena de rio, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando en-
tre ellos una junta de separacion de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de macha-
queo, i/recebado de juntas, barrido y compactacion, a colocar sobre base firme existente, no incluido
en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor. Adoquin y aridos con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.

1 2,00 1,00 2,00
1 2,00 1,00 2,00
1 6,50 1,00 6,50
1 2,00 1,00 2,00

4,00

8,25 33,00

m2 PAV.TERRIZO MIGA/MINA E=10 CM MANUAL

Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, compuesto por una mezcla de arenas de miga y
mina, sobre firme terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, prepara-
cion y extendido de la mezcla, perflado de bordes, humectacion, apisonado y limpieza, terminado.

1 25,50 1,00 25,50

12,50

17,46 218,25

ud LEGALIZACION INSTALACION DE GAS

Legalizacion de la instalacion de gas, pruebas y verificaciones, cumplimentacion de documentacion
de industria y presentacion de toda esta documentacion en la direccion general de industria, y obten-
cion del permiso para la puesta en funcionamiento.

1 1,00

25,50

3,66 93,33

222,78 222,78

TOTAL CAPITULO 19 INSTALACION DE GAS.....coovverresssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 6.697,19
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20.01

20.02

20.03

20.04

20.05

CAPITULO 20 INSTALACION ELECTRICA
m ACOMETIDA TRIFASICA 4(1X25)MM2 CU

Acometida enterrada monofasica tendida directamente en zanja formada por conductores unipolares
aislados de cobre con polietileno reficulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV-K 4x25 mm?, para una
tension nominal de 0,6/1 kV, incluido zanja de 50x85 cm, cama de 5 cm y capa de proteccion de 10
cm ambas de arena de rio, proteccion mecanica por placa y cinta sefializacion de PVC. Totalmente
instalado y conexionado; segun REBT, ITC-BT-11 e ITC-BT-07.

1 15,00 15,00

u CONJUNTO MODULO 1 CONTADOR TRIFASICO C/FUSIBLES

Conjunto modular para 1 contador electrénico trifasico > 41,5 kW, de 630x 1440 mm de dimensiones,
homologada por la compafiia suministradora, formada por: 4 bornes de conexién abonado de 25
mm2y conexidn para reloj de 2,5 mm2, Bases BUC de 100/160A, cableado con conductores de
cobre rigido clase 2 tipo H07ZR de 10 mm2 de seccidn, 1 bloque de bornes de ocho elementos para
verificacion y cambio de aparatos de medida directa, bloque de bores interrumpibles de comproba-
cién de 10 elementos 10E-61-4T, 3 bases de tamafio 2, tipo BUC, con dispositivo extintor de arco y
tornilleria de conexion M 10 de acero inoxidable, cableado con conductores de cobre rigido, clase 2 t-
po HO7ZR de 4 mm2 para la conexién de trafos a bomes interrumpibles y de éstos a contadores, y
2,5 mm2 para la seccion de tension, dispositivos de ventilacién en la tapa, conos enfrada y salida de
cables, dispositivos de precinto en la tapa y ventanilla practicable para acceso al contador, totalmente
instalado y conexionado, incluyendo cableado y accesorios; segtn REBT, ITC-16.

1 1,00

15,00

35,74

536,10

m LINEA GENERAL ALIMENTACION SUBTERRANEA 4(1X25) MM2 CU

Linea general de alimentacion (LGA) subterranea entubada en zanja, formada por conductores unipo-
lares de cobre aislados, RZ1-K (AS) 4x25 mm2, para una tension nominal 0,6/1 kV, no propagado-
res del incendio y con emision de humos y opacidad reducida, bajo tubo de poliefileno de doble pa-
red D=160 mm, incluido zanja de 50x85 cm, cama de 5 cm y capa de proteccion de 10 cm ambas
de arena de rio, proteccion mecanica por placa y cinta de sefializacion de PVC. Totalmente instalado
y conexionado; segun REBT, ITC-BT-07, ITC-BT-11 e ITC-BT-21.

1 25,00 25,00

1,00

502,23

502,23

ud CUADRO GENERAL

Cuadro proteccion general, formado por caja, con puerta transparente, fipo XL3 4000 de Legrand, o
similar, perfil omega, doble embarrado de proteccion, interruptor general automatico DPX630 4P Y
300A, e interruptor general diferencial adaptable al DPX630, e interruptor general de 50 A con diferen-
cial selectivo para la linea complementaria, con grupo de conmutacién para la entrada en funciona-
miento del suministro complementario, y demas protecciones segun esquema unifilar. incluye inte-
rruptor crepuscular preprogrado, con pulsadores, con celula y cableado hasta la misma.Instalado y
conexionado.Realizando proyecto visado con los cambios de final de obra, certificado final de obra,
cumplimentacion de documentacion de industria y presentacion de toda esta documentacion en la de-
legacion correspondiente de la Junta de Castilla y Ledn, y obtencion del permiso para la puesta en
funcionamiento.

1 1,00

25,00

22,62

565,50

ud CUADRO PLANTA PRIMERA

Cuadro planta segundal, formado por caja, con puerta transparente, ipo XL3 400 H1500 de Legrand,
o similar, perfl omega, doble embarrado de proteccion, interruptor general automatico DPX250 4P Y
125A 'y demas protecciones segun esquema unifilar. Incluye interruptor crepuscular prepogrado, con
pulsadores, con celula y cableado hasta la misma.Instalado y conexionado.

1 1,00

1,00

1.687,53

1.687,53
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20.06

20.07

20.08

20.09

20.10

20.11

ud CUADRO PLANTA SOTANO

Cuadro para planta primeral, formado por armario, con puerta fransparente, tipo XL3 400 1600H de
Legrand, o similar, perfl omega, doble embarrado de proteccion, interruptor general automatico
DPX250 4P Y 125A y 4P10A para la linea de suministro complementario y demas protecciones se-
gun esquema unifilar. Incluy e interruptor crepuscular prepogrado, con pulsadores, con celulay cable-
ado hasta la misma.Instalado y conexionado.

1 1,00

1,00

496,57

496,57

ud CUADRO MINIBAR

Cuadro maquinaria de climatizacion, formado por caja, tipo XL3 160 de Legrand, o similar, con IP55,
perfil omega, embarrado de proteccion, interruptor general automatico DPX200 4P, contactores y de-
mas protecciones segun esquema unifilar. Instalado y conexionado.

1 1,00

1,00

488,69

488,68

ud CUADRO INFORMATICA GENERAL

Cuadro proteccion para tomas de informatica, formado por caja, Ekinoxe Nx de Legrand, o similar,
perfil omega, embarrado de proteccion, interruptor general automatico 4P 10A, y demas protecciones
segun esquema unifilar. Instalado y conexionado.

1 1,00

1,00

140,38

140,38

ud CUADRO INSTALACIONES

Cuadro proteccion para tomas de informatica planta primera, formado por caja, tipo Ekinoxe de Le-
grand, o similar, perfil omega, embarrado de proteccion, interruptor general automatico 4P 16A, con-
tactores y conexion con cuadro de confrol y demas protecciones segun esquema unifilar. Instalado y
conexionado.

1 1,00

1,00

237,56

237,56

ud RED EQUIPOTENCIAL BANO

Red equipotencial en cuarto de bafio realizada con conductor de 4 mm2, conectando a tierra todas las
canalizaciones metalicas existentes y todos los elementos conductores que resulten accesibles se-
gunR.E.B.T.

6 6,00

1,00

682,07

682,07

m  CIRCUITO RZ1-K(AS) 2X1,5+T

Conductor de cobre, de 2x1,5 mm2+T de seccion, segin UNE 21123, tipo RZ1-K(AS), de PIRE-
LLI o similar, de tensién asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base
de polietieno reticulado (R), y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina (Z1), segun
UNE 21.123-4, tipo no propagador de incendio, con baja emisién de humos y gases corrosivos. Ins-
talado y conexionado.

1 140,00 140,00

1 145,00 145,00
1 145,00 145,00

6,00

16,04

96,24

430,00

2,33

1.001,90
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20.12

20.13

20.14

20.15

20.16

20.17

m  CIRCUITO RZ1-K(AS) 2X2,5+T

Conductor de cobre, de 2x2,5 mm2+T de seccion, segun UNE 21123, tipo RZ1-K(AS), de PIRE-
LLI o similar, de tensién asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base
de polietieno reticulado (R), y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina (Z1), segun
UNE 21.123-4, tipo no propagador de incendio, con baja emisién de humos y gases corrosivos. Ins-
talado y conexionado.

350,00 350,00
115,00 115,00
230,00 230,00
225,00 225,00
360,00 360,00

- A A

m  CIRCUITO RZ1-K(AS) 2X4+T

Conductor de cobre, de 2x4 mm2+T de seccion, segin UNE 21123, tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI
o similar, de tension asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (), aislamiento a base de
polietieno reficulado (R), y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina (1), segin
UNE 21.123-4, fipo no propagador de incendio, con baja emision de humos y gases corrosivos. Ins-
talado y conexionado.

1 30,00 30,00

1.280,00

2,89

3.699,20

m  CIRCUITO RZ1-K(AS) 2X6+T

Conductor de cobre, de 2x6 mm2+T de seccion, segun UNE 21123, tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI
o similar, de tension asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (), aislamiento a base de
polietieno reficulado (R), y cubierta de compuesto termopléstico a base de poliolefina (1), segin
UNE 21.123-4, fipo no propagador de incendio, con baja emision de humos y gases corrosivos. Ins-
talado y conexionado.

1 85,00 85,00
1 15,00 15,00

30,00

2,97

89,10

m  CIRCUITO RZ1-K(AS) 4X2,5+T

Conductor de cobre, de 4x2,5 mm2+T de seccion, segin UNE 21123, tipo RZ1-K(AS), de PIRE-
LLI o similar, de tensién asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base
de polietieno reticulado (R), y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina (1), segun
UNE 21.123-4, tipo no propagador de incendio, con baja emisién de humos y gases corrosivos. Ins-
talado y conexionado.

1 28,00 28,00

100,00

3,38

338,00

m  CIRCUITO RZ1-K(AS) 4X4+T

Conductor de cobre, de 4x4 mm2+T de seccion, segin UNE 21123, tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI
o similar, de tension asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (), aislamiento a base de
polietieno reficulado (R), y cubierta de compuesto termopléstico a base de poliolefina (1), segin
UNE 21.123-4, tipo no propagador de incendio, con baja emisién de humos y gases corrosivos. Ins-
talado y conexionado.

1 36,00 36,00

28,00

3,05

85,40

m  CIRCUITO RZ1-K(AS) 4X6+T

Conductor de cobre, de 4x6 mm2+T de seccion, segin UNE 21123, tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI
o similar, de tension asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (), aislamiento a base de
polietieno reficulado (R), y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina (1), segin
UNE 21.123-4, fipo no propagador de incendio, con baja emision de humos y gases corrosivos. Ins-
talado y conexionado.

36,00

3,46

1

24,56

11 de septiembre de 2017

Pagina

72



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

20.18

20.19

20.20

20.21

20.22

20.23

20.24

1 10,00 10,00

m  CIRCUITO RZ1-K(AS) 4X10+T

Conductor de cobre, de 4x 10 mm2+T de seccidn, segin UNE 21123, tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI
o similar, de tension asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (), aislamiento a base de
polietieno reficulado (R), y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina (1), segin
UNE 21.123-4, tipo no propagador de incendio, con baja emisién de humos y gases corrosivos. Ins-
talado y conexionado.

1 10,00 10,00

10,00

3,98

39,80

m  CIRCUITO RZ1-K(AS) 4X16+T

Conductor de cobre, de 4x 16 mm2+T de seccién, segin UNE 21123, tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI
o similar, de tension asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (), aislamiento a base de
polietieno reficulado (R), y cubierta de compuesto termopléstico a base de poliolefina (1), segin
UNE 21.123-4, fipo no propagador de incendio, con baja emision de humos y gases corrosivos. Ins-
talado y conexionado.

1 16,00 16,00
1 15,00 15,00

10,00

5,43

54,30

m CANAL EMP CON PVC 20MM

Canalizacion empotrada formada por un tubo de PVC flexible reforzado de D=20mm, con alambre
guia colocado, con p.p.de cajas de registro, incluso ay udas de albafiileria y accesorios de fijacion y
union. Totalmente terminada. Medida la unidad terminada por metro de tuberia.

1 1.546,00 1.546,00
utp 1 2.608,00 2.608,00

31,00

6,67

206,77

m CANAL EMP CON PVC 25MM

Canalizacion empotrada formada por un tubo de PVC flexible reforzado de D=50mm, con alambre
guia colocado, con p.p.de cajas de registro, incluso ay udas de albafiileria y accesorios de fijacion y
union. Totalmente terminada. Medida la unidad terminada por metro de tuberia.

1 110,00 110,00

4.154,00

1,01

4.195,54

m CANAL VISTA CON PVC RIGIDO 20 MM

Canalizacion vista formada por un fubo de PVC rigido de D=20mm, con alambre guia colocado, con
p.p.de cajas de registro, incluso ayudas de albafileria y accesorios de fijacion y unién. Totalmente
terminada. Medida la unidad terminada por mefro de tuberia.

1 258,00 258,00

110,00

1,24

136,40

m  CANAL VISTA CON PVC RIGIDO 32 MM

Canalizacion vista formada por un fubo de PVC rigido de D=32mm, con alambre guia colocado, con
p.p.de cajas de registro, incluso ayudas de albafilleria y accesorios de fijacion y union. Totalmente
terminada. Medida la unidad terminada por metro de tuberia.

1 25,00 25,00

258,00

1,82

469,56

m CANAL VISTA CON PVC RIGIDO 40 MM

Canalizacion vista formada por un tubo de PVC rigido de D=40mm, con alambre guia colocado, con
p.p.de cajas de registro, incluso ayudas de albafiileria y accesorios de fjacion y unién. Totalmente
terminada. Medida la unidad terminada por mefro de tuberia.

1 16,00 16,00

25,00

2,10

52,50
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16,00 2,44 39,04
20.25 ud BASE MODULAR 4T.C.+ 2 RJ45 EMP PARED
Caja modular de PVC sistema centralizado de JUNG, o similar, de color blanco RAL 9016, apta
para seis mecanismos modulares, montada superficialmente, incluyendo 4 tomas de corriente tipo
schuko con alveolos protegidos, dos rojas y dos blancas, y dos conectores tipo RJ45, con adapta-
dores con guardapolvos. Realizado con tubos flexible, tipo 4321 s'UNE 50086 2-3 no porpagador de
incendio de la seccion M20/gp5 y conductor de2,5 mm2 de Cu., y aislamiento ES07Z1-K(AS). Ins-
talado y montado.
9 9,00
9,00 51,28 461,52
20.26 ud BASE ENCHUFE TUBO PVC ESTANCA P.C.
Base enchufe estanca de superficie Jung-621 W con toma fierra lateral de 10/16A(I1+T.T) superficial
realizado en tubo PVC rigido D=20 y conductor de cobre unipolar aislados, plblica concurrencia
ES0721-K 2,5 mm2 (activo, neutro y proteccion), incluido caja de registro, toma de corriente superfi-
cial y regletas de conexion, totalmente montado e instalado.
2 2,00
2,00 19,88 39,76
20.27 ud BASE ENCHUFE "SCHUKO" JUNG-LS 990
Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de
cobre unipolar, aislados para una tension nominal de 750 V. y seccion 2,5 mm2., (activo, neutro y
proteccion), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A
(II+T.T.), sistema "Schuko" de Jung-LS 990, asi como marco respectivo, totalmente montado e ins-
talado.
psot 7 7,00
10 10,00
pb 3 3,00
4 4,00
7 7,00
pp 20 20,00
6 6,00
1 11,00
wif 6 6,00
74,00 18,30 1.354,20
20.28 ud PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-LS 990
Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aisla-
dos para una tension nominal de 750 V. y seccion 1,5 mm2., incluido, caja registro, caja mecanismo
universal con tornillo, interruptor unipolar Jung-501 U con tecla Jung-LS 990 y marco respectivo, to-
talmente montado e instalado.
psot 3 3,00
6 6,00
pb 6 6,00
pp 1 1,00
3 3,00
19,00 17,89 339,91
20.29 ud PUNTO LUZ JUNG TUBO PVC
Unidad de punto de luz individual para instalaciones vistas superficial realizado en tubo PVC rigido
M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar rigido de 1,5 mm2, asi como interruptor superficie Jung-601
W, caja de registro "plexo" D=70y regletas de conexién, totalmente montado e instalado.
4 4,00
4,00 16,49 65,96
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20.30 u  TOMA RJ45 JUNG-LS 990
Toma para 1745, realizada con canalizacion de PVC corrugado M 20/gp5, incluido guia de alambre
galvanizado, caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, toma rj45 Jung, placa para toma
Jung-LS 969-1UA, asi como marco respectivo, totalmente montado e instalado.
psot 10 10,00
pb 1 11,00
pp 37 37,00
wifi 6 6,00
64,00 31,00 1.984,00
20.31 u DETECTOR EMPOTRABLE, LS 990 ALUMINIO DE JUNG
Detector empotrable, LS 990 aluminio ref. AL 3180-1 A de JUNG
15 15,00
15,00 30,18 452,70
20.32 m CANALIZACION ALUMBRADO 1 PVC 90
m. Canalizacion para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=90 mm, con alambre guia, sin in-
cluir cables, incluso cama de arena, excavacion y relleno.
1 30,00 30,00
30,00 4,10 123,00
20.33 u ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 35X35X60 S/IFONDO
Arqueta para alumbrado pUblico fabricada en polipropileno reforzado sin fondo, de medidas interiores
35x35x60 cm con con tapa formada por premarco y marco de acero inxoidable, para relllenar de
hormigén armado in situ como el acabadao de las calles, resistencia 125 kN. Colocada sobre cama
de arena de rio de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relle-
no perimetral ex terior.
3 3,00
3,00 58,95 176,85
20.34 m CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6 PVC
Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, categoria 6 PVC, LSOH,
en montaje en canal, instalado, montaje y conexionado.
psot 1 306,00 306,00
pb 1 485,00 485,00
pp 1 1.817,00 1.817,00
wifi 1 195,00 195,00
2.803,00 2,60 7.287,80
20.35 ud CORDON UTP/RJ-45 CAT.6PVC DE 1 M.
Latiguillo UTP/RJ-45, categoria 6 de PVC de 1 metfro la unidad, para parcheo o conexién de PC,
instalado y conexionado.
46 46,00
wif 6 6,00
52,00 3,37 175,24
20.36 ud CORDON UTP/RJ-45 CAT.6PVC DE 0.5 M.
Latiguillo UTP/RJ-45, categoria 6 de PVC de 0.5 mefro la unidad, para parcheo o conexién de PC,
instalado y conexionado.
30 30,00
30,00 1,75 52,50
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20.37

20.38

20.39

20.40

20.41

20.42

ud RACK 19' BTN.,PIE,EQU.,P/80 PUE.TRA.,RJ45...

Armario rack 19' de pie para el sistema de cableado estructurado Binet de BTicino-QUINTELA o si-
milar, completamente equipado, para 80 puestos de frabajo, voz y datos con conectores RJ45 cate-
goria 6 UTP, sin incluir los cables ni los accesorios opcionales de la instalacion, colocado

1 1,00

ud ARQUETA ENTRADA 40X40X60 PREFABR.

Arqueta de entrada prefabricada de hormigén de dimensiones interiores 40x40x60 cm. (UNE
133100-2), para unién enfre las redes de alimentacion de los distintos operadores y la infraestructura
comun de telecomunicaciones del edificio, con ventanas para enfrada de conductos, dotada de cer-
cos, tapa de hormigén con cierre de seguridad y ganchos para traccion y tendido de cables, incluso
excavacion en terreno compacto, solera de hormigon en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios
auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y transporte de tierras sobrantes a ver-
tedero.

1 1,00

1,00

1.457,53

1.457,53

m CANAL. TELEF. 4 PVC 63 ACERA

Canalizacion telefonica en zanja bajo acera, de 0,30x0,73 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC
de 63 mm. de didmefro, embebidos en prisma de hormigén HM-20 de central de 6 cm. de recubri-
miento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina en terrenos
flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guia para cables, hormigén y relleno de la
capa superior con fierras procedentes de la excavacion, en tongadas <25 cm., compactada al 95%
del P.N., ejecutado segln pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni re-
posicion de acera).

1 2,00 2,00

1,00

114,96

1

14,96

m CANAL. TELEF. 4 PVC 63 CALZADA

Canalizacion telefonica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,88 m. para 4 conductos, en base 2, de
PVC de 63 mm. de didmetro, embebidos en prisma de hormigdbn HM-20 de 6 cm. de recubrimiento
superior e inferior y 7,2 lateralmente, incluso excavacion de fierras a maquina en terrenos flojos, fu-
bos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guia para cables, hormigén y relleno de la capa
superior con tierras procedentes de la excavacion, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del
P.N., ejecutado segun pliego de prescripciones tcnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni repo-
sicién de pavimento).

1 5,00 5,00

2,00

22,22

44,44

ud VIDEOPORT. 2TELEFONILLOS + 2 PLACAS

Kit video portero para un unico usuario tipo PIVOT-SFERA, de BTICINO, o similar, formado por
dos placas de calle, con pulsador de llamada, y telecamara, una en cada acceso al edificio, y dos
unidades interiores tipo PIVOT, cableado. Los monitores del videoportero tienen conexién y desco-
nexién automatica y disponen de autoencendido. Instalado y funcionando

1 1,00

5,00

24,28

1

21,40

ud INSTALACION DE SEGURIDAD CONTRA ROBO

Instalacion de seguridad confra robo formada por tubo de PVC corrugado libre de haldgenos con
UTP para CCTV y 8x0,22 mm2 para antiinfrusion para cubrir las necesidades del centro, desde po-
sible centralita en recepcion hasta los punto de deteccion volumefricos y camaras en acceso general
y zonas comunes. Para un fotal de:

4 camaras en exterior

9 detectores volumetricos con camara en planta baja

1 1,00

1,00

889,23

889,23
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1,00 1.481,24 1.481,24
20.43 ud LEGALIZACION INSTALACION DE ELECT BT
Legalizacion de la instalacion de electricidad de baja tension, pruebas y verificaciones, cumplimenta-
cion de documentacion de industria y presentacion de toda esta documentacion en la direccion gene-
ral de industria, y obtencion del permiso para la puesta en funcionamiento.
1 1,00
1,00 243,06 243,06
20.44 Ud OCA LOCAL PUB. CONC.
Ud. Gastos Inspeccion inicial por OCA (Organismo de Control Autorizado) para instalacion de BT
de publica concurrencia, incluido certificado de entidad inspectora. ITC-BT-05
1 1,00
1,00 222,52 222,52
TOTAL CAPITULO 20 INSTALACION ELECTRICA......cosmnnresssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 33.052,76
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CAPITULO 21 ILUMINACION
21.01 ud LUMINARIA LINEAL PARA CARRIL

Luminaria lineal de haz indirecto, ODL-160 FLAT, aluminio anodizado, LED blanco calido, Regulable,
34W, Ejecucion especial, RAL a definir. Incluye parte proporcional de tubo flexible, tipo 4321
s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de
Cu., y aislamiento RZ1-K(AS). Instalado y montado.

pp 36 36,00
36,00 75,15 2.705,40
21.02 ud PROYECTOR SOLID CSV 28W SPOT
Proyector SOLID CSV, plateado, LED blanco calido, Lente spot, Regulable, 28W, Ejecucion espe-
cial, RAL a definir. Incluye parte proporcional de tubo flexible, tipo 4321 sS/UNE 50086 2-3 no porpa-
gador de incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento
RZ1-K(AS). Instalado y montado.
pp 5 5,00
5,00 166,71 833,58
21.03 ud PROYECTOR SOLID CSV 28W FLOOD
Proyector SOLID CSV, plateado, LED blanco calido, Regulable, 28W, Ejecucion especial, RAL a
definir. Incluye parte proporcional de fubo flexible, tipo 4321 sS/JUNE 50086 2-3 no porpagador de in-
cendio de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento RZ1-K(AS). Instalado
y montado.
pp 17 17,00
17,00 166,71 2.834,07
21.04 ud BANADOR SOLID CSV 28W FLOOD
Bafiador SOLID CSV, Plateado, LED blanco célido, Lente flood, Regulable, 28W, Ejecucion espe-
cial, RAL a definir. Incluye parte proporcional de fubo flexible, tipo 4321 sS/UNE 50086 2-3 no porpa-
gador de incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento
RZ1-K(AS). Instalado y montado.
pp 29 29,00
29,00 166,71 4.834,59
21.05 ud BANADOR SOLID CSV 28W
Bafiador SOLID CSV, Plateado, LED blanco célido, Regulable, 28W, Ejecucion especial, RAL a
definir. Incluye parte proporcional de fubo flexible, tipo 4321 sS/TUNE 50086 2-3 no porpagador de in-
cendio de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento RZ1-K(AS). Instalado
y montado.
pb 23 23,00
23,00 166,71 3.834,33
21.06 ud DOWN SUP LAMP KOMBIC 19W
Downlight de superficie Kombic de Lampl led 19 w. Incluye parte proporcional de tubo flexible, tipo
4321 s/lUNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2
de Cu., y aislamiento RZ1-K(AS). Instalado y montado.Ref. 10141000
psot 12 12,00
pb 1 11,00
23,00 74,67 1.717,41
21.07 ud DOWN SUP LAMP KOMBIC 29W

Downlight de superficie Kombic de Lampl led 29 w. Incluye parte proporcional de tubo flexible, tipo
4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2
de Cu., y aislamiento RZ1-K(AS). Instalado y montado.Ref. 10141040

psot 31 31,00
pb 50 50,00
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81,00 72,46 5.869,26
21.08 ud APLIQUE AJ WALL DE LOUIS POULSEN
Aplique Louis Poulsen AJ Wall con lamp E27 led. Incluye parte proporcional de tubo flexible, tipo
4321 s/lUNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2
de Cu., y aislamiento RZ1-K(AS). Instalado y montado.
pb 2 2,00
2,00 254,14 508,28
21.09 ud LEDFLEX CONTORNO 2700 WW ESPECIAL PERFILERIA
LedFlex Contorno 2700 WW especial perfileria. Optica: 120°. Fuente de luz: LED. Tc: 2700K. Tiras
de 5 m.Incluye fuente de alimentacion. Potencia: 20W. Referencia: 81030100-982.Incluye parte pro-
porcional de tubo flexible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion
M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento RZ1-K(AS). Instalado y montado.
2 2,00
2,00 44,50 89,00
21.10 ud LUMINARIA UNDERSCORE DE IGUZZINI 27W
UNDERSCORE X26 de iGUZZINI, longitud 2000, LED 27W. Incluye parte proporcional de tubo
flexible, tipo 4321 s/fUNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y conductor
de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento RZ1-K(AS). Instalado y montado.
psot 1 1,00
pb 1 1,00
2,00 93,90 187,80
2111 ud LUMINARIA FLUOR ESTANCA DE TROMILUX 10 W
Luminaria estanca 4018.110.2PL LED 36W de TROMILUX. Incluy e parte proporcional de tubo flexi-
ble, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de
1,5 mm2 de Cu., y aislamiento RZ1-K(AS). Instalado y montado.
psot 12 12,00
12,00 71,83 861,96
21.12 ud LUM SUSP FLUOR DE SANTA&COLE
Luminaria suspendida Fluor de Santa&Cole 255 cm con lampara led Incluye parte proporcional de
tubo flexible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y con-
ductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento RZ1-K(AS). Instalado y montado.
psot 2 2,00
pb 2 2,00
4,00 312,73 1.250,92
21.13 ud SALIDA DE CONEXION MONOFASICA
Salida de conexién monofasica de superficie para carril, Blanco
15 15,00
15,00 7,46 111,90
21.14 ud CUERPO DE ALIMENTACION CARRIL
Cuerpo de alimentacion para carril, Ejecucion especial, RAL a definir
36 36,00
36,00 5,35 192,60
21.15 ud CONEXION ANGULAR CARRIL
Conexién angular para carril, Ejecucion especial, RAL a definir
10 10,00
10,00 29,89 298,90
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21.16 ud RAIL ELECTRIFICADO LLEDO+H
Rail electrificado LLEDO VINXTS43002 3 encendidos con neutro comdn, con perfil en H LLEDO
0OD-2952, color a elegir DF. Incluso tapasa y piezas especiales.
24 24,00
24,00 147,61 3.542,64
21.17 ud ACOPLAMIENTO PARA CARRIL
Acoplamiento para carril.
16 16,00
16,00 6,66 106,56
21.18 ud BLQ.AUT.EMER. BLOCK N30 DAISALUX
Luminaria de emergencia autonoma con tecnologia LED, Block N30 Daisalux.Realizado con fubos
flexible, ipo 4321 s/{UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y conductor
de 1,5mm2 de Cu., y aislamiento ES07Z1-K(AS). Instalado y montado.
6 6,00
6,00 63,49 380,94
21.19 ud BLQ.AUT.EMER. HYDRA LD N2 DAISALUX
Luminaria de emergencia autdnoma con tecnologia LED, con cuerpo cilindrico y difusor en policarbo-
nato. Funcionamiento: No Permanente LED. Autonomia (h): 1. L&mpara en emergencia: MHBLED.
Piloto testigo de carga: LED. Aislamiento eléctrico: Clase II. Puesta en reposo distancia: Si. Altura
de colocacion (m): 2,5 a 4. Tipo de bateria: NiMH Estanca alta temperatura. Flujo emerg.(Im): 140.
Formato: Enrasado sin aro. IP20 IK04. Color carcasa: Blanco. Tension de alimentacion: 220-230V
50/60Hz. Distribucion fotométrica: R642E 3480.Realizado con tubos flexible, tipo 4321 s/JUNE 50086
2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamien-
to ES07Z1-K(AS). Instalado y montado.
2 2,00
2,00 40,73 81,46
21.20 ud BLQ.AUT.EMER. IKUS-P P (RT1600) DAISALUX
Luminaria de emergencia auténoma con tecnologia LED, IKUS-P P(RT1600) de Daisalux.Realizado
con fubos flexible, ipo 4321 s’7UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y
conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento ES07Z1-K(AS). Instalado y montado.
2 2,00
2,00 102,71 205,42
21.21 ud BLQ.AUT.EMER. IKUS-P P (RT1606) DAISALUX
Luminaria de emergencia autbnoma con tecnologia LED, IKUS-P P(RT1606) de Daisalux.Realizado
con fubos flexible, ipo 4321 s’7UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y
conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento ES07Z1-K(AS). Instalado y montado.
4 4,00
4,00 102,71 410,84
21.22 ud BLQ.AUT.EMER. IKUS-S P (RT1601) DAISALUX
Luminaria de emergencia autbnoma con tecnologia LED, IKUS-S P(RT1601) de Daisalux.Realizado
con tubos flexible, tipo 4321 s'UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y
conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento ES07Z1-K(AS). Instalado y montado.
4 4,00
4,00 129,40 517,60
21.23 ud BLQ.AUT.EMER. IKUS-T P E189 (RT1601) DAISALUX

Luminaria de emergencia auténoma con tecnologia LED, IKUS-T P E189(RT1601) de Daisalux.Rea-
lizado con tubos flexible, tipo 4321 s/{UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion
M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento ES07Z1-K(AS). Instalado y montado.
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21.24

21.25

21.26

21.27

21.28

21.29

5 5,00

ud BLQ.AUT.EMER. IZAR N30 DAISALUX

Luminaria de emergencia autdnoma con tecnologia LED, 1ZAR N30 de Daisalux.Realizado con fubos
flexible, ipo 4321 s/{UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y conductor
de 1,5mm2 de Cu., y aislamiento ES07Z1-K(AS). Instalado y montado.

13 13,00

5,00

117,76

588,80

ud BLQ.AUT.EMER. IZAR N30 (EVC) DAISALUX

Luminaria de emergencia autonoma con tecnologia LED, IZAR N30 (EVC)de Daisalux.Realizado
con tubos flexible, tipo 4321 s'UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y
conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento ES07Z1-K(AS). Instalado y montado.

1 1,00

13,00

54,80

712,40

ud BLQ.AUT.EMER. LENS N30 (AD) DAISALUX

Luminaria de emergencia auténoma con tecnologia LED, IZAR N30(AD) de Daisalux.Realizado con
tubos flexible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y con-
ductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento ES07Z1-K(AS). Instalado y montado.

9 9,00

1,00

54,80

54,80

ud BLQ.AUT.EMER. LENS N30 A(ESP,AEX) DAISALUX

Luminaria de emergencia auténoma con tecnologia LED, IZAR N30 A(ESP,AEX)de Daisalux.Reali-
zado con fubos flexible, fipo 4321 sS/TUNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion
M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento ES07Z1-K(AS). Instalado y montado.

4 4,00

9,00

67,33

605,97

ud BLQ.AUT.EMER. LENS N30 E114 (AD) DAISALUX

Luminaria de emergencia autbnoma con tecnologia LED, 1ZAR N30 E114(AD) de Daisalux.Realiza-
do con fubos flexible, tipo 4321 sS/IUNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7
y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento ES07Z1-K(AS). Instalado y montado.

9 9,00

4,00

107,92

431,68

ud BLQ.AUT.EMER. HYDRA LD N2+KES DAISALUX

Luminaria de emergencia autonoma, de forma rectangular con dimensiones 320 x 111 mm. y 65
mm. de fondo, con sistema de montaje mediante preplaca y fabricada en materiales 850 °C segtin
normativa. Funcionamiento: No Permanente LED. Autonomia (h): 1. Lampara en emergencia: ILM-
LED. Piloto testigo de carga: LED. Grado de proteccion: 1P42 IK04. Aislamiento eléctrico: Clase |I.
Puesta en reposo distancia: Si. Tipo de bateria: NiCd Estanca alta temperatura. Flujo emerg.(Im):
100. Tension de alimentacion: 220-230V 50/60Hz. Distribucion fotométrica: R1295E4384.Accesorio.
Caja estanca IP66 IKO8 KES. Apta para exteriores bajo cubierta. Conjunto: HYDRA. Color:
Gris.Realizado con tubos flexible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la sec-
cion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento ES07Z1-K(AS). Instalado y montado.

5 5,00

9,00

74,16

667,44

TOTAL CAPITULO 21 ILUMINACION.....ccoossverrrrssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

278,40

34.714,92
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CAPITULO 22 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
22.01 ud SENAL POLIESTIRENO 420x420mm.FOTOLUM.
Sefializacion de equipos confra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibicién, evacuacion y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones
420x420 mm. Medida la unidad instalada.
INST 3 3,00
4 4,00
3 3,00
10,00 4,47 44,70
22.02 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente ex-
tintor, con soporte, manémetro comprobable y manguera con difusor, segin Norma UNE, certificado
AENOR. Medida la unidad instalada.
2 2,00
3 3,00
3 3,00
8,00 20,47 163,76
22.03 m. TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.1 1/4"
Tuberia de acero negro, DIN-2440 de 1 1/4" (DN-32), sin calorifugar, colocado en instalacion de
agua, incluso p.p. de uniones, soportacion, accesorios, plataformas méviles, mano de obra, prueba
hidraulica. con imprimacion en minio electroliico y acabado en esmalte rojo bombero.
1 15,00 15,00
15,00 12,27 184,08
22.04 ud DESPLAZAR BIES EXISTENTES
Desplazar BIES existentes a su nueva ubicacion segun plano.
2 2,00
2,00 25,29 50,58
TOTAL CAPITULO 22 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIQ.......coevuuennssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 443,09
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23.01

CAPITULO 23 ASCENSOR

ud ASCENSOR GEN-2 LIFE 8PAX DE OTIS

Instalacion completa de ascensor OTIS GEN2 COMFORT, sin cuarto de maquinas de 630 Kg para
8 personas, de 3 paradas con 3 accesos (embarque Unico), 6,5 m de recorrido aproximado, con foso
reducido para edificios existentes 510 mm. Velocidad de 1 m/s mediante Maquina Compacta sin re-
ductor situada en la parte superior interna del hueco, sobre dos guias de confrapeso y una guia de
cabina. Motor de imanes permanentes y construccion radial de 380 rpm. Freno de disco. Traccion
mediante CINTAS PLANAS de alfa resistencia, compuestas por cables de acero recubiertos de po-
liuretano, sobre polea motriz de diamefro reducido (80 mm.). Confrol de movimiento mediante siste-
ma de voltaje y frecuencia variable en lazo cerrado tipo OVF20 con Drive Regenerativo de energia
que refroalimenta el ascensor cuando el ascensor baja en carga o sube en vacio. Precisién de para-
da: +/- 3 mm. Maniobra mediante sistema de control modular MCS 220, por microprocesadores en
Colectiva en Bajada. Sistema En agrupamiento SIMPLEX. Cabina de dimensiones 1100 x 1400 x
2200 mm. Decoracion de cabina modelo “Coleccion Natural” Con panel de mando en columna pla-
na, de suelo a techo, acabada en Plata granulada. Multipantalla Digital con actualizacién diaria de
contenidos y posibilidad de control remoto del ascensor y sistema de comunicacion bidireccional de
emergencia incluido. Techo plano acabado en Skinplate blanco. Pulsadores de microrrecorrido, pla-
nos, con numeracion arabiga y en sistema Braille. Pasamanos tubular. Rodapié de aluminio. Suelo
vinilico. Puerta de cabina y frentes en acero Inoxidable Satiando o acero pintado. Puertas de piso
automaticas de dos hojas, 800 mm de paso, de apertura telescdpica por 2.000 mm. de alto acabadas
enacero inoxidable. Homologadas "Parallamas" 60 min. Operador de puertas de velocidad regula-
ble. Botoneras de piso con pulsadores de microrrecorrido, concavos y aro luminoso. Sefializacion
en planta baja mediante indicador de posicion de cristal liquido. Célula fotoeléctrica de seguridad en
puertas de cabina. Dispositivo de sobrecarga. Totalmente instalado y funcionando, con pruebas y
ajustes s/R.D. 1314/97.

1 1,00

1,00

16.885,21

TOTAL CAPITULO 23 ASCENSOR.......oorrrrrressessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

16.885,21

16.885,21
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CAPITULO 24 SEGURIDAD Y SALUD
24.01 ud COSTES SEGURIDAD Y SALUD

Ud. Costes de seguridad y salud. Este capitulo se refleja en el anexo del proyecto en el que se de-
sarrolla el Estudio de seguridad y salud.

1 1,00

1,00 6.816,76 6.816,76

TOTAL CAPITULO 24 SEGURIDAD Y SALUD.......ccovvvvvveerressssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 6.816,76
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CAPITULO 25 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
25.01 tn RESIDUOS PROCEDENTES DE TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION
1 115,07 115,07
115,08 1,63 187,58
25.02 tn RESIDUOS DE NATURALEZA NO PETREA
1 63,01 63,01
63,01 10,00 630,10
25.03 tn RESIDUOS DE NATURALEZA PETREA
1 154,27 154,27
154,27 10,00 1.542,70
TOTAL CAPITULO 25 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION..........coceerrrrrrrrrrrrrc. 2.360,38
TOTAL ..ooesreruuusssssssssssssssssssssessssssssssssssssss s sssessss SRR RS e e RR R R RS0 416.695,60

11 de septiembre de 2017

Pagina 88



