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MEMORIA

1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1. AGENTES

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES

ARQUITECTO REDACTOR: Gabriel Gallegos Borges, arquitecto colegiado
n® 239 del C.O.A.C.Y.L.E., Colegio oficial de
Arquitectos de Castilla y Ledn Este.

COLABORADORES PROYECTO:

Arquitectura Gabriel Gallegos Alonso, arquitecto.
Instalaciones José Miguel Camara Rey, ing. industrial.
Estructura PEJARBO

Medic. y presup., Estudio seg. y salud Ana Sanz Maiza

1.2. INFORMACION PREVIA

1.2.1. ANTECEDENTES

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local en su sesién celebrada en dia 8 de febrero de 2017 se decidié
llevar a cabo la contratacién, mediante Procedimiento Negociado, sin publicidad, de la REDACCION DE
PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA (Arquitecto) DE INMUEBLE PARA CENTRO DE ESTUDIOS Y
BIBLIOTECA PUBLICA EN TORRELODONES (MADRID), referido al expediente 09CA — 201703.

Presentada la documentacién requerida en las bases tras la propuesta de adjudicacion el contrato de
servicio fue finalmente adjudicado a la oferta de Gabriel Gallegos Borges y firmado con fecha 23 de marzo
de 2017.

El proyecto bdsico fue presentado con fecha 15 Mayo de 2017 y supervisado favorablemente por los
Servicios Técnicos Municipales conforme correo electrénico con fecha 2 de Junio de 2017. El presente

proyecto de ejecucion se desarrolla en base al proyecto bdsico aprobado.

1.2.2. OBJETO DE LA OBRA

El objeto del contrato es la redaccién del proyecto técnico y direcciéon de obra de la Adecuacién del
inmueble situado en la calle Jesusa Lara, n°47 del municipio de Torrelodones, para Centro de Estudios y
Biblioteca Publica. El Proyecto también incluye, solo a nivel grdfico, la propuesta de urbanizacién del
entorno inmediato al edificio que supone la mejora del acceso al mismo y que contempla también la
posible creacién de un espacio anejo, dentro de la volumetria definida por la pérgola existente vy
aprovechando parcialmente la estructura de la misma, para la creaciéon del vestibulo. Tanto este Gltimo
como la urbanizacién citada serdn objeto de un nuevo proyecto correspondiente a una intervencion

posterior.



1.2.3. EMPLAZAMIENTO

* < in

Torrelodones es un municipio del noroeste de la Comunidad de Madrid, situado a 29km de la capital, entre

la Sierra de Guadarrama y el drea metropolitana.

El inmueble objeto del proyecto de reforma se localiza en la calle Jesusa Lara esquina con Calle Angel
Yague, en la parte del pueblo conocida como Torrelodones-Colonia que constituye uno de los principales

nicleos del municipio.

1.2.4. CONEXION SISTEMAS GENERALES
1.2.4.1. SERVICIOS

La edificacién estd delimitada por las calles Jesusa Lara y Angel Yagie. Ambas disponen de los servicios de
abastecimiento, saneamiento, electricidad y telecomunicaciones, conforme a la informacién suministrada

por los servicios técnicos municipales.
El presente proyecto contempla la acometida del servicio de gas para lo que serd preciso la prolongacién

de la red de gas natural que discurre por la calle Agapito Martinez asi como por la Calle Jesusa Lara sin

llegar actualmente a pie de parcela.
1.2.4.2. RED VIARIA

Los accesos se realizan desde de las calles mencionadas, tanto hacia el interior de la edificacién (Angel

Yagie) como al espacio envolvente exterior privado de la parcela (Jesuso Lara y Angel Yagie).



1.2.5. NORMATIVA URBANISTICA APLICABLE. CUMPLIMIENTO

La normativa urbanistica aplicable son las NNSS/97, como planeamiento general vigente, cuyas

condiciones son cumplimentadas a continuacién.

CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE EDIFICACION Y USO

Justificacién cumplimiento normativa urbanistica vigente “VILLA FABRICIANO” situado en ¢/ Jesusa Lara, 47
Referencia catastral del inmueble: 9227401VK1992N000TWT

1. Descripcién del inmueble:

Situacién: C/ Jesusa Lara, 47 (COLONIA), cercano a la Casa de Cultura, y al cruce con la Avda. Rosario

Manzaneque. Buena localizacién estratégica para albergar usos comerciales o de equipamiento.

Normativa urbanistica: NNSS/ 1997. La parcela donde se ubica el inmueble pertenece a la UE 25 /
Ordenanza RU 3* / Indice de edificabilidad 1,00 m2c/m2s / Ocupacién: 60% /Ademds de los usos

correspondientes a la ordenanza RU3, se admite el uso de “Hosteleria” y “Espectdculos

Antecedentes: (segin datos facilitados por el Ayuntamiento)

Licencias: EXPTE 217/94: Aplicacién de la NNSS/ 86. Concedida por Comisién de Gobierno el 8/11/94,
para “Edificio Comercial y vivienda”/ indice de edificabilidad: 0,6 m2c/m2s / Superficie computable:
425,28 m2c, distribuida entre planta baja y primera de doble altura mds 313,74 m2c en sétano / Licencia

concedida con una superficie de parcela 710,30 m2s.

Situacién actual: En el proyecto que obtuvo licencia, no se computaba parte del forjado de planta primera
ni el altilo que ahora figura en planos, como planta segunda. Con la realizacién posterior de un
entrevigado (excepto el vacio central) la superficie de la planta primera aumenté de 114,20 m2c a 295,91
m2c, es decir, un incremento de 181,71 m2c. El altillo suponia ademds un incremento adicional de 102,50
m2c. El incremento total fue por lo tanto de: 284,21 m2c sobre rasante, con una superficie total de:
723,63 m2c (SR) [Planta baja / 327,37 m2c + planta primera / 295,91 m2c + altillo (2%) / 102,50 m2c].
En sétano la superficie es de 326,33 m2c (BR) ligeramente superior a la que figuraba en el proyecto
original (313,74 m2c). Total supericie construida: 1.052,11 m2c.

Supericies de Proyecto: Superficie total construida: [Planta baja + planta primera + planta sétano] =
[327,37 m2c + 295,87 m2c + 327,37 m2c] = 950,61 m2c

2. Cumplimiento condiciones de edificacién (pardmetros) y uso:
o) Superficie construida computable:

Se suprime la superficie construida en el altillo en el interior del edificio (planta bajo cubierta) para
recuperar la esencia del Proyecto inicial, por lo que computa solamente sobre rasante la superficie
correspondiente a planta baja y planta primera, sin incremento alguno respecto de las superficies
que obtuvieron en su dia las licencias de obra correspondientes. Total computable: [327,37 m2c +
295,87 m2c] = 623,24 m2c, inferior a la existente.

Tampoco se modifica el sélido capaz del edificio (volumen exterior), ni la ocupacién existente del
mismo, ya que no se proyecta incremento alguno de las superficies construidas delimitadas por las

fachadas del edificio actual.
b) Usos:

En aplicaciéon del sistema de compatibilidad de usos de la normativa urbanistica vigente derivada
de la Modificacién puntual 1/2013, aprobada el 10/mayo/2016 (BOCM del 13/06/2016), la
ordenanza RU3* es actualmente compatible con el uso cultural-escolar que se pretende, tal como

se establece en el CUADRO de compatibilidades, en la situacién 3%, es decir, en edificio exclusivo.



1.3. DESCRIPCION DEL PROYECTO

1.3.1. INTRODUCCION

Si bien en un principio se valoré la posibilidad de realizar una Biblioteca Central, la peculiar estructura
urbana de Torrelodones determiné finalmente asumir la necesidad de contar con distintos puntos de servicio
en consecuencia con la dispersién y extensiéon del municipio. Para ello el Ayuntamiento adquirié la
edificacién conocida como Villa Fabriciano con el fin de llevar a cabo su recuperacién y adaptacién para

albergar la nueva Biblioteca-Centro de Estudios en Torrelodones-Colonia.

En la proximidad de la edificacién se encuentran la Casa de Cultura, la Escuela de Misica y Danza y la

Escuela de Idiomas.

Con la adaptacién y creacién de un nuevo espacio bibliotecario se suplird la deficiente situacion actual de
Torrelodones en cuanto a la relacién de superficie Gtil de uso bibliotecario y nimero de habitantes,
ampliando la actual oferta existente de la biblioteca situada en el centro del municipio y la sala de la Casa
de Cultura.

La adaptacién de la edificacién existente se debe realizar en base a conseguir un espacio confortable,

permeable y flexible; un espacio, en definitiva, para el bienestar de los usuarios.

Partimos, evidentemente, de una preexistencia con sus peculiares caracteristicas formales, con una singular
solucién estructural-espacial conferida por el disefio de la cubricién, que significa formalmente al conjunto

edificado en su entorno.

La adaptacion persigue un adecuado equilibrio entre los deseos de cudlificar el espacio bibliotecario
(pensamos en los enunciados por Faulkner-Brown) y la realidades objetivas de la edificacién preexistente,

cuyos valores trataremos de mantener y potenciar.

1.3.2. ESTADO ACTUAL

Villa Fabriciano es un edificio comercial disefado por el arquitecto Francisco Javier Sdenz de Oiza en el
ano 1994,

Es una construccién aislada que consta de tres niveles (sétano, planta baja lanta primera més una
q p |ayp p
pequefia entreplanta no accesible que conforma el techo de la vivienda, aneja a la zona comercial,

utilizada como almacén) que se desarrollan sobre una planta rectangular, resultado de la suma de dos

cuadrados de 12,60m x 12,60m.

En el edificio destaca la estructura metdlica tubular que corona el espacio interior y configura su peculiar
cubricién, que se descompone en dos pirdmides truncadas coronadas por sendos lucernarios que
constituyen la singular imagen de la edificacién.

El acceso a la zona comercial se realiza desde la calle Jesusa Lara, y la entrada a la vivienda aneja desde la
calle Angel Yagie a través del patio posterior por la fachada sur.

La edificacién alberga el programa comercial en tres niveles, si bien el proyecto inicial solo contemplaba
dos: Planta baja, donde se localiza el drea de exposicidn y venta, y planta de semisétano, destinado a taller

y almacén.

El nivel de planta primera ha sido ampliado en relacién con el proyecto inicial aprobado (ver

documentacién gréfica adjunta, planos “Pl”).



Se ha solicitado realizar algunas catas para comprobar los apoyos perimetrales de la estructura horizontal
afradida, consistente en vigas de pino macizo de seccién =20x16 cm? que presentan en algun caso aislado

ligeros agrietamientos y torsiones, aunque el aspecto general es aceptable.

En el nivel de sétano se observa el abombamiento de un tabique en el intradés del muro de contencién ast
como algunas humedades; también presentan humedades algunos paramentos en el perimetro de las

carpinterias exteriores de aluminio anodizado de los niveles superiores.

La estructura metdlica del lucernario, canalones y bajantes de pluviales, asi como la estructura de la pérgola

presentan oxidaciones.

Se observan filtraciones apreciadas sobre el pavimento de madera de planta primera (en la superficie
anadida) provenientes de la limahoya de cubierta. Es un canalén interior al que habrd que presentar

especial atencién en su rehabilitacién. También existen manchas que detectan filtraciones de lucernarios.

En los lucernarios existen ventanas para facilitar la ventilacién que sin embargo, a pesar de que en la

memoria del proyecto inicial se hace referencia a su apertura “a distancia”, no se llegaron a realizar.
En el espacio exterior, el patio presenta algunos hundimientos en el borde de la edificacién.

La documentacién fotogrdfica sobre el estado actual de la edificacién se presenté como anejo en el

proyecto bdsico.

1.3.3. EDIFICACION. ADAPTACION A BIBLIOTECA

Desde la seccién que define la edificacién, Villa Fabriciano parece ser un volumen concebido como
contenedor de un espacio didfano, abierto. Una diafanidad quizés alterada por imperativos funcionales asf
como por una normativa urbanistica que observaba la obligaciéon de incluir la zona comercial junto a un
drea residencial; la necesaria compartimentacién determinaria la fragmentacién espacial y visual de la

estructura interior.

Para liberar el espacio interior la reforma propuesta elimina las compartimentaciones y el sotechado de la
vivienda permitiendo la percepcién global de la estructura tubular de cubierta en la planta primera, que
adquiere asf la diafanidad deseada bajo los lucernarios que lo iluminan y coronan, confiriendo a este nivel

el cardcter de espacio noble del edificio.

Se facilitard de esta forma la puesta en valor de la estructura del edificio, resaltando su cualificacion

espacial con la adaptacién a la nueva funcién de Centro de Estudios y Biblioteca municipal.

Los lucernarios, sin embargo, no facilitan la adecuada luz natural para el nuevo uso, que necesitaria un
nivel de iluminacién mayor y mds homogéneo del espacio que el aportado por los dos lucernarios que

coronan las pirdmides truncadas que conforman la cubricién del edificio.

Para paliar en cierta medida la escasa luz natural se plantea la apertura de algunos huecos en el
cerramiento de planta primera, orientados hacia el levante, hacia el patio interior.

La morfologia de los mismos serd aproximadamente cuadrada, la de los huecos del nivel de acceso, si bien
practicables para facilitar sumantenimiento.

Como ya hemos comentado, en la estructura de la pérgola existente se propone, junto a la calle Angel

Yague, la creacién de un espacio que sirva como vestibulo de acceso a la Biblioteca, a ejecutar en una

intervencion posterior.



1.3.4. ENTORNO ACCESO BIBLIOTECA

Una biblioteca deber tener un entorno urbano amable. El espacio urbano exterior inmediato deseable seria
un dmbito amplio, arbolado, con un mobiliario urbano adecuado; un lugar propicio para el encuentro, la

espera, la estancia.

Por ello se propone la mejora del entorno inmediato, que serd objeto de un Proyecto independiente a

ejecutar en una intervencién posterior, mediante las siguientes intervenciones:

- Eliminar las plazas de aparcamiento existentes actualmente en la calle Jesusa Lara, frente al
edificio, para asi poder crear un espacio urbano mds amplio a modo de pequefia plazuela, con
bancos, una fuente, drboles,... que sirva de filtro de aislamiento entre la calzada y la edificacién.

- Aprovechar la estructura metdlica perimetral en la calle Angel Yagie, como pérgola, que era su
cometido inicial, para crear una superficie interior que sirva de vestibulo de la Biblioteca junto a la
calle Angel Yague.

Este dmbito amplia el espacio de biblioteca y facilita un espacio de acceso vestibular provisto de
taquillas, que también permite un acceso independiente a la biblioteca infantil de los més
pequenos.

- La calle Angel Yagie debe ser también arbolada y crear un dmbito urbano peatonal que permita el
aparcamiento de bicicletas y el trdnsito de vehiculos de residentes, una calle de coexistencia entre

peatones y un restringido paso de vehiculos de residentes.

Acondicionamiento de patio interior, recuperacién del mismo como espacio utilizable. En la actualidad es

un espacio residual vacio, perdido.

1.3.5. DESCRIPCION AREAS FUNCIONALES. CUADRO DE SUPERFICIES

1.3.5.1. AREAS FUNCIONALES

Las caracteristicas formales de la edificacion facilitan el soporte para el desarrollo de su adaptacién,

posibilitando, con sus légicas limitaciones, una organizacién racional del programa funcional requerido.

En el exterior, las reformas ya comentadas del entorno urbano inmediato asi como la creacién del vestibulo
dentro del espacio delimitado por la pérgola existente, enriquecerdn el espacio urbano y facilitarédn una
mejora del acceso al nuevo Centro de Estudios, creando zonas de espera y de encuentro para los usuarios

o visitantes.

El acceso se propone junto a los nicleos de comunicacién vertical existentes, escalera y ascensor adaptado

que sustituye al montacargas.

De esta forma se evitan crear zonas de paso obligatorio a través de las dreas estanciales; en definitiva, se
concentran los espacios servidores de comunicacién y acceso para permitir mayor flexibilidad de las dreas
servidas acotando asf las circulaciones de los usuarios.

Una Biblioteca publica tiene que ser abierta, animar al publico al acceso desde el espacio exterior y en su
interior crear un confortable ambiente que invite al ocio, la reflexién y el entretenimiento; un ambiente
suficientemente atractivo para el usuario.

Las instalaciones deben permitir el uso flexible del espacio, sus posibles adaptaciones, ya que la tecnologia

de la informacién estd en constante evolucion.



NIVEL DE ACCESO

El mostrador de informacién-recepcién se localiza frente al acceso de la Biblioteca; junto al servicio de

informacién se localizan los nicleos de aseos.
Se situard un sistema de auto préstamo con lectura de cédigo/entrega.
En esta planta se propone la ubicacién de la seccién juvenil, la mediateca y comicteca.

En un espacio separado del resto por la crujia de los nicleos de comunicacién verticales se sitda el drea
infantil, dotada de aseo especifico para nifios. Un servicio de pileta facilitard la realizacién de actividades

pldsticas. Esté drea tiene acceso directo al patio-jardin.
NIVEL 1

En este nivel se propone el drea de adultos con zona de soportes multimedia e internet para consulta, drea
de lectura y de publicaciones periédicas. En la proximidad del nicleo de escalera se sitta un mostrador de

control que da paso a un érea de oficina para el personal interno.
NIVEL SEMISOTANO

Se trata de conseguir en este nivel un espacio amplio y flexible donde poder desarrollar actividades anejas
diversas. Para ello se plantea una franja lateral que albergue las instalaciones y servicios internos de
biblioteca dejando el resto del espacio didfano. Un nuevo acceso, también obligado por normativa de
incendios, facilitard una entrada alternativa desde el patio exterior ampliando el nivel de iluminacién natural
del espacio de semisdtano a través del patio inglés de acceso. Se reforman las dependencias de

instalaciones y se crean espacios para reuniones del personal y almacenamiento, asi como un minibar.

La adaptacién pretende respetar y resaltar los indudables valores arquitecténicos de este edificio disefiado

por Fco. Javier Sdenz de Oiza, admirado profesional a la par que entrafiable persona.



1.3.5.2. CUADRO DE SUPERFICIES

PLANTA SOTANO
ESCALERA

ALMACEN

ESPACIO POLIVALENTE
ALMACEN

RACK

ZONA DEPOSITO
SALA DE REUNIONES
ASEO MUJERES
ASEO ADAPTADO
ASEO HOMBRES
MANTENIMIENTO
DISTRIBUIDOR
RENOVACION AIRE
CUARTO CALDERA
BAR

OFICIO

SUP. UTIL P. SOTANO
SUP. CONSTRUIDA P. SOTANO

PLANTA BAJA
VESTIBULO

ESCALERA

AREA JUVENIL
CONTROL-INFORMACION
ASEO MUJERES

ASEO HOMBRES
BIBLIOTECA INFANTIL
ASEO INFANTIL

SUP. UTIL P. BAJA
SUP. CONSTRUIDA P. BAJA

PLANTA PRIMERA
ZONA DE ADULTOS
CONTROL
OFICINA

SUP. UTIL P. PRIMERA
SUP. CONSTRUIDA P. PRIMERA

TOTAL SUP. UTIL
TOTAL SUP. CONSTRUIDA
TOTAL SUP. COMPUTABLE S/ RASANTE

14.75 m?2
1.71 m2
126.44 m?
25.25 m2
4.65 m?
16.97 m?2
11.82 m?2
7.29 m?2
4.19 m2
5.74 m2
1.27 m?
3.04 m2
7.71 m2
5.49 m?
40.75 m?2
2.30 m2

279.38 m?2
327.37 m?

19.20 m?
9.32 m?
191.41 m2
7.49 m?
4.48 m?2
5.84 m?
43.10 m?
4.30 m?

285.15 m?
327.37 m?

222.87 m?
12.62 m?
16.76 m?

252.25 m?
295.87 m?

816.78 m?
950.61 m?
623.24 m?

< 626.00 m?



1.3.6. REQUISITOS BASICOS
REQUISITOS BASICOS RELATIVOS A LA FUNCIONALIDAD

1. Utilizacién, de tal forma que la disposicién y las dimensiones de los espacios y la dotacién de las

instalaciones faciliten la adecuada realizacién de las funciones previstas en el edificio.

El disefio y dimensiones de todos los elementos y espacios que componen la edificacién se ajustan a las
especificaciones del Planeamiento urbanistico de la localidad, y a las condiciones minimas de habitabilidad

conforme a la Orden de 29 de febrero de 1944

2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicacién reducidas el

acceso y circulacion por el edificio en los términos previstos en su normativa especifica.

De conformidad con el articulo 2 de la Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresién de
Barreras de la Comunidad Auténoma de Castilla y Ledn, el edificio objeto del presente Proyecto estd dentro
del dmbito de aplicacién de la Ley, pues se trata de una edificaciéon destinado a biblioteca, cuyo uso

implica concurrencia publica

3. Acceso a los servicios de telecomunicacién, audiovisuales y de informacién de acuerdo con lo

establecido en su normativa especifica.

De conformidad con el articulo 2 del Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras
comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicacién, el edificio objeto del presente
Proyecto no estd dentro del dmbito de aplicacién, pues se trata de una edificacién de uso biblioteca no

acogida al régimen de propiedad horizontal.
El centro dispondra de instalaciones de telefonia y audiovisuales.

4. Facilitacién para el acceso de los servicios postales, mediante la dotacién de las instalaciones

apropiadas para la entrega de los envios postales, segin lo dispuesto en su normativa especifica.

REQUISITOS BASICOS RELATIVOS A LA SEGURIDAD

1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, dafos que
tengan su origen o afecten a la cimentacién, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros
elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecdnica y la estabilidad del
edificio.

Los aspectos bésicos que se han tenido en cuenta a la hora de revisar y disefiar parcialmente el sistema

estructural para la edificacién son principalmente: resistencia mecdnica y estabilidad, seguridad y

durabilidad.

Se deberd comprobar la estructura de la edificacién cotejando la memoria de cdlculo y documentacion
gréfica relativa a la estructura. Realizacién de catas para comprobacién en algin caso, durante la ejecucion

de obra.

2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en
condiciones seguras, se pueda limitar la extensién del incendio dentro del propio edificio y de los

colindantes y se permita la actuaciéon de los equipos de extinciéon y rescate.

Condiciones urbanisticas: La biblioteca serd de fécil acceso para los bomberos. El espacio exterior
inmediatamente préximo a la edificacién cumple las condiciones suficientes para la intervencién de los

servicios de extincién de incendios.

Todos los elementos estructurales serdn resistentes al fuego durante un tiempo superior al exigido.



El acceso desde el exterior de la fachada estd garantizado, y los huecos cumplen las condiciones de

separaciéon de otros edificios situados en su entorno por tratarse de una edificacién aislada.

No se produce incompatibilidad de usos, y no se prevén usos atipicos que supongan una ocupacién mayor

que la del uso normal.

No se colocaré ningin tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad

pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes.

3. Seguridad de utilizacién, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente

para las personas.

La configuracién de los espacios, los elementos fijos y méviles que se instalen en el edificio, se han
proyectado de tal manera que puedan ser usados para los fines previstos dentro de las limitaciones de uso
del edificio que se describen mds adelante sin que suponga riesgo de accidentes para los usuarios del

mismo.

REQUISITOS BASICOS RELATIVOS A LA HABITABILIDAD

La edificacién proyectada reldne los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y

funcionalidad exigidos para este uso.

1. Higiene, salud y proteccion del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones
aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio

ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestiéon de toda clase de residuos.

La edificacién proyectada dispone de los medios que impiden la presencia de agua o humedad inadecuada
procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y dispone de medios para

impedir su penetracién o, en su caso, permiten su evacuacién sin produccién de dafios.

La edificacién proyectada dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en

ella de forma acorde con el sistema publico de recogida.

La edificacién proyectada dispone de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente,
eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, de forma que se
aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracciéon y expulsion del aire viciado por los

contaminantes.

La edificacién proyectada dispone de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto
de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento,
sin alteracién de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que

puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua.

La edificacién proyectada dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas de
forma independiente con las precipitaciones atmosféricas, aunque la red de saneamiento es Unica, no

separativa, y por lo tanto se realizard solo una acometida conjunta.

2. Proteccién frente al ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las
personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.

Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, paredes separadoras de propiedades o

usuarios distintos y fachadas) cuentan con el aislamiento acUstico requerido para los usos previstos en las

dependencias que delimitan.



Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales separadores de cada una de las plantas y
cubiertas) contardn con el aislamiento acistico requerido para los usos previstos en las dependencias que

delimitan.

3. Ahorro de energia y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la energia

necesaria para la adecuada utilizacién del edificio.

La edificacién proyectada dispone de una envolvente adecuada a la limitaciéon de la demanda energética
necesaria para alcanzar el bienestar térmico en funcién del clima de la localidad de su situacién, del uso
previsto y del régimen de verano e invierno.

Las caracteristicas de aislamiento e inercia térmica, permeabilidad al aire y exposicién a la radiacién solar,
permiten la reduccién del riesgo de aparicién de humedades superficiales e infersticiales que puedan

perjudicar las caracteristicas de la envolvente.

Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para limitar las pérdidas o
ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.

En la edificacién proyectada se justificard de la eficiencia energética de la instalacién de iluminacién.

La demanda de agua caliente sanitaria se cubrird en parte mediante la instalacién de un sistema de
captacién, almacenamiento y utilizacién de la energia solar de baja temperatura, adecuada a la radiacién

solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente de la biblioteca.



1.3.7. DESCRIPCION GENERAL DE LOS PARAMETROS QUE DETERMINAN LAS PREVISIONES
TECNICAS DEL PROYECTO

1.3.7.1 SISTEMA ESTRUCTURAL

1.3.7.1.A ESTRUCTURA EXISTENTE

a) Cimentacién existente

Cimentacion mediante zapatas aisladas en pilares centrales y continua en muro de hormigén perimetral
b) Estructura portante vertical existente

Soportes de hormigén armado y de acero dispuestos sobre una trama rectangular regular

c) Estructura horizontal existente

Forjado techo de sétano realizado mediante vigas planas y viguetas semiresistentes de hormigén armado.

Forjado techo de planta baja realizado mediante viguetas de madera de pino sobre vigas de hormigén

armado.
Estructura tubular de acero conformando dos formas piramidales coronadas por sendos lucernarios.

Se ha realizado, en base a los datos del proyecto inicial, en particular a la documentacién gréfica, un
estudio para la comprobacién del cumplimiento de las exigencias bdsicas conforme al CTE en particular al
Documento Bdsico de Seguridad Estructural, DB-SE; cuyas conclusiones se reflejan en el apartado

correspondiente

1.3.7.1.B ESTRUCTURA DE NUEVA PLANTA

a) Cimentacién

Sistema de cimentacién mediante zapatas continuas de hormigén armado.

Bases de célculo y cumplimiento de las exigencias bdsicas de seguridad ajustadas al CTE, DB-SE
b) Estructura portante vertical

Muros de hormigén armado.

Bases de célculo y exigencias bésicas conforme al CTE, DB-SE.

c)  Estructura horizontal

Forjado autorresistente mediante viguetas autoportantes y bovedillas de hormigén configurando el suelo de

la galeria de acceso.

Bases de cdlculo y exigencias bdsicas conforme al CTE, DB-SE.

1.3.7.2 SISTEMA ENVOLVENTE

a) Cerramientos verticales

El cerramiento existente esté compuesto, de exterior a interior, por los siguientes elementos: Revestimiento o
aplacado de baldosas de gres 20x20 recibidas con mortero de cemento sobre fébrica de ladrillo macizo de
media asta; proyeccién de poliuretano de aproximadamente 4 cm de espesor de media, una amplia

cdmara de aire y fabrica de ladrillo hueco sencillo guarnecido y enlucido de yeso.



Se propone la mejora de cerramiento de plantas baja y primera, eliminando los puentes térmicos existentes,
mediante un rastrelado de madera (2x6 cm) de pino con aislamiento de poliestireno expandido de 2 cm de
espesor y acabado con tablero de fibra de madera aglomerada con magnesita, Herakustik Star.

En el exterior existen algunas oquedades en el rejuntado de piezas cerdmicas, asi como juntas agrietadas
que deberdn ser repasadas.

Se sustituirdn las baldosas agrietadas aprovechando las provenientes de las demoliciones de elementos
anejos a la edificacién principal y que serdn almacenadas a tal efecto.

Se realizard una revisién exhaustiva del revestimiento cerdmico resolviendo adecuadamente todas las
oquedades y comprobando su adecuada adherencia a la fébrica.

Se revisard el arranque del revestimiento en todo el perimetro de la edificacién asegurando que la solucién
sea adecuada para la seguridad y la durabilidad, que el angular sea resistente, galvanizado, asi como la
impermeabilizacién y su ldmina de proteccién en la coronacién del muro de contencién.

Ante la previsién de posibles humedades (en la actualidad el cerramiento del nivel de sétano presenta
manchas debidas a la humedad), se ha decidido modificar la envolvente existente del nivel bajo rasante.
Para ello serd demolida la fabrica de ladrillo hueco sencillo existente y retirado el aislante de porexpan.

Se comprobard el estado del muro y se aplicaré en la superficie una capa de mortero impermeabilizado

tipo PERMASTOP, colocando un canal inferior de aluminio que servird de tope al espesor del suelo

radiante. El muro se revestird con tablero Naturvex mini-onda, que posibilitard la ventilacién del intradés, y
una estructura metélica soporte de doble tablero de cartén-yeso con rejillas superior e inferior que faciliten
la ventilacién vertical del paramento de hormigén; sobre la estructura auxiliar se colocard un panel rigido
de lana de roca, segin detalles gréficos.

La carpinteria de aluminio anodizado serd sustituida por un sistema dotado de rotura de puente térmico. Se
ha escogido, por su aspecto tradicional y su esbeltez, una carpinteria modelo SECCO realizada en acero
zincado o lacado de la serie OS2 75, que estard dotada de aireadores protegidos con chapa de acero
zincado o lacado conforme detalles descritos en la memoria gréfica de carpinteria.

También se dispondrén partes abatibles que posibiliten la limpieza y mantenimiento de las ventanas que lo
requieran.

Las carpinterias dispondrdn de premarco para su colocacién tanto en el exterior como en el interior de la
envolvente. La colocaciéon en el patio exterior, enrasada en el revestimiento cerdmico, exigird un elevado
nivel de precisién en su colocacién, asegurando la impermeabilidad del perimetro mediante un adecuado
sellado. Los servicios técnicos del fabricante aportardn el asesoramiento preciso.

Se dispondrdan persianas venecianas graduales de aluminio, de GRADHERMETIC, exteriores.

En el inferior se colocardn estores enrollables tipo tubo roll de BEC tejido filtro solar Sarga S-020 de lino,
con guias de cable de acero.

- Parametros

Seguridad estructural: peso propio, sobrecarga de uso, viento y sismo

El peso propio de los distintos elementos que constituyen las fachadas se consideran al margen de

las sobrecargas de usos, las acciones de viento y las sismicas.

Seguridad en caso de incendios

Se considera la resistencia al fuego de las fachadas para garantizar la reduccién del riesgo de
propagacién exterior, asi como las distancias entre huecos a edificios colindantes. Los pardmetros
adoptados suponen la adopcién de las soluciones concretas que se reflejan en los planos de

plantas, fachadas y secciones.



Accesibilidad por fachada: se ha tenido en cuenta los pardmetros dimensionales de ancho minimo,
altura minima libre y la capacidad portante del vial de aproximacién. La altura de evacuacién
descendente es inferior a 9 m.

Seguridad de utilizacién

En las fachadas se ha tenido en cuenta el disefio de elementos fijos que sobresalgan de la misma
que estén situados sobre zonas de circulacién, asi como la altura de los huecos y sus carpinterias al
nivel de solado interior, y la accesibilidad a los vidrios para su limpieza.

Salubridad: Proteccién contra la humedad

Para la adopcién de la parte del sistema evolvente correspondiente a las fachadas, se ha tenido en
cuenta la zona pluviométrica, la altura de coronacién del edificio sobre el terreno, la zona edlica,
la clase del entorno en que esté situado el edificio, el grado de exposicién al viento, y el grado de
impermeabilidad exigidos en el DB HS 1

Proteccién frente al ruido

La adaptacion de la edificacion existente para su uso cultural, biblioteca-mediateca, comprende
obras de ampliacién (intervencién posterior), modificacién, reforma o rehabilitacion del inmueble

denominado “Villa Fabriciano”.

Segun apartado d) del punto Il Ambito de Aplicacién del Documento Bésico DB-HR, las obras
mencionadas quedan excluidas del dmbito de aplicaciéon de las reglas y procedimientos que
permiten cumplir las exigencias bdsicas de proteccién frente al ruido.

Ahorro de energia: Limitaciéon de la demanda energética

Se ha tenido en cuenta la ubicacién del edificio en la zona climética E1. Para la comprobacién de
la limitacién de la demanda energética se ha tenido en cuenta ademds, la transmitancia media de
los muros de cada fachada con sus correspondientes orientaciones, incluyendo en el promedio los
puentes térmicos integrados en las fachadas, tales como, contorno de huecos y pilares, la
transmitancia media de los huecos de fachada para cada orientacién, y el factor solar modificado
medio de los huecos de fachada para cada orientacién. Para la comprobaciéon de las
condensaciones se comprueba la presién de vapor de cada una de las capas de la envolvente

partiendo de los datos climaticos de invierno mds extremos.

También se ha tenido en cuenta la clasificacién de las carpinterias para la limitaciéon de

permeabilidad al aire.

b) Cubierta

Segun la memoria del proyecto (no se han realizado catas para supervisién por la dificultad de accesibilidad
gue comportaban) la cubierta de pizarra estd clavada sobre tablero conglomerado duro de 20 mm. El
canalén es de PVC alojodo en una caja metdlica de 15 mm de espesor pintado de oxirén en el exterior,
que actualmente tiene pérdidas puntuales asi como oxidacién.

Bajante de 80 mm de PVC, aunque parece haberse realizado finalmente con dos piezas de acero
empalmadas, presentando en este encuentro oxidacién.

En el apartado 8.11 de Mediciones se define la formacion del faldén de cubierta “en madera, con rastrel
de 3x4 cm cada 10 cm, camilla de 6x3 cada 50 cm, listén separados de 5x5 cm cada 40 cm, plancha
porexpan de 50 mm, barrera de vapor de polietileno, piso de pino gallego de 16 mm, parecillos de 83 cm
de 7x9cm, camillas sobre armadura metdlica incluso pequefio material, medios auxiliares, andamios, etc...

tratamiento ignifugo, fungicida barnizado o pintado, totalmente terminado”.



El lucernario de coronacién estd realizado con chapa de acero pintada (totalmente oxidada, ha perdido la
pintura de recubrimiento). En la memoria se hace referencia a la “ventilacién, regulable a distancia tipo
Gravent o similar”, que no se llevé a cabo y que consideramos importante su ejecucién para la dispersién
del calor acumulado.

Se procederd a la revisién de los lucernarios, sustituyendo el vidrio existente por climalit con doble vidrio
STADIP 6+6 y cémara intermedia colocada de acuerdo al manual del CITAV previendo galces, junquillos,
sellados que garanticen su fijacién y estanqueidad de acuerdo con disposiciones y recomendaciones para
mayor seguridad.

La carpinteria situada detrds de las lamas de proteccién parece ser de aluminio lacado; es abatible pero es
inaccesible. Se deberd sustituir por una carpinteria de acero, tipo SECCO, mds compatible que el aluminio
con el bastidor de acero del lucernario, y se dotard de motorizacién que permita la apertura de huecos
enfrentados (Norte-Sur) para facilitar la ventilacién. Se dispondrédn mosquiteras exteriores tras las celosias en
acero inoxidable que impidan el acceso de insectos o pdjaros al interior.

La estructura del lucernario serd pintada con martelé color gris (a definir por D.F.).

Los canalones y bajantes fluviales serdn desmontados y sustituidos por otros, idénticos en forma, realizados
con chapa de zinc y acero galvanizado.

También se revisard el estado actual de la limahoya central procediendo a su restauracion.
- Pardmeiros
Seguridad estructural
Se respeta la estructura existente que se conserva en buen estado.
Seguridad en caso de incendio
Adopcién de soluciones que garanticen la resistencia al fuego adecuada en caso de incendio.
Salubridad

Se confia a la solucién constructiva que se explicita en el capitulo de mediciones la correcta
impermeabilizacién; pendiente adecuada, aislamiento térmico y existencia barrera de vapor.
Ahorro de energia

Consideracién de la transmitancia media de la cubierta para la comprobacién de a limitacién de la

demanda energética.

q Suelos en contacto con el terreno

Solera de hormigén armado sobre encachado de grava. Se mejora la introduccién de aislante térmico
(suelo radiante) que contribuird al ahorro de energia. También se tienen en consideracién la seguridad
estructural, la resistencia al fuego de este elemento y la salubridad, no detectando en este caso presencia

de agua del nivel de sétano.



1.3.7.3 SISTEMA DE COMPARTIMENTACION

En general las nuevas compartimentaciones se realizardn mediante divisiones ligeras efectuadas en seco, lo

que contribuird a generar escasa produccién de residuos asegurando el aislamiento adecuado de cada

recinto.

Descripcién del sistema:

D-1

D-2

D-3

D-4

D-5

D-6

Compartimentacién con tabiqueria tipo Knauf, sistema w 112 cm lana de roca 60 mm, 40kg/m3,
canales 70x30x0°6 mm, montantes 70x40x0,6 mm cada 40 cm , espesor de tableros STD 1275
mm colocando doble tablero en cada cara (2x12°5, espesor total tabique 120 mm, RF 90,

aislamiento acustico 55Db y térmico 038 kcal/h.m2 C°).

Banda acuUstica, tornilleria autoportante T-25, banda de dilatacién, juntas con Uniflott, etfc...

siguiendo el proceso constructivo marcado por el fabricante y colocado por personal especializado.

Acabado con revestimiento vinilico tipo VESCOM Nero, o bien con pintura plastica mate lisa RAL

9001, o bien panelado de tablero contrachapado.

Compartimentacién con tabiqueria tipo Knauff en zonas himedas en placas de yeso impregnadas,
especificas para zonas himedas y dotadas de soportes especificos para fijacién de inodoros,

lavabos y uritos suspendidos, tipo GEBERIT.
Sistema W112, con lana de roca 60 mm de espesor, 40kg/m? densidad, canales de 70x30x06

mm y montantes de 70x40x0°6 mm cada 40 cm, espesor de tableros hidrofugados 12°5 mm,
colocando dos tableros por cara, con las caracteristicas de aislamiento mencionadas en D-1.
Banda acUstica, tornilleria autoportante, banda de dilatacién, juntas Uniflott conforme instrucciones

de fabricante y montaje realizado por personal cualificado.

Compartimentacién con tabiqueria tipo Knauff, sistema W112, lana de roca de 60 mm, 40kg/m3,
canales de 70x30x0" 6 mm, montantes de 70x40x0" 6 mm cada 40 cm, espesor de tableros 1275,
colocando doble tablero con placas de yeso impregnadas por un lado (zona himeda) y doble
tablero con placas de yeso laminado normales por el otro lado. Colocacién y montaje idem D-1y
D-2.

Tabiqueria tipo Knauff idem D-1 con tablero doble de yeso laminado por una sola cara y con
dobles canales, superiores e inferiores para posibilitar ventilacién vertical del trasdés del muro de

contencién existente en nivel de sétano.

Tabiqueria tipo Knauff idem D-2 con tablero doble por una sola cara y con dobles canales superior
e inferior para facilitar la ventilacion del trasdés del muro de hormigén del sétano.

Compartimentacién  realizada con  estructura  tubular  60x60x2  revestida con tablero de
contrachapado rechapado de roble mallado y rodapié de roble macizo con panel de lana de roca

intermedio de 60 mm, 40k/m3, quedando enrasada con estructura tubular existente de cubierta.

Pardmetros

Proteccién frente al ruido conforme DB-HR.

1.3.7.4

a)
RE-1

SISTEMA DE ACABADOS

Revestimientos exteriores
Se conserva el revestimiento cerdmico existente realizado con baldosa 20x20, colocadas a
matajunta, de gres recibido con mortero de cemento y arena sobre fdbrica de ladrillo. Revisién vy,

en su caso, reparacién de oquedades y fisuraciones o grietas existentes.



RE-2

Angular de arranque inferior de revestimiento se revisard y, en su caso, se procederd a la
reparacién o sustitucién del existente (angular LPN 80 acero galvanizado).

Aplacado de granito, arenado o a corte de sierra, recibido con grapas de acero inoxidable y
retacado con mortero de cemento y arena, sobre paramentos de hormigén, de las mismas
caracteristicas que el empleado en la urbanizacién del entorno de la edificacién. Despiece segin

documentacién gréfica.

Pardmetros

La revision de los paramentos exteriores existentes se realizard conforme a las exigencias del DB-HS1 del

CTE.

b.1)
RI-1
RI-2

RI-3

RI-4

RI.5

RI-6

RI-7

b.2)
TI-1

TI-2
TI-3

Revestimientos interiores

Paramentos verticales
Pintura pldstica mate lisa RAL 9001.
Revestimiento mural tipo VESCOM-NERO ref. 1024.20 sobre yeso, cartén-yeso o tableros de

contrachapado, compuesto por una capa de vinilo plastificante de 300 g, estampado con tintas de
base acuosa sobre una base de algodén o poliéster de 50 g resistente a golpes. Grueso de 0755
mm y un ancho de 130. Clarificacién al fuego Bs1d0. Colocacién siguiendo las instrucciones de
montaje del fabricante con adhesivo vinilico VESCOM 2000 especial para revestimientos murales

sobre superficie lisa regularizada, p.p. rodapié.

Revestimiento cerdmico de gresite CINCA, 2x2, liso mate, recibido con cemento cola sobre
paramentos verticales, rejuntados y limpios, incluso p.p. de tubo de aluminio en encuentro con

solado.

Revestimiento vinilico tipo VESCOM 106 101 cubierto de ldmina que permite escritura y borrado en
seco, asi como proyeccién de imdgenes en espacio multiusos y zona infantil, colocado por personal

cualificado y siguiendo las instrucciones del fabricante.

Revestimiento vinilico tipo VESCOM XL con impresién de imagen conforme disefio aportado por
D.F.
Tablero de contrachapado rechapado de roble mallado, p.p. rodapié de roble macizo o

directamente sobre tablero de cartén-yeso.

Tablero actstico de viruta de madera aglomerado con magnesita, tipo Herakustik Star sobre

tabiqueria enlucida existente recibida mecdnicamente.

Techos

Falso techo acUstico de placas de viruta de madera aglomerado con magnesita, tipo Herakustik
STAR sobre perfileria registrable oculta de acero galvanizado recibida a forjado, dimensién de

placa 50x100 mm, 3’5 cm de espesor con cantos biselados.
Pintura ignifuga sobre estructura metdlica, RF-60.
Pintura “LASSURE” sobre estructura de madera, previo lijado y limpieza, tipo “MONTOXYL

ECOLASURE” mate, conforme instrucciones de fabricante, para restauracién de maderas

barnizadas existentes.



b.3)
SI-1

SI-2
SI-3

Solados interiores

Pavimento cerdmico de gres extrusionado recibido con mortero de cemento cola sobre base de
mortero (suelo radiante) y rejuntado con mortero tipo Keracoll, con formatos y dimensién de juntas

indicadas en la documentacién grdfica.
Parquet industrial de roble encolado sobre capa de mortero nivelada. Lijado y barniz al agua.

Felpudo de pelo de coco de 24 mm de espesor, con cajeado perimetral realizado con angular de

acero galvanizado de 5 mm de espesor.

1.3.7.5. SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL

Entendiendo como tal los sistemas y materiales que garanticen las condiciones de higiene, salud y

proteccién del medio ambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad vy

estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno

inmediato, garantizando una adecuada gestién de toda clase de residuos.

Se definen en este apartado los pardmetros establecidos en el Documento Basico HS de Salubridad, y cuya

justificacién se desarrolla en la Memoria de cumplimiento del CTE en los apartados especificos de los

siguientes Documentos Bdsicos: HS T, HS 2 y HS 3.

Parametros que determinan las previsiones técnicas

HS 1 Suelos: Se dispondrd de un sistema de suelo radiante para aislamiento de

Proteccién frente a la suelo del nivel de planta sétano existente.

humedad Fachadas. El sistema de fachada impedird las filtraciones inducidas por el
viento, revisién de aplacado.
Cubiertas. Se ha tenido en cuenta su tipo y uso, la condicién higrotérmica,
la existencia de barrera contra el paso de vapor de agua, el sistema de
formacién de pendiente, la pendiente, el aislamiento térmico, la existencia
de capa de impermeabilizacién, el material de cobertura, y el sistema de
evacuacién de aguas, segun datos del proyecto inicial del edificio.

HS 2 Para las previsiones técnicas de esta exigencia bdsica se ha tenido en cuenta

Recogida y evacuacién el sistema de recogida de residuos de la localidad, asi como un espacio de

de escombros reserva en e| centro.

HS 3 Para las previsiones técnicas de esta exigencia la ventilacion se integrard

Calidad del aire interior  Mediante un conjunto de climatizadoras.

1.3.7.6 SISTEMAS DE SERVICIOS

Conjunto de servicios externos a la parcela y necesarios para el correcto funcionamiento del Centro de

Estudios y Biblioteca Publica. Se definen, a continuacién, los distintos servicios que abastecerdn las

necesidades del edificio.

Abastecimiento de agua: Abastecimiento directo con suministro continuo y presién suficiente en las
calles inmediatas. Se desplaza el contador.

Evacuacién de aguas: Red publica unitaria de pluviales y residuales. Se mantiene acometida
existente en ¢/ Angel Yagie. Se desplaza la arqueta de bombeo por ejecucién de patio inglés y se

renuevan los trazados internos.
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- Suministro eléctrico: Se mantiene el suministro elécirico existente y se renueva la acometida (se

reubica el contador).

La distribucién se realizard desde el cuadro de mando conforme la documentaciéon del proyecto

especifico.

- Gas: Acometida a red existente, contador y canalizacién hasta caldera conforme proyecto

especifico.

- Telefonia: Redes privadas de distintas operadoras.

- Recogida de basuras: Recogida municipal. Recogida selectiva de material.

1.4 PRESTACIONES DEL EDIFICIO

1.4.1 EXIGENCIAS BASICAS

Requisitos bdésicos partiendo de una edificacién ya existente, donde la intervencién pretende conseguir el

cumplimento de las exigencias bdsicas del CTE.

Prestaciones segin el CTE en Proyecto

De tal forma que no se produzcan en el
edificio, o partes del mismo, dafos que tengan
su origen o afecten a la cimentacién, los
soportes, las vigas, los forjados, los muros de
carga u ofros elementos estructurales, y que
comprometan  directamente la  resistencia

mecdnica y la estabilidad del edificio.

De tal forma que los ocupantes puedan
desalojar el edificio en condiciones seguras, se
pueda limitar la extensién del incendio dentro
del propio edificio y de los colindantes y se
permita la actuacién de los equipos de

extincién y rescate.

De tal forma que el uso normal del edificio no
suponga riesgo de accidente para las personas
y el uso para las personas con movilidad y

comunicacién reducida.

Requisit
?q.UISI o8 Segun CTE En Proyecto
basicos
Seguridad
Seguridad
DB-SE DB-SE
estructural
Seguridad en
DB-SI caso de DB-SI
incendio
Seguridad de
DB-SUA | utilizacién. DB-SUA
Accesibilidad
Habitabilidad
aPiabidae | DB.HS | Salubridad | DB-HR

Higiene, salud y proteccién del medio

ambiente, de tal forma que se alcancen
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Funcionalidad

condiciones aceptables de salubridad y
estanqueidad en el ambiente interior del edificio
y que éste no deteriore el medio ambiente en su
entorno inmediato, garantizando una adecuada

gestién de toda clase de residuos.

DB-HR

Proteccién
DB-HR
frente al ruido

De tal forma que el ruido percibido no ponga
en riesgo la salud de las personas y les permita

realizar satisfactoriamente sus actividades.

DB-HE

Ahorro de

energia
gy DB-HE

aislamiento

térmico

De tal forma que se consiga un uso racional de

la energia necesaria para la adecuada

utilizacién del edificio.
Cumple con la UNE EN ISO 13370:1999
“Prestaciones térmicas de edificios. Transmisién

de calor por el terreno. Métodos de cdlculo”.

Otros aspectos funcionales de los elementos

constructivos o de las instalaciones que

permitan un uso satisfactorio del edificio

Ordenanza
urbanistica
zonal CA

Utilizacion

De tal forma que la disposicion vy las

dimensiones de los espacios y la dotacién de
las  instalaciones  faciliten la  adecuada
realizacion de las funciones previstas en el

edificio.

Accesibilidad

De tal forma que se permita a las personas con
movilidad y comunicacién reducidas el acceso y
la circulacién por el edificio en los términos

previstos en su normativa especifica.

Acceso a los

servicios

De telecomunicacién audiovisuales y de
informacién de acuerdo con lo establecido en

su normativa especifica.

Requisitos
bdsicos

Segun CTE

Prestaciones que superan al
En Proyecto
CTE en Proyecto

Seguridad

DB-SE

Seguridad estructural

DB-SE

No se acuerdan

DB-SI

Seguridad en caso de

incendio

DB-SI

No se acuerdan

DB-SUA

Seguridad de utilizacién.

Accesibilidad

DB-SUA No se acuerdan
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Habitabilidad

Funcionalidad

1.4.2

DB-HS Salubridad DB-HR No se acuerdan
DB-HR Proteccién frente al ruido DB-HR No se acuerdan
DB-HE Ahorro de energia DB-HE Eficiencia Energética B

Condiciones

Programa Higiénicas No se acuerdan
minimas
No se acuerdan
Reglamento
Accesibilidad

Castilla y Ledn

Acceso a los servicios

Segun Norm.

Sectorial

No se acuerdan

LIMITACIONES DE USO

El edificio serd destinado a Centro de Estudios y Biblioteca Municipal y resolverd las necesidades

municipales del nicleo de Torrelodones-Colonia, paliando la insuficiencia de infraestructura bibliotecaria

que actualmente presenta Torrelodones en este tipo de equipamiento cultural.

La dedicacién a otro uso de parte de las dependencias serd posible cuando complemente el plan funcional

establecido y no se alteren las condiciones de uso, no sobrecargue las prestaciones estructurales ni las

instalaciones del mismo.
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2, MEMORIA TECNICA

2.1 MEMORIA CONSTRUCTIVA

La construccién de la edificacién queda explicitada conforme a las prescripciones descritas en el Pliego de
Condiciones Particulares y complementado por las definiciones  constructivas asi como por las

recomendaciones de los fabricantes de los diferentes productos empleados.

Las marcas definidas en la memoria y en las partidas de mediciones son orientativas de la calidad minima
exigible a los productos, cuyos fabricantes deberdn certificar en cualquier caso las cualidades determinadas

para los objetivos constructivos de los mismos, debiendo ser instaladas por personal cualificado.

2.1.1 SUSTENTACION DEL EDIFICIO

Se ha realizado un estudio en base a la documentacién grafica del proyecto inicial redactada por el
arquitecto Francisco Javier Séenz de Oiza. En el anejo de cdlculo correspondiente se desarrollan las

comprobaciones de cdlculo realizadas.
2.1.2 SISTEMA ESTRUCTURAL

2.1.2.1 PROCEDIMIENTO Y METODOS A EMPLEAR
Proceso de célculo:

1. Determinacién situaciones dimensionado
2. Establecimiento de las acciones
3. Andlisis estructural

4. Dimensionado
Método de comprobacién:

1. Estado Limite Ultimo para la resistencia y estabilidad

2. Estado Limite de Servicio para la aptitud de servicio.

2.1.2.2 CIMENTACION Y MUROS DE CONTENCION
Hipotesis de partida

- Terrenos con una ligera pendiente en la calle Angel Yagie

- Cimentacién mediante zapatas arriostradas continuas de hormigén armado
Bases de cdlculo

- Teoria de los Estados Limites Ultimos y Estados Limites de Servicio
Caracteristicas de los materiales

- Hormigén armado HA-25/P/20/lla, acero B-500 S para barras corrugadas y B-500 T para mallas

electrosoldadas.

2.1.2.3 ESTRUCTURA PORTANTE Y ESTRUCTURA HORIZONTAL
Datos de partida

- Murete de hormigén armado como soporte de forjado autoportante galeria de acceso.
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- Muros de contencién de hormigén armado en patio inglés
Bases de cdlculo

- Dimensionado de secciones se realiza segin la teoria de los Estados Limites de la Instruccién EHE,
utilizando el Método de Célculo en Rotura. Programa de Cdlculo utilizado SAP-90. Andlisis de

solicitaciones mediante un cdlculo espacial en 3 dimensiones por métodos matriciales de rigidez
Descripciéon constructiva

- Forjado sanitario autoportante realizado con viguetas autorresistentes, bovedilla de hormigén y

capa de compresién armada.
Caracteristicas de los materiales

- Hormigén armado HA-25/B/20/1, acero B-500 S para barras corrugadas y acero B-500 T para
malla electrosoldada.
- Escaleras realizadas con losas de hormigén con peldafieado preformado con encofrado, segin

detalles graficos.

2.1.3 SISTEMA ENVOLVENTE

2.1.3.1 SUBSISTEMA DE FACHADA
M-1 FACHADA

Definicién constructiva Sobre rasante, el cerramiento exterior actual estd realizado, de
exterior a inferior, mediante aplacado de plaqueta de gres 20x20
recibida con mortero de cemento y arena sobre media asta de
fébrica de ladrillo  enfoscado interiormente, proyeccién de
poliuretano de un espesor medio de 4 cm, cdmara de aire y fdbrica
de ladrillo hueco sencillo guarnecido y enlucido de yeso. Se
mejora el aislamiento mediante trasdosado interior realizado con
rastreles de madera, aislamiento de poliestireno expandido, 2cm,
aplacado de tablero de viruta de madera aglomerada con

magnesita tipo Herakustik Star.

La carpinteria se realizard con perfileria de acero con rotura de

puente térmico, tipo SECCO.

Se colocardn persianas venecianas graduables (Este y Sur)

exteriores.

Comportamiento y bases de cdlculo.

Peso propio Accién permanente segin DB SE-AE, 620 Kp/m?

Viento Accién variable. Segin DB-SAE. Qe=0"61 KN/m?

Sismo Accién accidental conforme DB-SAE; No se evalta segin NCSE-02
Fuego Propagacién exterior segin DB-SI; Resistencia al fuego EI-240
Seguridad de uso Riesgo de caidas en ventanas, DB-SUA; altura de alfeizar >90 cm
Evacuacién de agua No es de aplicacién

Comportamiento frente a humedad DB-HS1; Impermeabilizacion del zécalo con ldmina asfdltica

25




Aislamiento acUstico

DB-HR: excluido émbito aplicacién conforme apartado d). Ambito

aplicacién.

Aislamiento térmico

DB HE1, Valores de transmitancias, fachadas 0,41 w/m2k

M-2 CERRAMIENTO BAJO-RASANTE

Definicién constructiva

Muro de hormigén armado de 30 cm de espesor con
impermeabilizacién exterior de ldmina asféltica protegida por

lémina de tipo delta-drain en todo el perimetro y drenaje inferior.

Por presentar algunas pequefias humedades en el paramento
colindante con el patio interior de orientacién este, se ha
proyectado una solucién tendente a facilitar la ventilacion del
trasdés del muro de contencién mediante la colocacién de tableros
mini-onda impermeables, tipo Naturvex u Onduline con trasdosado
de estructura autoportante ligera, de suelo a techo, tipo Knauf con
doble tablero de cartén-yeso y panel rigido de lana de roca 6 cm.
40 k/m3 entre montantes. Se dispondrdn canales duplicados para

colocar las rejillas de aireacién superior e inferior.

Se dispondrd una canaleta de aluminio que servird tanto de
confinamiento del suelo radiante a instalar sobre el solado
existente, como para recogida del goteo de eventuales filtraciones
puntuales que entendemos la  aplicacién  del  mortero
impermeabilizante, con anterioridad a la colocacién del mortero

mini-onda, tipo PERMASTOP, impedird.

Carpinteria de perfileria de acero con rotura de puente térmico,

tipo SECCO.

Comportamiento y bases de célculo.

Peso propio Accién permanente segin DB SE-AE, 2580 Kp/m?
Viento No es de aplicacién

Sismo No se evalta, segin NCSE-02

Fuego DB-SI; Resistencia al fuego EI-240

Seguridad de uso

DB-SUA. No se evaltan

Evacuacién de agua

Conforme solucién constructiva

Comportamiento frente a humedad

DB-HS1; Impermeabilizacién exterior existente. Drenaje perimetral

con pozo de bombeo

Aislamiento acUstico

DB-HR: Il Ambito de aplicacién, apartado d

Aislamiento térmico

DB-HE1, Valores de transmitancias

Cerramiento 0°37 w/m2k
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2.1.3.2 SUBSISTEMA DE CUBIERTA
C-1 CUBIERTA EXISTENTE DE PIZARRA

Definicién constructiva

La cubierta se mantiene en su estado actual, si bien serd realizada
una supervisiéon general de la misma. Lucernarios, encuentro con
faldones de pizarra, pizarra, tablero duro aglomerado inferior,
limahoya interior (importante, pues es un elemento de dificil acceso

para mantenimiento).

Canalones y bajantes pluviales de chapa de acero serdn sustituidos
por otros idénticos formalmente realizados en chapa de zinc y acero

galvanizado (bajantes).

Incorporacién de carpinteria de acero motorizada para facilitar
ventilacién de los lucernarios; mosquitera de acero inoxidable

exterior, tras las lamas, pintura martelé (gris zinc).

Faldén conformado sobre estructura metdlica tubular con rastreles,
camillas, listones separadores, porexpan de 50 mm, barrera de
vapor de polietileno y friso de pino gallego de 16 mm, parecillos y
camillas sobre estructura metdlica, fungicida, barnizado (segin
memoria proyecto inicial).

Se lijard el finte (irregular, con manchas y brillos) para aplicar un
“LASUR”, que permita percibir la textura de la madera; actualmente
el tinte de nogalina absorbe la luz de los lucernarios. Se tratard de
dotar de mayor luminosidad a la estructura y al trasdés de los
faldones de la cubierta, manteniendo la textura perceptible de la

estructura y tablas de madera existentes.

Comportamiento y bases de cdlculo.

Peso propio Accién permanente segin DB SE-AE, 280 Kp/m?

Nieve Accién variable, segin DB SE-AE, sobrecarga nieve: 100 Kp/m?2
Viento Accién variable, segin DB SE-AE; Presidn estatica Qe: 0761 KN/m?2
Sismo Accién accidental, segin DB SE-AE: a6=0"04 g

Fuego Propagacién exterior segin DB-SI; Resistencia al fuego REI-120

Seguridad de uso

No es de aplicacién

Evacuacién de agua

DB-HS5: Recogida de aguas fluviales y conduccién a red de

saneamiento

Proteccién frente a la humedad

Cubricién estanca mediante pizarra natural colocada mediante

sistema tradicional

Aislamiento acUstico

DB-HR Excluido émbito aplicacién.

Aislamiento térmico

DB-HE1: Transmitancia cubierta : 0”68 w/m2k
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2.1.3.3

SUBSISTEMA DE SUELOS

S-1 SUELO EN CONTACTO CON EL TERRENO

Definicién constructiva

Solera de hormigén sobre encachado de piedra o grava, solado de

gres recibido con mortero.

Colocacién de suelo radiante con aislante, 4 cm, grafito y lémina
superior con dibujo cuadricula gufa. Capa de compresién de

mortero y pavimento de gres de caracteristicas similares al existente.

Comportamiento y bases de cdlculo.

Peso propio

Accién permanente segin DB SE-AE, 3 KN/m?

Viento No es de aplicacién
Sismo No es de aplicacién
Fuego No es de aplicacién

Evacuacién de agua

No es de aplicacién

Proteccién frente a la humedad

Se mantiene la solera sobre encachado existente. No presenta

alteraciones por humedades.

Aislamiento acUstico

No es de aplicacién

Aislamiento térmico

DB-HE1: Transmitancia 0°21 W/m2K

2.1.4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACION

D-1 TABIQUERIA DIVISORIA

Definicién constructiva

Compartimentacién con tabiqueria tipo Knauf, sistema w 112, lana
de roca de 60 mm y 40 k/m3, canales 70x30x0°6 mm, montantes
70x40x0,6 cada 40 cm, de tableros por cara (2x1275), espesor del
tabique de 12 cm.

RF-90, 55 Db Y 0738 kcal/H m2C

Banda acustica, tornilleria autoportante, bandas de dilatacién,
juntas Uniflott, conforme proceso del fabricante y colocado por
personal cualificado. Acabados de pintura RAL 9001, VESCOM,

panelado.

Comportamiento tabiqueria

Aislamiento acUstico

DB-HR; M=45k/m3; RAir=55dBA

D-2 TABIQUERIA DIVISORIA

Definicién constructiva

Compartimentacién con tabiqueria tipo Knauf, sistema W 112, lana
de roca de 60 mm, 40 k/m3, canales 70x30x0°6é mm, montantes
70x40x0" 6 mm cada 40 cm, dos tableros impregnados, especificos
para zonas humedas y soportes adecuados para la fijacién de los

inodoros, lavabos y uritos suspendidos .

Banda acustica, tornilleria autoportante, bandas de dilatacién,
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juntas Uniflott, conforme proceso del fabricante y colocado por
personal cualificado. Acabados de pintura RAL, VESCOM,

panelado.

Compartimiento tabiqueria

Aislamiento acUstico

DB-HR: M=45k/m3; RAtr=55dBA

D-3 TABIQUERIA DIVISORIA

Definicién constructiva

Compartimentacién con tabiqueria tipo Knauf, sistema W 112, lana
de roca de 60 mm, 40 k/m3, canales 70x30x0°6é mm, montantes
70x40x0" 6 mm cada 40 cm, dos tableros impregnados especificos
para zonas humedas y dos tableros de yeso laminado normales.

Banda acustica, tornilleria autoportante, bandas de dilatacién,
juntas Uniflott, conforme proceso del fabricante y colocado por
personal cualificado. Acabados de pintura RAL, VESCOM,

panelado.

Compartimento tabiqueria

Aislamiento acUstico

DB-HR: M=45k/m3, RAir=55dBA

D4 y D5 descritos en Cerramientos.

D-6 TABIQUERIA DIVISORIA

Definicién constructiva

Compartimentacién realizada mediante estructura tubular de acero
de 60x60x2 revestida de tablero contrachapado rechapado de
roble mallado o melamina, rodapié de roble macizo en primer

caso, panel de lana de roca 60mm ,40k/m3

Comportamiento tabiqueria

Aislamiento acUstico

DB-HR; M=45k/m3; RAtr=56dBA

2.1.5 SISTEMA DE ACABADOS

REVESTIMIENTOS EXTERIORES

RE-1  REVESTIMIENTO EXTERIOR (EXISTENTE)

Definicién constructiva

Baldosa de gres de 20x20 colocada a matajunta recibida con

mortero de cemento y arena sobre fdbrica de ladrillo

Requisitos

Funcionalidad

No es de aplicacién

Seguridad

Reaccién al fuego y propagacién exterior segin DB-SI 2: clase de

reaccién al fuego Al y ATFL
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Habitabilidad

Proteccién frente a la humedad segin DB-HST1: coeficiente de

friccion <6%

RE2

REVESTIMIENTO EXTERIOR RE2

Definicién constructiva

Aplacado de granito, arenado o a corte de sierra, recibido con
grapas de acero inoxidable y retacado con mortero sobre
paramentos de hormigén, en basamento galeria de acceso, obra
de ampliacién.

Despiece segin documentaciéon gréfica e indicaciones D.F.

Requisitos

Funcionalidad

No es de aplicacién

Seguridad Reaccién al fuego y propagacién exterior segin DB SI-2, clase de
reaccién al fuego A1 y ATFL
Habitabilidad Proteccion frente a la humedad segin DB-HST1: coeficiente de

friccion <3%

REVESTIMIENTOS INTERIORES - PARAMENTOS VERTICALES

RI-1 REVESTIMIENTO INTERIOR

Descripcion

Pintura pldstica mate lisa

Requisitos

Funcionalidad

No es de aplicacién

Seguridad Reaccién al fuego y propagacién exterior segin DB-SI 1: clase de
reaccién al fuego Al y ATFL
Habitabilidad No es de aplicacién

RI-2 REVESTIMIENTO INTERIOR

Descripcion

Revestimiento mural tipo VESCOM-NERO ref. 1024,20 sobre
tablero de cartén-yeso compuesto por una capa de vinilo
plastificante de 300g estampada con tintas de base acuosa, sobre
base de algodén o viscosa/poliéster de 50g, resistente a golpes.
Grueso de 0'55mm y ancho de 130 cm, colocado siguiendo
instrucciones de fabricante con adhesivo vinilico VESCOM-2000

Requisitos

Funcionalidad

No es de aplicacién

Seguridad Reaccién al fuego y propagacién interior segin DB SI-1: clase de
reacciéon al fuego Bs1,dO
Habitabilidad Proteccién frente a la humedad segdn DB-HS]

Revestimiento impermeable y facil limpieza
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RI-3 REVESTIMIENTO INTERIOR

Descripcién

Revestimiento cerdmico de gresite tipo CINCA, 2x2, piezas lisas,
mates, bordes aristas vivas, recibido con mortero de cemento cola,
rejuntado y limpieza incluso p.p. de remates verticales y horizontales
mediante “U” de acero inoxidable segin detalles grdficos e

instrucciones del fabricante

Requisitos

Funcionalidad

No es de aplicacién

Seguridad

Reaccién al fuego y propagacién interior segun DB-SI 1. AT y ATFL

Habitabilidad

de fdcil

peridédica, mantenimiento rejuntado.

Revestimiento impermeable, mantenimiento; revisién

RI-4 REVESTIMIENTO INTERIOR

Descripcién

Revestimiento mural tipo VESCOM JUST-RITE 106101 cubierto de
ldmina que permite la escritura, borrado en seco y proyeccién de

imdgenes (biblioteca infantil, sala multiusos)

Requisitos

Funcionalidad

No es de aplicacién

Seguridad Reaccién al fuego y propagacién interior segin DB-SI1: clase de
reaccién al fuego BS1dO
Habitabilidad Proteccién frente a la humedad DB-HS1y Recogida y evacuacién de

residuos segin DB HS-2: revestimiento f4cil de limpiar

RI-5 REVESTIMIENTO INTERIOR

Descripcién

Revestimiento vinilico tipo VESCOM XL con impresién de imagen

conforme disefio aportado por D.F (zona cafeteria).

Requisitos

Funcionalidad

No es de aplicacién

Habitabilidad Proteccién frente a la humedad DB-HS1y Recogida y evacuacién de
residuos segun DB HS-2: revestimiento f4cil de limpiar
Seguridad Proteccién frente a la humedad DB-HS 1y Recogida y evacuacién de

residuos segin DB HS-2: revestimiento f4cil de limpiar

RI-6 REVESTIMIENTO INTERIOR

Descripciéon

Tableros de contrachapado de 20mm, rechapado de madera de
roble mallado o melaminado, p.p. rodapié, madera de roble
macizo, a pafio, o chapa de aluminio sobre rastrelado de madera

de pino (divisién servicio interno, laterales de huecos exteriores).

Requisitos
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Funcionalidad

No es de aplicacién

Seguridad Reaccién al fuego y propagacién interior segin DB-SI 1: clase de
reacciéon a fuego Bs2, dO
Habitabilidad No es de aplicacién

RI-7 REVESTIMIENTO INTERIOR

Descripcion

Tablero de viruta de madera aglomerada con magnesita de espesor
2’5 cm tipo Herakustik Star, p.p de madera roble macizo recibido
mecdnicamente con tornilleria a fdbrica de ladrillo enlucido

existente, material segun fabricante.

Requisitos

Funcionalidad

No es de aplicacién

Seguridad

Reaccién al fuego y propagacién interior segin Bs2 dO (DB-SI 1)

Habitabilidad

Mejora de aislamiento térmico y acondicionamiento acustico.

REVESTIMIENTOS INTERIORES - TECHOS

TI-1 REVESTIMIENTO INTERIOR

Descripcién

Falso techo de placas de viruta de madera fina aglomerado con
magnesita, formato 100x50x3"5cm, biseladas, perfilerfa oculta,
registrables, suspendida de forjado, tipo HERAKUSTIC STAR, p.p.
remates perimetrales, colocado segun instrucciones de fabricante y

por personal cualificado.

Funcionalidad

No es de aplicacién

Seguridad Reaccién al fuego y propagacién interior: clase de reaccién al
fuego BS2 dO (DB-SI1)
Habitabilidad Producto ecolégico, acondicionamiento acUstico.

SOLADOS INTERIORES
Sl-1 SOLADO INTERIOR

Descripcion

Pavimento cerdmico de gres, calibrado, recibido con mortero de
cemento cola con juntas, formatos y disposicién conforme detalles

gréficos, sobre capa de mortero de nivelado.

Requisitos

Funcionalidad

No es de aplicacién

Seguridad Reaccién al fuego y propagacién interior segun DB-SI 1: clase de
reaccién al fuego A1 y ATFL
Seguridad de utilizacién segdn DB SUT, clase de resbaladicidad 2
Habitabilidad No es de aplicacién
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SI-2 SOLADO INTERIOR

Descripcién

Parquet industrial de roble encolado sobre capa de mortero

nivelada. Lijado y barniz al agua.

Requisitos

Funcionalidad

No es de aplicacién

Seguridad Reaccién al fuego y propagacién interior segin DB SI-1, clase de
reaccién al fuego A1 y ATFL
Seguridad de utilizacién segin DB SUT: resbaladicidad
Habitabilidad No es de aplicacién

SI-3 SOLADO INTERIOR

Descripcién

Feloudo de pelo de coco de 24mm de espesor con cajeado
perimetral realizado con angular de acero galvanizado de 5mm de

espesor

Requisitos

Funcionalidad

No es de aplicacién

Seguridad Reaccién al fuego y propagacion interior segin DB SI1: Clase de
reaccién al fuego EFL
Seguridad de utilizacién segdn DB SUT: clase de resbaladicidad 2
Habitabilidad No es de aplicacién

Sl-4  SOLADO INTERIOR

Descripcion

Peldafieado huella y contrahuella con gres, con madera de roble en

encuentro huella contrahuella conforme detalles gréficos.

Requisitos

Funcionalidad

No es de aplicacién

Seguridad

Reaccién al fuego A1 y ATFL segin CTE, DB-SI 1

Habitabilidad

No es de aplicacién
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2.1.6. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO INSTALACIONES: PRODUCCION,

2.1.6.1

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION.

INSTALACION TERMICA

Ver proyecto especifico

2.1.6.2

PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Ver documento bdsico DB S|

2.1.6.3

SUMINISTRO Y EVACUACION DE AGUAS

Ver proyecto especifico

2.1.6.4

INSTALACION ELECTRICA

Ver proyecto especifico

2.1.7 EQUIPAMIENTOS
APARATOS SANITARIOS

Inodoros suspendidos con cisternas empotrables tipo MERIDIAM de ROCA, color blanco, Ref.
346.356.1

Urinarios suspendidos modelo URITO, de ROCA, color blanco, Ref. 353315001

Medianeras para urinarios modelo 8476000006 de DURAVIT

Vertedero modelo GARDA, de ROCA, Ref. 371055000

Griferia monomando tipo VOLA, mate

Lavabo con sifén modelo 7180501 de COSMIC, color blanco

Lavabo modelo KUBO de BOING (PUNTMOBLES) para aseo infantil en poliuretano flexible (sin
CFC, sin HFC)

Inodoro modelo 0065700000 para nifios, de DURAVIT

Cambiapafales tipo KL 0030 de MEDICLINICS encastrables en encimera.

Pileta biblioteca infantil modelo SENA de ARQUITECT bajo tablero laminado compacto en masa

ILUMINACION

1.

Carril. Luminaria lineal ODL-160 FLAT, Aluminio anodizado, LED blanco cdlido, Regulable, 34W,

Ejecucién especial, RAL a definir

Cuerpo de alimentacién para carril, Ejecucién especial, RAL a definir

Conexién angular para carril, Ejecucién especial, RAL a definir

Conexién en T para carril, Ejecucién especial, RAL a definir

Soporte de pared para carril, Ejecucién especial, RAL a definir

Lucy Luminaria para puesto de trabajo, Blanco, LED blanco cdlido, Regulable, 10W

Proyector SOLID CSV, Plateado, LED blanco cdlido, PHI REFLECTOR, Regulable, 28W, Ejecucién
especial, RAL a definir
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4. Proyector SOLID CSV, Plateado, LED blanco cdlido, PHI REFLECTOR, Regulable, 28W, Ejecucién

especial, RAL a definir (no incluido en proyecto 17 ud)

5. Bafador, SOLID CSV, kit wallwasher, Plateado, LED blanco célido, PHI REFLECTOR, Regulable,
28W, Ejecucién especial, RAL a definir
6. Bafador, SOLID CSV, kit wallwasher, Plateado, LED blanco célido, PHI REFLECTOR, Regulable,

28W, Ejecucién especial, RAL a definir
7 Downlight sup. KOMBIC surface, blanco, LED blanco cdélido, regulable, 29 W
8. Downlight sup. KOMBIC surface, blanco, LED blanco célido, regulable, 19 W
9 Skim, LED blanco cdlido, sistema de lentes Wide-Flood, regulable, 18W, ERCO
10. Skim, LED blanco cdlido, sistema de lentes Wide-Flood, regulable, 18W, ERCO
11. Aplique AJ-WALL de Louis Poulsen, blanco
12. ORBITER CEILING, galvanizado de L. POULSEN, luz cdlida
13. LED corrido, lucernario vestibulo
14. ORBITER WALL, galvanizado de L. POULSEN, luz célida
15. UNDERSCORE x 26 LONGITUD 2000mm LED 27W, de GUZZINI
16. ORBITER PENDANT, @270, color blanco, de LOUIS POULSEN
17. Luminaria fluorescente, estanca 4018, TROMILUX
18. Sistema FLUOR, 255cm, Santa & Cole

lluminacién de emergencia DAISALUX
Mecanismos JUNG. LS990, aluminio en su color o lacado RAL 9001

VARIOS

Rétulo BIBLIOTECA ... realizado en bronce segin disefio D.F
Senalizacién serie MARCAL modelo “PILE ON FACE” tamafio 21x21cm y 7x7 (aseos)

APARATO ELEVADOR

Ascensor modelo OTIS, 3 paradas, 8 personas sin cuarto de mdquinas, 630 kg, tres paradas

2.1.8 URBANIZACION

Las obras de acondicionamiento del entorno del edificio se desarrollardn en proyecto independiente,
correspondiente a la infervencién posterior de las obras, que también incluird la galeria de acceso a la

Biblioteca.
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2.2

2.2.1.

CUMPLIMIENTO DEL CODIGO TECNICO

DB-SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL

Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE
El DB-SE constituye la base para los Documentos Basicos siguientes y se utilizara
conjuntamente con ellos:

apartado Procede No

procede
DB-SE 3.1.1 Seguridad estructural: X [
DB-SE-AE |3.1.2. Acciones en la edificacion X d
DB-SE-C 3.1.3. Cimentaciones X [
DB-SE-A 3.1.7. Estructuras de acero X [
DB-SE-F 3.1.8. Estructuras de fabrica X [
DB-SE-M 3.1.9. Estructuras de madera X [

Deberan tenerse en cuenta, ademas, las especificaciones de la normativa siguiente:

apartado Procede No

procede
NCSE 3.1.4. Norma de construccion sismorresistente  [X] [
EHE-08 3.1.5. Instruccion de hormigén estructural X [

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico
de la Edificacion.( BOE num. 74,Martes 28 marzo 2006)

Articulo 10. Exigencias basicas de seguridad estructural (SE).

1. El objetivo del requisito basico «Seguridad estructural» consiste en asegurar que el
edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e
influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construccion y
uso previsto.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, fabricaran, construiran y
mantendran de forma que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias
béasicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. Los Documentos Basicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE Acciones en
la edificacién», «DBSE-C Cimientos», «DB-SE-A Acero», «DB-SE-F Fabrica» y
«DB-SE-M Madera», especifican parametros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias basicas y la superacion de
los niveles minimos de calidad propios del requisito béasico de seguridad
estructural.

4. Las estructuras de hormigon estan reguladas por la Instruccion de Hormigén
Estructural vigente.

10.1 Exigencia basica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y la estabilidad
seran las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se
mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles
durante las fases de construccion y usos previstos de los edificios, y que un evento
extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa
original y se facilite el mantenimiento previsto.

10.2 Exigencia basica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio sera conforme
con el uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan deformaciones
inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento
dinamico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalias inadmisibles.
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2.2.1.1.

SEGURIDAD ESTRUCTURAL (SE)

Analisis estructural y dimensionado

Proceso

Situaciones de
dimensionado

Periodo de servicio

Método de
comprobacion

Definicién estado limite

Resistencia y
estabilidad

Aptitud de servicio

Acciones

Clasificacion de las
acciones

Valores
caracteristicos de las
acciones

Datos geométricos de
la estructura

Caracteristicas de los
materiales

Modelo anélisis
estructural

-DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO
-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES

-ANALISIS ESTRUCTURAL

-DIMENSIONADO

PERSISTENTES condiciones normales de uso
TRANSITORIAS condiciones aplicables durante un tiempo limitado.
EXTRAORDINARI | condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar expuesto
AS el edificio.
[ 50 Afios

Estados limites

Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con alguno de
los requisitos estructurales para los que ha sido concebido

ESTADO LIMITE ULTIMO:

Situacién que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de
servicio o por colapso parcial o total de la estructura:

- perdida de equilibrio

- deformacion excesiva

- transformacion estructura en mecanismo

- rotura de elementos estructurales o sus uniones

- inestabilidad de elementos estructurales

ESTADO LIMITE DE SERVICIO

Situacién que de ser superada se afecta::
- el nivel de confort y bienestar de los usuarios
- correcto funcionamiento del edificio
- apariencia de la construccion

PERMANENTES Aquellas que actian en todo instante, con posicion constante y
valor constante (pesos propios) o con variacién despreciable:
acciones reoldégicas

VARIABLES Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y acciones

climaticas

ACCIDENTALES Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequefia pero de

gran importancia: sismo, incendio, impacto o explosién.

Los valores de las acciones se recogeran en la justificacion del cumplimiento del DB SE-AE

La definicién geométrica de la estructura esta indicada en los planos de proyecto

Las valores caracteristicos de las propiedades de los materiales se detallaran en la
justificacion del DB correspondiente o bien en la justificacion de la EHE-08.

Se realiza un calculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando las
barras los elementos que definen la estructura: pilares, muros de carga, vigas, brochales y
viguetas. Se establece la compatibilidad de deformacion en todos los nudos considerando seis
grados de libertad y se crea la hipétesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular
el comportamiento del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A
los efectos de obtencion de solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados de carga se
realiza un calculo estatico y se supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un
calculo en primer orden.
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Verificacion de la estabilidad

Ed,dst: valor de céalculo del efecto de las acciones desestabilizadoras
Ed,dst <Ed,stb
Ed,stb: valor de calculo del efecto de las acciones estabilizadoras

Verificacion de la resistencia de la estructura

Ed : valor de calculo del efecto de las acciones
Ed <Rd Rd: valor de célculo de la resistencia correspondiente

Combinacién de acciones

El valor de calculo de las acciones correspondientes a una situacion persistente o transitoria y los correspondientes
coeficientes de seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB.

El valor de calculo de las acciones correspondientes a una situacion extraordinaria se ha obtenido de la expresion 4.4 del
presente DB y los valores de calculo de las acciones se ha considerado 0 o 1 si su accién es favorable o desfavorable
respectivamente.

Verificacion de la aptitud de servicio

Se considera un comportamiento adecuado en relaciéon con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se cumple
que el efecto de las acciones no alcanza el valor limite admisible establecido para dicho efecto.

Flechas [ La limitacion de flecha activa establecida en general es de 1/500 de la luz

desplazamientos El desplome total limite es 1/500 de la altura total
horizontales
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2.2.1.2.

ACCIONES EN LA EDIFICACION (SE-AE)

Acciones
Permanentes
G):

Peso Propio de la
estructura:

Corresponde generalmente a los elementos de hormigdn armado, calculados a partir
de su seccion bruta y multiplicados por 25 (peso especifico del hormigén armado) en
pilares, paredes y vigas. En losas macizas sera el canto h (cm) x 25 kN/m®.

Cargas Muertas:

Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales como el
pavimento y la tabiqueria (aunque esta Ultima podria considerarse una carga variable,
si su posicion o presencia varia a lo largo del tiempo).

Peso propio de
tabiques pesados
y muros de
cerramiento:

Estos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiqueria.

En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y productos.
El pretensado se regira por lo establecido en la Instruccion EHE-08.

Las acciones del terreno se trataran de acuerdo con lo establecido en DB-SE-C.

Acciones
Variables

Q):

La sobrecarga de
uso:

Se adoptaran los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no estan cubiertos
por los valores indicados.

Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios:

Se considera una sobrecarga lineal de 2 kN/m en los balcones volados de toda
clase de edificios.

Las acciones
climaticas:

El viento:

Las disposiciones de este documento no son de aplicacién en los edificios situados
en altitudes superiores a 2.000 m. En general, las estructuras habituales de
edificaciéon no son sensibles a los efectos dinamicos del viento y podran
despreciarse estos efectos en edificios cuya esbeltez maxima (relacion altura y
anchura del edificio) sea menor que 6. En los casos especiales de estructuras
sensibles al viento sera necesario efectuar un analisis dinamico detallado.

La presién dinamica del viento Qb=1/2 x Rx Vb2. A falta de datos mas precisos se
adopta R=1.25 kg/m3. La velocidad del viento se obtiene del anejo E. Madrid esta
en zona A, con lo que v=26 m/s, correspondiente a un periodo de retorno de 50
anos.

Los coeficientes de presion exterior e interior se encuentran en el Anejo D.

La temperatura:
En estructuras habituales de hormigén estructural o metalicas formadas por pilares

y vigas, pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan de
juntas de dilatacién a una distancia maxima de 40 metros

La nieve:

Este documento no es de aplicacién a edificios situados en lugares que se
encuentren en altitudes superiores a las indicadas en la tabla 3.11. En cualquier
caso, incluso en localidades en las que el valor caracteristico de la carga de nieve
sobre un terreno horizontal Sk=0 se adoptara una sobrecarga no menor de 40
Kg/m2

Las acciones
quimicas, fisicas
y biolégicas:

Las acciones quimicas que pueden causar la corrosion de los elementos de acero
se pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosion que se refiere a la
pérdida de acero por unidad de superficie del elemento afectado y por unidad de
tiempo. La velocidad de corrosién depende de parametros ambientales tales como
la disponibilidad del agente agresivo necesario para que se active el proceso de la
corrosion, la temperatura, la humedad relativa, el viento o la radiacion solar, pero
también de las caracteristicas del acero y del tratamiento de sus superficies, asi
como de la geometria de la estructura y de sus detalles constructivos.

El sistema de proteccion de las estructuras de acero se regira por el DB-SE-A. En
cuanto a las estructuras de hormigén estructural se regiran por el Art.3.4.2 del DB-
SE-AE.

Acciones
accidentales (A):

Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego.

Las acciones debidas al sismo estan definidas en la Norma de Construccion
Sismorresistente NCSE-02.

En este documento basico solamente se recogen los impactos de los vehiculos en
los edificios, por lo que solo representan las acciones sobre las estructuras
portantes. Los valores de calculo de las fuerzas estaticas equivalentes al impacto
de vehiculos estan reflejados en la tabla 4.1
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Cargas gravitatorias por niveles.

Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE-08, las acciones gravitatorias,
asi como las sobrecargas de uso, tabiqueria y nieve que se han considerado para el calculo de la estructura de este

edificio son las indicadas:

Sobrecarga

Sobrecarga de

Peso propio

Peso propio

Niveles de Uso Tabiqueria del Forjado del Solado Carga Total
Nivel 1 (PLANTA BAJA) ; ; 3 3 ;
i 2 5,00 KN/m 0,00 KN/m 2,50 KN/m 2,00 KN/m 9,50 KN/m
Nivel 1A (TECHO SOTANO) » , 2 2 ;
s 4,00 KN/m 0,00 KN/m 2,50 KN/m 2,40 KN/m 8,40 KN/m
Nivel 2 (TECHO BAJA) 2 2 2 2 2
e o 2,00 KN/m 0,00 KN/m 0,50 KN/m 1,25 KN/m 3,75 KN/m
LD DIE S5 0A LR 4,00 KN/m? 0,00 KN/m? 6,00 KN/m? 1,50 KN/m? | 11,50 KN/m?
Losa 20 cm. )

e e 4,00 KN/m? 0,00 KN/m? 0,20 KN/m? 0,00 KN/m? 0,60 KN/m?
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2.2.1.3.

Bases de célculo

Método de calculo

Verificaciones:

Acciones:

Estudio geotécnico realizado

Generalidades:

Empresa:

Nombre del autor/es firmantes:
Titulacion/es:

Numero de Sondeos:
Descripcion de los terrenos:

Resumen parametros geotécnicos:

Cimentacioén:
Descripcion:

Material adoptado:

Dimensiones y armado:

Condiciones de ejecucion:

Sistema de contenciones:

Descripcion:

Material adoptado:

Dimensiones y armado:

Condiciones de ejecucion:

CIMENTACIONES (SE-C)

El dimensionado de secciones se realiza segun la Teoria de los Estados Limites
Ultimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Limites de Servicio (apartado 3.2.2
DB-SE). El comportamiento de la cimentacion debe comprobarse frente a la
capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.

Las verificaciones de los Estados Limites estan basadas en el uso de un modelo
adecuado para al sistema de cimentacion elegido y el terreno de apoyo de la
misma.

Se ha considerado las acciones que actian sobre el edificio soportado segun el
documento DB-SE-AE vy las acciones geotécnicas que transmiten o generan a
través del terreno en que se apoya segun el documento DB-SE en los apartados
(4.3-4.4-45).

El analisis y dimensionamiento de la cimentacion exige el conocimiento previo de
las caracteristicas del terreno de apoyo, la tipologia del edificio previsto y el entorno
donde se ubica la construccion.

Gedlogo

Sondeos, Penetrémetros, Calicatas

Cota de cimentacion -1.00 m
Estrato previsto para cimentar NIVEL I: Arcosa areno - arcillosa
Nivel freatico No detectado
Tension admisible considerada 0,20 N/mm?
Peso especifico del terreno y= 17 kN/m°
Angulo de rozamiento interno del terreno @=25°
Coeficiente de empuje en reposo

Valor de empuije al reposo

Coeficiente de Balasto K = 4 kp/cm®

Zapatas aisladas y corridas bajo muro y muretes de hormigén armado.

Hormigén armado.

Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto
armaduras que cumplen con las cuantias minimas indicadas en la tabla 42.3.5 de
la instruccion de hormigén estructural (EHE-08) atendiendo a elemento estructural
considerado.

Sobre la superficie de excavacion del terreno se debe de extender una capa de
hormigén de regularizacion llamada solera de asiento que tiene un espesor minimo
de 10 cm y que sirve de base a la losa de cimentacion.

Muros de hormigén armado de espesor 30 centimetros, calculado en flexo-
compresion compuesta con valores de empuje al reposo y como muro de sétano,
es decir considerando la colaboracién de los forjados en la estabilidad del muro.

Hormigén armado.

Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto
armaduras que cumplen con las cuantias minimas indicadas en la tabla 42.3.5 de
la instruccion de hormigdn estructural (EHE-08) atendiendo a elemento estructural
considerado.

Sobre la superficie de excavacion del terreno se debe de extender una capa de
hormigén de regularizacion llamada solera de asiento que tiene un espesor minimo
de 10 cm. Cuando sea necesario, la direccion facultativa decidira ejecutar la
excavacion mediante bataches al objeto de garantizar la estabilidad de los terrenos
y de las cimentaciones de edificaciones colindantes.

41




2.2.1.4. ACCION SiSMICA (NCSE-02)

RD 997/2002, de 27 de Septiembre, por el que se aprueba la Norma de construccidén sismorresistente: parte general y
edificacion (NCSR-02).

Adaptacion de inmueble para centro de estudios y biblioteca publica.

Clasificacion de la construccion: L ) .
(Construccién de normal importancia)

Tipo de Estructura: [ Mixta: pérticos de hormigén, pilares metalicos y muros de hormigon.
Aceleracion Sismica Basica (ab): [[ab=0.04 g, (siendo g la aceleracion de la gravedad)

Coeficiente de contribucion (K): [K=1

Coeficiente adimensional de riesgo (p): [ p=1, (en construcciones de normal importancia)

Coeficiente de amplificacion del terreno (S): [ Para (pab < 0.1g), por lo que S=C/1.25

Coeficiente de tipo de terreno (C):

Aceleracion sismica de calculo (ac):

Método de calculo adoptado: |

Factor de amortiguamiento: |

Periodo de vibracion de la estructura: [

Numero de modos de vibracidn considerados: |

Fraccion cuasi-permanente de sobrecarga: [

Coeficiente de comportamiento por ductilidad:

Efectos de segundo orden (efecto pA):
(La estabilidad global de la estructura)

Medidas constructivas consideradas:

No se han considerado requerimientos constructivos especiales.
Observaciones:
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2.2.1.5.

CUMPLIMIENTO DE LA INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE-08

(RD 1247/2008, de 18 de Julio, por el que se aprueba la instrucciéon de hormigén estructural EHE-08 )

1. Estructura

Descripcién del sistema estructural:

2. Programa de calculo:

Nombre comercial:

Empresa

Descripcion del programa:
idealizacion de la estructura:
simplificaciones efectuadas.

Memoria de célculo
Método de calculo

Redistribucion de esfuerzos:

Deformaciones

Cuantias geométricas

3. Estado de cargas consideradas:

Pérticos de hormigén armado constituidos por pilares de hormigén, muros de
carga y por vigas de canto y/o planas en funcion de las luces a salvar.

Sobre estos porticos y muros se apoyan forjados unidireccionales prefabricados
de canto 20+5/70 de bovedilla aligerante de hormigén vibrado.

Se trata de un forjado de semiviguetas armadas de ancho de zapatilla 12 cm, con
Inter. eje de 70 cm.,canto de bovedilla 20, canto de la losa superior 5 cm.

En techo de baja existe un forjado unidireccional de viguetas de madera cada 50
cm. sobre pérticos de hormigén armado.

SAP-90

El programa realiza un calculo espacial en tres dimensiones por métodos
matriciales de rigidez, formando las barras los elementos que definen la estructura:
pilares, muros, vigas, brochales y viguetas. Se establece la compatibilidad de
deformacion en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la
hipétesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el
comportamiento del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos
del mismo.

A los efectos de obtencion de solicitaciones y desplazamientos, para todos los
estados de carga se realiza un calculo estatico y se supone un comportamiento
lineal de los materiales, por tanto, un célculo en primer orden.

nado de secciones se realiza segun la Teoria de los Estados Limites de la vigente
EHE-08, articulo 8, utilizando el Método de Calculo en Rotura.

una plastificacion de hasta un 15% de momentos negativos en vigas, segun el
articulo 24.1 de la EHE-08.

Lim. flecha total Lim. flecha activa Max. recomendada

L/250 L/400 Tcm.

Valores de acuerdo al articulo 50.1 de la EHE-08.

Para la estimacion de flechas se considera la Inercia Equivalente (l¢) a partir de la
Formula de Branson.

Se considera el modulo de deformacion E, establecido en la EHE-08, art. 39.1.

Seran como minimo las fijadas por la instruccion en la tabla 42.3.5 de la Instruccién

vigente.

Las combinaciones de las acciones
consideradas se han establecido
siguiendo los criterios de:

Los valores de las acciones seran
los recogidos en:

NORMA ESPANOLA EHE-08
DOCUMENTO BASICO SE (CODIGO TECNICO)

DOCUMENTO BASICO SE-AE (CODIGO TECNICO)
ANEJO A del Documento Nacional de Aplicacién de la norma UNE ENV 1992 parte
1, publicado en la norma EHE-08

Norma Basica Espafiola AE/88.

cargas verticales (valores en servicio)

43




Verticales: Cerramientos

Horizontales: Barandillas

Horizontales: Viento

Cargas Térmicas

Sobrecargas En El Terreno

4. Caracteristicas de los materiales:

-Hormigén

-tipo de cemento...

-tamafio maximo de arido...
-maxima relaciéon agua/cemento
-minimo contenido de cemento
'FCK----

-tipo de acero...

'FYK---

Doble hoja de ladrillo.
2.4 KN/m®x la altura del cerramiento

[[0.8 KN/m a 1.20 metros de altura

Se ha considerada la accion del viento estableciendo una presion dinamica de valor
W =75 kg/m? sobre la superficie de fachadas. Esta presién se corresponde con
situacién normal, altura no mayor de 30 metros vy velocidad del viento de 125
km/hora. Esta presion se ha considerado actuando en sus los dos ejes principales
de la edificacion.

Dadas las dimensiones del edificio no se ha previsto junta de dilatacién, por lo que
al haber adoptado las cuantias geométricas exigidas por la EHE-08 en la tabla
42.3.5, no se ha contabilizado la accion de la carga térmica.

A los efectos de calcular el empuje al reposo de los muros de contencion, se ha
considerado en el terreno una sobre carga de 1000 kg/m? por tratarse de una via
rodada.

HA-25/P/20/11A

CEM |

20 mm.

0.60

275 kg/m®

25 Mpa (N/mm*~255 Kg/cm®

B-500S

500 N/mm*"5100 kg/cm?

Coeficientes de seguridad y niveles de control

de la EHE-08 respectivamente

El nivel de control de ejecucion de acuerdo al art® 95 de EHE-08 para esta obra es normal.
El nivel control de materiales es estadistico para el hormigén y normal para el acero de acuerdo a los articulos 88 y 90

Hormigon

Acero

Ejecucion

Durabilidad

Recubrimientos exigidos:

Recubrimientos:

Cantidad minima de cemento:

Cantidad maxima de cemento:

Resistencia minima recomendada:

Relacién agua cemento:

Coeficiente de minoracion 1.50

Nivel de control ESTADISTICO
Coeficiente de minoracién 1.15

Nivel de control NORMAL
Coeficiente de mayoracién

Cargas Permanentes... 1.35 Cargas variables 1.5

Nivel de control... NORMAL

Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida util, el
articulo 37 de la EHE-08 establece los siguientes parametros.

A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla 37.2.4. de la
vigente EHE-08, se considera toda la estructura en ambiente lla: esto es
exteriores sometidos a humedad alta (>65%) excepto los elementos previstos con
acabado de hormigén visto, estructurales y no estructurales, que por la situacion
del edificio préxima al mar se los considerara en ambiente llla.

Para el ambiente lla se exigird un recubrimiento minimo de 25 mm, lo que
requiere un recubrimiento nominal de 35 mm. Para los elementos de hormigén
visto que se consideren en ambiente llla, el recubrimiento minimo sera de 35
mm, esto es recubrimiento nominal de 45 mm, a cualquier armadura (estribos).
Para garantizar estos recubrimientos se exigira la disposiciéon de separadores
homologados de acuerdo con los criterios descritos en cuando a distancias y
posicion en el articulo 66.2 de la vigente EHE-08.

Para el ambiente considerado lll, la cantidad minima de cemento requerida es de
275 kgim®.

Para el tamafio de arido previsto de 20 mm. la cantidad maxima de cemento es

de 375 kg/m®.

[ Para ambiente Ila Ia resistencia minima es de 25 Mpa. |

| la cantidad maxima de agua se deduce de la relaciéon a/c < 0.60 |
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2.2.1.6. CARACTERISTICAS DE LOS FORJADOS.

(RD 1247/2008, de 18 de Julio, por el que se aprueba la instruccion de hormigén estructural EHE-08)

1. Caracteristicas técnicas de los forjados unidireccionales (viguetas y bovedillas).

Material adoptado:

Sistema de unidades
adoptado:

Dimensiones y
armado:

Observaciones:

Material adoptado:

Sistema de unidades
adoptado:
Dimensiones y
armado:

Observaciones:

Forjados unidireccionales compuestos de viguetas armadas de hormigon, mas piezas de
entrevigado aligerantes (bovedillas ceramicas), con armadura de reparto y hormigén vertido en
obra en relleno de nervios y formando l|a losa superior (capa de compresion).

Se indican en los planos de los forjados los valores de ESFUERZOS CORTANTES ULTIMOS (en
apoyos) y MOMENTOS FLECTORES en kN por metro de ancho y grupo de viguetas, con objeto
de poder evaluar su adecuacion a partir de las solicitaciones de calculo y respecto a las FICHAS
de CARACTERISTICAS TECNICAS y de AUTORIZACION de USO de las viguetas/semiviguetas

a emplear.

Canto Total 25 Hormigén vigueta HA-25
Capa de Compresion | 5 Hormigon “in situ” HA-25
Intereje 70 Acero pretensado

Arm. c. compresion 20*30*5*5 Fys. acero pretensado

Tipo de Vigueta Armada Acero refuerzos 5008
Tipo de Bovedilla Hormigoén Peso propio 2.50

El hormigén de las viguetas cumplira las condiciones especificadas en el Art.30 de la Instruccion
EHE-08. Las armaduras activas cumpliran las condiciones especificadas en el Art.32 de la
Instruccion EHE. Las armaduras pasivas cumpliran las condiciones especificadas en el Art.31 de
la Instruccion EHE-08. El control de los recubrimientos de las viguetas cumplira las condiciones
especificadas en la Instrucciéon EHE-08.

El canto de los forjados unidireccionales de hormigén con viguetas armadas o pretensadas sera
superior al minimo establecido en la norma EHE-08 para las condiciones de disefio, materiales y
cargas previstas; por lo que no es necesaria su comprobacion de flecha.

No obstante, dado que en el proyecto se desconoce el modelo de forjado definitivo (segun
fabricantes) a ejecutar en obra, se exigira al suministrador del mismo el cumplimiento de las
deformaciones maximas (flechas) dispuestas en la presente memoria, en funcion de su médulo
de flecha “El” y las cargas consideradas; asi como la certificacion del cumplimiento del esfuerzo
cortante y flector que figura en los planos de forjados. Exigiéndose para estos casos la limitacién
de flecha establecida por la referida EHE-08.

En las expresiones anteriores “L” es la luz del vano, en centimetros, (distancia entre ejes de los
pilares si se trata de forjados apoyados en vigas planas) y, en el caso de voladizo, 1.6 veces el
vuelo.

Limite de flecha total a plazo infinito Limite relativo de flecha activa

flecha < L/250
f<L/500+1cm

flecha < L/500
f < L/1000 + 0.5 cm

2. Caracteristicas técnicas de los forjados de lozas macizas de hormigén armado.

Los forjados de losas macizas se definen por el canto (espesor del forjado) y la armadura, consta
de una malla que se dispone en dos capas (superior e inferior) con los detalles de refuerzo a
punzonamiento (en los pilares), con las cuantias y separaciones segun se indican en los planos
de los forjados de la estructura.

Se indican en los planos de los forjados de las losas macizas de hormigén armado los detalles de
la seccidn del forjado, indicando el espesor total, y la cuantia y separacion de la armadura.

Canto Total 20 Hormigodn “in situ” HA-25

Peso propio 6.00 Acero refuerzos B500S

En lo que respecta al estudio de la deformabilidad de las vigas de hormigén armado y los forjados
de losas macizas de hormigén armado, que son elementos estructurales solicitados a flexion
simple o compuesta, se ha aplicado el método simplificado descrito en el articulo 50.2.2 de la
instruccion EHE-08, donde se establece que no sera necesaria la comprobacion de flechas
cuando la relacion luz/canto util del elemento estudiado sea igual o inferior a los valores indicados
en la tabla 50.2.2.1

Los limites de deformacion vertical (flechas) de las vigas y de los forjados de losas macizas,
establecidos para asegurar la compatibilidad de deformaciones de los distintos elementos
estructurales y constructivos, son los que se sefialan en el cuadro que se incluye a continuacion,
segun lo establecido en el articulo 50 de la EHE-08:

Limite absoluto de
la flecha activa

Limite relativo de
la flecha activa

Limite de la flecha total
a plazo infinito

flecha < L/250 flecha < L/400 flecha <1 cm
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3. Caracteristicas técnicas de los forjados unidireccionales (viguetas de madera).

Forjados unidireccionales compuestos de viguetas de madera cada 50 cm. apoyadas sobre vigas

Material adoptado: de hormigon.
Sistema de unidades | Se indican en los planos de los forjados los valores de ESFUERZOS CORTANTES ULTIMOS (en
adoptado: apoyos) y MOMENTOS FLECTORES en kN por metro de ancho y grupo de viguetas.

Intereje 50 Peso propio 0.50

Tipo de Vigueta Madera

En las expresiones anteriores “L” es la luz del vano, en centimetros, (distancia entre ejes de los
pilares si se trata de forjados apoyados en vigas) y, en el caso de voladizo, 1.6 veces el vuelo.

Observaciones:
Limite de flecha total a plazo infinito Limite relativo de flecha activa
flecha < L/250 flecha < L/500
f<L/500+1cm f < L/1000 + 0.5 cm
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2.2.1.7.

ESTRUCTURAS DE ACERO (SE-A)

1. Bases de célculo

Criterios de verificacion
La verificacion de los elementos estructurales de acero se ha realizado:

O

|

| Manualmente | [J | Toda la estructura: Presentar justificacion de verificaciones
[0 | Parte de la estructura: | Identificar los elementos de la estructura
m;ﬁlrigtt?co programa [ | Toda la estructura Nombre del programa: -
Version: -
Empresa: -
Domicilio: -

Identificar los elementos de

[0 | Parte de la estructura: la estructura:

Nombre del programa: -

Version: -

Empresa: -

Domicilio: =

Se han seguido los criterios indicados en el Cédigo Técnico para realizar la verificacién de la estructura en base a los
siguientes estados limites:

Se comprueba los estados relacionados con fallos estructurales como son la

Estado limite dltimo estabilidad y la resistencia.

Se comprueba los estados relacionados con el comportamiento estructural en

Estado limite de servicio S
servicio.

Modelado y analisis

El analisis de la estructura se ha basado en un modelo que proporciona una previsidon suficientemente precisa del
comportamiento de la misma.

Las condiciones de apoyo que se consideran en los calculos corresponden con las disposiciones constructivas previstas.
Se consideran a su vez los incrementos producidos en los esfuerzos por causa de las deformaciones (efectos de 2°
orden) alli donde no resulten despreciables.

En el andlisis estructural se han tenido en cuenta las diferentes fases de la construccion, incluyendo el efecto del apeo
provisional de los forjados cuando asi fuere necesario.

separacion ¢(Se han tenido|
existen mé?xima en cuenta las |Si[]
i d>40 acciones
Ol juntas de | | entre CClo
la dilatacion iuntas  de metros | térmicas y -
estructura Jdilatacic')n reologicas en el no [1 | » justificar
esta calculo?
formada _
por pilares ¢Se han tenido|
y vigas no en cuenta las |Si[]
m existen acciones
juntas de térmicas y -
dilatacion reolégicas en el | no L | P justificar
calculo?

La estructura se ha calculado teniendo en cuenta las solicitaciones transitorias que se produciran durante el
proceso constructivo

Durante el proceso constructivo no se producen solicitaciones que aumenten las inicialmente previstas para la
entrada en servicio del edificio
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Estados limite

Gltimos

La verificacion de la capacidad portante de la estructura de acero se ha comprobado para el estado limite ultimo de

estabilidad, en donde:
siendo:
E el valor de calculo del efecto de las acciones desestabilizadoras
Ed,dst < Ed,stb d,dst
EO| stb el valor de calculo del efecto de las acciones estabilizadoras
y para el estado limite ultimo de resistencia, en donde

Ei<R,

siendo:

Ed el valor de calculo del efecto de las acciones

Rj el valor de calculo de la resistencia correspondiente

Al evaluar Ed y Rd , se han tenido en cuenta los efectos de segundo orden de acuerdo con los criterios

establecidos en el Documento Basico.

Estados limite

de servicio

Para los diferentes estados limite de servicio se ha verificado que:

Eser SCIim

siendo:

Eser
C

el efecto de las acciones de calculo;

lim Valor limite para el mismo efecto.

Geometria

En la dimension de la geometria de los elementos estructurales se ha utilizado como valor de calculo el valor
nominal de proyecto.

2. Durabilidad

Se han considerado las estipulaciones del apartado “3 Durabilidad” del “Documento Basico SE-A. Seguridad
estructural. Estructuras de acero”, y que se recogen en el presente proyecto en el apartado de “Pliego de
Condiciones Técnicas”.

Se han de incluir dichas consideraciones en el pliego de condiciones

3. Materiales

El tipo de acero utilizado en chapas y perfiles es:

S.275-JR

Espesor nominal t (mm) Temperatura del

Designaci6n fy (N/mm?) fu (N/mm?) ensayo Charpy
1<1616 <t <40 40<t<63 3<t<100 °C

S235JR 20

S235J30 235 225 215 360 0

S235J2 -20

S275JR 2

S275J30 275 265 255 410 0

S275J2 -20

S355JR 20

S355J0 0

S35572 355 345 335 470 20

S355K2 -20"

S450J0 450 430 410 550 0

" Se le exige una energia minima de 40J.
f, tensién de limite elastico del material
f, tensién de rotura

4. Andlisis estructural

La comprobacién ante cada estado limite se realiza en dos fases: determinaciéon de los efectos de las acciones
(esfuerzos y desplazamientos de la estructura) y comparacion con la correspondiente limitacién (resistencias y
flechas y vibraciones admisibles respectivamente). En el contexto del “Documento Basico SE-A. Seguridad
estructural. Estructuras de acero” a la primera fase se la denomina de andlisis y a la segunda de dimensionado.
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5. Estados limite Gltimos

La comprobacion frente a los estados limites ultimos supone la comprobacion ordenada frente a la resistencia de
las secciones, de las barras y las uniones.

El valor del limite elastico utilizado sera el correspondiente al material base segun se indica en el apartado 3 del
“Documento Basico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. No se considera el efecto de
endurecimiento derivado del conformado en frio o de cualquier otra operacion.

Se han seguido los criterios indicados en el apartado “6 Estados limite Ultimos” del “Documento Bésico SE-A.
Seguridad estructural. Estructuras de acero” para realizar la comprobacién de la estructura, en base a los
siguientes criterios de analisis:

a) Descomposicion de la barra en secciones y calculo en cada uno de ellas de los valores de
resistencia:
- Resistencia de las secciones a traccion
- Resistencia de las secciones a corte
- Resistencia de las secciones a compresion
- Resistencia de las secciones a flexiéon
- Interaccién de esfuerzos:
- Flexién compuesta sin cortante
- Flexién y cortante
- Flexién, axil y cortante
b) Comprobacién de las barras de forma individual segun esté sometida a:
- Traccion
- Compresion
- Flexiéon
- Interaccion de esfuerzos:
- Elementos flectados y traccionados
- Elementos comprimidos y flectados

6. Estados limite de servicio
Para las diferentes situaciones de dimensionado se ha comprobado que el comportamiento de la estructura en

cuanto a deformaciones, vibraciones y otros estados limite, esta dentro de los limites establecidos en el apartado
“7.1.3. Valores limites” del “Documento Béasico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”.
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2.2.1.8. ESTRUCTURAS DE FABRICA (SE-F)

1. Bases de célculo

Criterios de verificacion
La verificacion de los muros resistentes se ha verificado:

X | Manualmente | X | Toda la estructura:
[0 | Parte de la estructura: Identificar los elementos de la estructura
Mediante  programa .
[ informatico [ | Toda la estructura Nombre del programa: -
Version: -
Empresa: -
Domicilio: -
[ | Parte de la estructura: Identificar los elementos de
" | la estructura:

Nombre del programa: -

Version: -

Empresa: -

Domicilio: -

Se han seguido los criterios indicados en el Cédigo Técnico para realizar la verificacién de la estructura en base a los
siguientes estados limites:

Se comprueba los estados relacionados con fallos estructurales como son la

Estado limite dltimo estabilidad y la resistencia.

Modelado y analisis

El analisis de la estructura se ha basado en un modelo que proporciona una previsidon suficientemente precisa del
comportamiento de la misma. Modelo plano de comportamiento estructural
Las condiciones de apoyo que se consideran en los calculos corresponden con las disposiciones constructivas previstas.

. ¢Se han tenido| |
) separacion en cuenta las |Si[]
existen maxima .
. D<40 acciones
DJ juntas de | BJ | entre metros | térmicas y
La dilatacién juntas de . f ; A vima-
estructura Jdilatacién reolégicas en el no X | » Distancia maxima: 25m
esta calculo?
B formada -
por  muros ¢;Se han tenido|
de carga no en cuenta las|Sil]
' m existen acciones
juntas de térmicas y o
dilatacién reolégicas en el no [] | » justificar
calculo?

m La estructura se ha calculado teniendo en cuenta las solicitaciones transitorias que se produciran durante el
proceso constructivo

< Durante el proceso constructivo no se producen solicitaciones que aumenten las inicialmente previstas para la
entrada en servicio del edificio

Estados limite Gltimos
La verificacion de la capacidad portante de la estructura se ha comprobado para el estado limite dltimo de
estabilidad, en donde:

siendo:

Ed dg €l valor de calculo del efecto de las acciones desestabilizadoras

Ed,dst S Ed,stb

Ed «b €l valor de calculo del efecto de las acciones estabilizadoras

y para el estado limite ultimo de resistencia, en donde

siendo:

Ed < Ri Ed el valor de calculo del efecto de las acciones

Rj el valor de calculo de la resistencia correspondiente
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Geometria
En la dimension de la geometria de los elementos estructurales se ha utilizado como valor de calculo el valor
nominal de proyecto.

2. Durabilidad

Se han considerado las estipulaciones del apartado “3 Durabilidad” del “Documento Basico SE-F Seguridad
estructural. Fabrica”, y que se recogen en el presente proyecto en el apartado de “Pliego de Condiciones Técnicas”.

3. Materiales

El tipo de ladrillo utilizado es perforado extruido Categoria |
Muro de carga de piedra existente (70cm.)

4. Andlisis estructural

La comprobacién ante cada estado limite se realiza en dos fases: determinaciéon de los efectos de las acciones
(esfuerzos y desplazamientos de la estructura) y comparacion con la correspondiente limitacién

5. Estados limite Gltimos

La comprobacion frente a los estados limites ultimos supone la comprobacion ordenada frente a la resistencia de
las secciones, utilizando modelo plano de comportamiento estructural

Categoria de la ejecucién: B
Descomposicion del muro en secciones y calculo en cada uno de ellas de los valores de resistencia:
- Resistencia de las secciones a corte:0,2N/mm?
- Resistencia de las secciones a compresion: 4/mm?
Resistencia de las piezas: f,: 15N/mm?
Resistencia del mortero: 7.5 N/mm?
- Resistencia de las secciones a flexion
Plano de rotura paralelo a los tendeles: 0.10N/mm?
Plano de rotura perpendicular a los tendeles: 0.40N/mm?
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2.2.1.9. ESTRUCTURAS DE MADERA (SE-M)

Se han seguido los criterios indicados en el Cédigo Técnico para realizar la verificacion de la estructura.

1. Materiales: Madera estructural de pino C-24
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2.2.2 DB-SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

El presente documento tiene por objeto garantizar el cumplimiento de las condiciones de proteccién contra

incendios de aplicacién a la reforma del inmueble para su adaptacién a nueva Biblioteca/Mediateca del

municipio de Torrelodones ubicado en la Calle Jesusa Lara C/v Calle Angel Yague.

Promotor: Ayuntamiento de Torrelodones.

La superficie total construida es de 950,61 m? distribuidas en tres niveles: sétano, planta baja y planta

primera.

La ejecucidn de las instalaciones descritas en la presenta memoria se ajustard a todas y cada una de las

especificaciones contenidas en los siguientes reglamentos:

R.D. 314/2006, 17 de Marzo, CTE-DBSI

R.D. 1942/1993, Reglamento de Proteccién contra Incendios. Normas UNE.

SI-1. PROPAGACION INTERIOR

1. COMPARTIMENTACION EN SECTORES DE INCENDIOS

No se precisa al ser de superficie construida total menos que 2.500,00 m?

2 LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL

La potencia de la sala de calderas no requiere un aislamiento especifico

3 REACCION AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE

MOBILIARIO

SITUACION DEL ELEMENTO

REVESTIMIENTO

Techos-Paredes Suelos
ZONAS OCUPABLES C-S2,d0 EFL
RECINTO RIESGO ESPECIAL B-S1, dO BFL-S1
FALSOS TECHQOS PATINILLOS B-S3, d0 BFL-S2

Elementos textiles suspendidos, como cortinas, serédn de clase 1 conforme a la Norma UNE-EN 13773,

2003.

SI-2. PROPAGACION EXTERIOR

Se trata de una edificacién exenta cuya distancia a linderos es mayor o igual a 3 metros.
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S1-3. EVACUACION DE OCUPANTES

1. CALCULO DE OCUPACION

Planta sétano superficie m?/pers ocupacién
Escalera 14.75 m? 0
Almacén 1.71 m? 40 1
Espacio polivalente 126.44 m? 1 127
Almacén 25.25 m? 40 1
Rack 4.65 m? 0
Zona depésito 16.97 m2 40 1
Sala de reuniones 11.82 m? 10 2
Aseo mujeres 7.29 m? 3 3
Aseo adaptado 4.19 m? 3 2
Aseo hombres 5.74 m2 2
Mantenimiento 1.27 m? 0
Distribuidor 3.04 m? 2 2
Renovacién aire 7.71 m? 0
Cuarto caldera 5.49 m? 0
Bar 40.75 m? 1.5 27
Oficio 2.30 m? 10 ]
Sup. util p. sétano 279.38 m?2 169
Planta baja

Vestibulo 19.20 m2 2 10
Escalera 9.32 m2 0
Area juvenil 191.41 m? 2 96
Control-informacién 7.49 m?2 2 4
Aseo mujeres 4.48 m? 3 2
Aseo hombres 5.84 m? 3 2
Biblioteca infantil 43.10 m? 2 22
Aseo infantil 4.30 m? 3 2
Sup. util p. baja 285.15 m2 138
Planta primera

Zona de adultos 222.87 m? 2 112
Control 12.62 m? 2 7
Oficina 16.76 m? 10 2
Sup. util p. primera 252.25 m? 121
Total sup. util 816.78 m? 428

Por lo tanto la ocupacién total del edificio, conforme célculo, es de 428 personas.
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2. NUMERO DE SALIDAS Y LONGITUDES DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACION.
El edificio destinado a Biblioteca/Mediateca cuenta con las siguientes salidas:

- Nivel de sétano: A través de las escaleras existente y una nueva salida realizada en la fachada sur,
hacia el patio.

- Planta Baja: A través del acceso principal y otras dos salidas hacia el patio, en el drea infantil y
desde el vestibulo.

- Planta Primera: A través de la escalera principal existente.

En cualquier punto ocupable por los usuarios o personal de la biblioteca las salidas estén a menos de 50m

y los recorridos alternativos a menos de 25m.
3. DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACION

Todas la puertas y pasos cumplen la dimensién A= P/200 (A. Anchura de paso P. nimero de personas a
evacuar).
La anchura de paso es mayor siempre que P/200 y la de la escalera mayor que P/160.

En la documentacién gréfica se verifica el dimensionado de los medios de evacuacién asi como los

recorridos.

4, PROTECCION DE ESCALERAS
No existe prevision de proteccién de la escalera por ser su altura de evacuacién menor de 14 m.
5. SENALIZACION DE LOS MEDIOS DE EVACUACION

Se utilizardn las sefales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas en la norma UNE

23034:1988, conforme a los siguientes criterios:

a) Las salidas exteriores, tendrén una sefal con el rétulo “SALIDA”, serdn facilmente visibles desde todo

punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el local.

b) La sefial con el rétulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista para uso exclusivo

en caso de emergencia.

c) Deben disponerse sefiales indicativas de direccion de los recorridos, visibles desde todo origen de

evacuacién desde el que no se perciban directamente las salidas o sus sefiales indicativas.

d) En los puntos de los recorridos de evacuacién en los que existan alternativas que puedan inducir a error,
también se dispondrdn las sefiales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa

correcta.

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la
evacuacién debe disponerse la sefial con el rétulo “Sin salida” en lugar facilmente visible pero en ningin
caso sobre las hojas de las puertas.

f) Las sefales se dispondrdn de forma coherente con la asignacién de ocupantes que se pretenda hacer a

cada salida.
g) El tamafo de las sefiales serd:

210 x 210 mm cuando la distancia de observacién de la sefial no exceda de 10 m; 420 x 420 mm cuando
lo distancia de observacién esté comprendida entre 10 y 20 m y 594x594 mm cuando la distancia de

observacién esté comprendida entre 20 y 30 m.
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SI-4. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
El edificio objeto del presente proyecto de reforma deberd contar con las siguientes instalaciones:
1. EXTINTORES MANUALES

* Los extintores de incendio, sus caracteristicas y especificaciones se ajustardn al Reglamento de

aparatos a presidn y a su Instrucciéon técnica complementaria MIE-AP5.

* Los extintores de incendio necesitardn, antes de su fabricacién o importacién, con independencia
de lo establecido por la ITC-MIE-AP5, ser aprobados de acuerdo con lo establecido en el articulo 2
del RD 1943/1992 a efectos de justificar el cumplimiento de lo dispuesto en la norma UNE
23.110.

» El emplazamiento de los extintores permitird que sean fédcilmente visibles y accesibles, estarén
situados préximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio, a ser
posible proximos a las salidas de evacuaciéon y preferentemente sobre soportes fijados a
paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor quede, como méximo, a 1,70

metros sobre el suelo.

»  Se sefalizardn siempre que no sean de color rojo o siempre que no sean facilmente visibles, segin

RD 485/1997

= Se dispondrén extintores en nimero suficiente de tal forma que haya uno cada 15m de recorrido,

desde todo origen de evacuacién.
= Serdn revisados e inspeccionados segun Apéndice 2 del RD 1942/1993.
Se instalarén extintores de polvo ABC de 6Kg y de 5 Kg de CO2, ubicados segin se indica en plano

correspondiente.

2. SISTEMA DE ALARMA

A pesar de no superar los 1.000,00 m? construidos se podrian instalar en el edificio un sistema de alarma,
o sistema de comunicacién de alarma, segin el reglamento de instalaciones de proteccién contra
incendios, que estard compuesto por pulsadores y sirenas que transmitan una sefal audible desde cualquier

punto.

La sefial serd, en todo caso, audible, debiendo ser, ademds, visible cuando el nivel de ruido donde deba ser

percibida supere los 60 dB.
3. SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS
Solo serd necesario en Locales de riesgo alto, que no existen en el edificio.

4. INSTALACION DE BOCAS DE INCENDIO

Se precisa su instalacién dado que la superficie construida del edificio es mayor a 500,00 m?. Por lo que se

mantendrdn las B.I.E. existentes en planta baja y sétano.
5. ALUMBRADO DE EMERGENCIA
e DOTACION

Se dispondrén de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la
iluminacién necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el local,
evite las situaciones de pdnico y permita la visién de las sefiales indicativas de las salidas y la situacion de

los equipos y medios de proteccién existentes
e POSICION Y CARACTERISTICAS DE LAS LUMINARIAS

Con el fin de proporcionar una iluminacién adecuada las luminarias cumpliran las siguientes condiciones:
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a) se situardn al menos a 2 m por encima del nivel del suelo.

b) se dispondrd una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un peligro
potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como minimo se dispondrdn en los siguientes

puntos:
i) en las puertas existentes en los recorridos de evacuacién.
ii) en las escaleras, de modo que cada tframo de escaleras reciba iluminacién directa.
iii) en cualquier otro cambio de nivel.
iv) en los cambios de direcciéon y en las infersecciones de pasillos.
o  CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION

La instalacién serd fija, estard provista de fuente propia de energia y debe entrar automdticamente en
funcionamiento al producirse un fallo de alimentacién en la instalacién de alumbrado normal en las zonas
cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentacién el descenso de la

tensién de alimentacién por debajo del 70% de su valor nominal.

El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacién debe alcanzar al menos el 50% del nivel de

iluminacién requerido al cabo de los 5 sy el 100% a los 60 s.

La instalacién cumplird las condiciones de servicio que se indican a continuacién durante una hora, como

minimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:

a) En las vias de evacuacién cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo debe
ser, como minimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al menos la
mitad de la anchura de la via. Las vias de evacuacién con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas

como varias bandas de 2 m de anchura, como maximo.

b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de proteccién contra
incendios de utilizacién manual y los cuadros de distribucién del alumbrado, la iluminancia horizontal serd

de 5 lux, como minimo.
c) A lo largo de la linea central de una via de evacuacién, la relacién entre la iluminancia méxima vy la

minima no debe ser mayor que 40:1.

d) Los niveles de iluminacién establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexion sobre
paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reduccién del rendimiento

luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lémparas.

e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las sefales, el valor minimo del indice de
rendimiento cromdtico Ra de las l[dmparas serd 40.

e ILUMINACION DE LAS SENALES DE SEGURIDAD
La iluminacién de las sefiales de evacuacién indicativas de las salidas y de las sefiales indicativas de los

medios manuales de proteccién contra incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir los siguientes

requisitos:

a) la luminancia de cualquier drea de color de seguridad de la sefial debe ser al menos de 2 cd/m2 en

todas las direcciones de visiéon importantes.

b) la relacién de la luminancia maxima a la minima dentro del color blanco o de seguridad no debe ser

mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes.

c) la relacién entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no serd menor que 5:1 ni mayor

que 15:1.
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d) las sefales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo
de 5s,yal 100% al cabo de 60 s

Con el fin de cumplir todas las especificaciones anteriores se instalan luminarias de emergencia auténomas
de 96 y 206 ltmenes. La distribucién se indica en el plano correspondiente y la justificacién se su célculo en

el proyecto de la instalacién electrotécnica para Baja Tensién.

SI-5. INTERVENCION DE LOS BOMBEROS
1. CONDICIONES DE APROXIMACION Y ENTORNO
Aproximacién a los edificios

Los viales de aproximacién de los vehiculos de bomberos, que se corresponden con las calles perimetrales,

cumplen con las condiciones del apartado 1.1 del SI-5.
Entorno de los edificios

Los edificios disponen de un espacio de acceso de camiones de bomberos, desde donde la fachada se

encuentra a menos de 18 m y sus accesos principales a menos de 30 m y cumplen con las condiciones del
apartado 1.2 del SI-5.

2. ACCESIBILIDAD POR FACHADA

Las fachadas de acceso cumplen el apartado 2 del SI-5, no siendo la altura de los alfeizar respecto a los
niveles de planta mayores de 1,2 m, existen huecos de dimensiones mayores de 0,8x1,2 m y no se dispone

de elementos que impidan la accesibilidad.

S1-6. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales del edificio, soportes, las vigas y forjados

serd al menos R60.
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2.2.3 DB-SUA. SEGURIDAD DE UTILIZACION - ACCESIBILIDAD

El objetivo del requisito bdsico “Seguridad de utilizacién y accesibilidad” consiste en reducir a limites
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran dafios inmediatos durante el uso previsto de los edificios,

como consecuencia de sus caracteristicas de disefio, construccién y mantenimiento (Articulo 12 de la Parte |

de CTE).

El cumplimiento del Documento Bésico de “Seguridad de utilizacién” en edificios de nueva construccién, se

acredita mediante el cumplimiento de las 9 exigencias bésicas SUA.

Por ello, los elementos de seguridad y proteccién, las diversas soluciones constructivas que se adopten y las
instalaciones previstas, no podrédn modificarse, ya que quedarian afectadas las exigencias bésicas de

utilizacion.

SUA-1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS
EXIGENCIA BASICA SUA 1: Se limitard el riesgo de que los usuarios sufran caidas, para lo cual los suelos

serdn adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad.
Asimismo se limitard el riesgo de caidas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas,

faciliténdose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.
1. Resbaladicidad de los suelos

Para el uso de biblioteca se contempla un pavimento de clase 1 en estancias interior y clase 2 en

peldafieados.
En acceso y zonas exterior, clase 3.
Discontinuidades en el pavimento

El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caidas como consecuencias
de traspiés o de tropiezos. No existen resaltos en los pavimentos de mds de 6 mm. Los desniveles de menos
de 50 mm. se resolverdn con pendientes de menos del 25%. En zonas interiores destinadas a la circulacién
de personas el suelo no presenta perforaciones por las que pueda introducirse una esfera de 15 mm. de
didmetro. La distancia entre las puertas de acceso al edificio y el peldafio més préximo es mayor de 1,20 m

y mayor que el ancho de la hoja de la puerta.
2. Desniveles

Con el fin de limitar el riesgo de caida, se proyectan barreras de proteccién en los desniveles, huecos y

aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor
que 0’55 m.

Las barreras de proteccién en el hueco de la escalera interior tienen una altura comprendida entre 90cm. y
110cm, medida desde la linea de inclinacién definida por los vértices de los peldafios. Por su disefio
constructivo no tiene puntos de apoyo que permita ser escalable, no tiene aberturas que permitan el paso
de una esfera de @10 cm., y el barandal inferior estd a una distancia maxima de 5 cm. de la linea de

inclinacién de la escalera.
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Barreras de proteccién de terrazas y balcones de plantas:

Tienen 1.00 m altura, medida desde el nivel de suelo acabado. Estan realizadas con barrotes de hierro
dispuestos en vertical, con remate de pasamanos de madera de perfil redondeado. Todo ello con

tratamiento antioxidante.
Barreras de proteccién de escaleras:

Tienen 0.90 m de altura, medida desde el nivel de suelo acabado. Estén realizadas con barrotes de hierro
dispuestos en vertical, con remates de pasamanos de madera redondeado barnizado segin detalles

grdficos.
Ventanas y miradores:
Todas cuentan con barreras de protecciéon en la carpinteria o antepechos de altura superior a 1.00 m.

Todas las barreras de proteccién tienen una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza
horizontal de 0,80 kN/m, uniformemente distribuida, aplicada a 1,20 m de altura o sobre el borde superior

del elemento si este es inferior.
3. Escaleras y rampas

Escalera de uso general. Sus caracteristicas son las siguientes:

Caracteristicas Normativa.
Trazado: 2 tramos rectos. Se admiten escalones sin tabica y bocel.
Tipo: Escalones con tabica a 90° Excepto escaleras evacuacién ascendente.
Anchura de tramos: 130, 120 cm Anchura > 100 cm
Meseta: 120 cm Profundidad = 100 cm
Peldafios: Huella de 30 cm
Contrahuella de 18,20 cm H=28cmyl3cm <CH <1850 cm
2C 4+ H = 66,20 54cm =2C+H<70cm.

Todos los tramos tienen como minimo 3 peldafios, y salvan

> 400 mm
una altura inferior a 3.20 m. En una misma escalera todos
s E
los peldafios de los tramos rectos tienen la misma huella y la \Q N
AT N
. P NN
misma contrahuella. La anchura de la escalera estd libre de Jhnng
Y RN A

obstéculos.

Laos mesetas de las escaleras tienen al menos la misma

anchura que dichas escaleras, siendo es este caso superior o

7 // -

igual @ 1.20 m. En los cambios de direccién de dos tramos,

la anchura de la escalera no se reduce a lo largo de la >400 mm

Figura 4.4 Cambio de direccion entre dos tramos.
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meseta. La zona delimitada por dicha anchura estd libre de obstdculos y sobre ella no barre el giro de

apertura de ninguna puerta.

Las escaleras disponen de pasamanos continuo en el eje central. El pasamanos esté a una altura
comprendida entre 90cm. y 110cm., seréd firme y facil de asir y su sistema de sujecién no interfiere el paso

continuo de la mano.
4. Limpieza de los acristalamientos exteriores

La limpieza de los acristalamientos exteriores se garantiza mediante la accesibilidad desde el interior,

cumpliéndose las condiciones sefialadas en la Figura 5.1 del DB-SUA.

Arco de
— maxlmo alcance
-~ »
™~

X

( 850 mm 850 mg \

= '

E$Cl mm 1300 mm 1300 mm

Figura 5.1 Limpieza de acristalamientos desde el interior

SUA-2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO
EXIGENCIA BASICA SUA 2: Se limitard el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento

con elementos fijos o practicables del edificio.

1. Impacto Proyecto
Con elementos fijos Altura libre de paso en zonas restringidas > 2.10 m. 2.10 m.
Altura libre de paso en zonas generales > 2.20 m. 2.70 m.
Altura libre de puertas > 2.00 m. 2.03 m.

Las fachadas no contienen elementos salientes en las zonas de circulacion.

El acceso a la parte inferior de mesetas y tramos de escaleras estd impedido por muro de fdbrica perimetral

que bordea las escaleras hasta una altura superior a 2.00 m.
Con elementos practicables

El barrido de las puertas de acceso situadas en pasillos cuya anchura es inferior a 2.50 m. no invaden

dicho pasillo.

Con elementos frdgiles

Riesgo de impacto nivel 1 Diferencia de cota h>12 m No se proyectan
Riesgo de impacto nivel 2 0.55>h>12m Vidrio laminado =343
Riesgo de impacto nivel 3 h<0.55m Vidrio laminado =3+3

Dentro de la dreas con riesgo de impacto, las partes vidriadas de puertas, un impacto nivel 3 (por ser entre

los dos lados la diferencia de cota un valor comprendida menor de 0.55 m).

En puertas acristaladas, balconeras y miradores se coloca vidrio laminado de seguridad tipo Multipact

compuesto como minimo por dos vidrios de 3 mm de espesor unidos mediante lémina de butiral de
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polivinilo de color, fijacién sobre carpinterfas con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales vy

laterales y sellado en frio con silicona Sikasil WS-605 S/WS-305 N.

Con elementos poco visibles. Se han proyectado grandes superficies acristaladas que se sefializardn

adecuadamente para no confundir puertas de paso.

Areas con riesgo de impacto

l J

v |k — 1 ¥
| 1500 mm
mﬂlm'rll ‘ 900 mm
00mm) )

b 300 o

Figura 1.2 ldentificacién de dreas con riesgo de impacto

2. Atrapamiento

Las puertas correderas de accionamiento manual y automdticas en accesos cumplirdn con la normativa

relativa a evitar riegos de atrapamientos.

Las puertas del garaje tienen un sistema de accionamiento y cierre automdtico que dispondrd de un

dispositivo de proteccién adecuado para evitar atrapamientos en su recorrido (puerta seccional).

SUA-3. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO
EXIGENCIA BASICA SUA 3: Se limitard el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente

aprisionados en recintos.
1. Aprisionamiento

Los puertas de los bafios y aseos dispondrdn de un sistema de desbloqueo desde el exterior. En

cumplimiento del R.E.B.T. el control de la iluminacién se realizard desde el exterior.

Los pequefios recintos y espacios de las zonas comunes, estdn dispuestas y tienen dimensiones adecuadas
para garantizar a los posibles usuarios en sillas de ruedas la utilizacién de los mecanismos de apertura y

cierre de las puertas y el giro en su interior, libre del espacio barrido por las puertas.

La fuerza de apertura de las puertas de salida se ha previsto de 150°00 Nw, como mdximo, excepto en las

de los recintos sefialados antes, en las que serd de 25’00 Nw, como mdéximo.

SUA-4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION INADECUADA
EXIGENCIA BASICA SUA 4: Se limitard el riesgo de dafios a las personas como consecuencia de una

iluminacién inadecuada en zonas de circulacién, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de

emergencia o de fallo del alumbrado normal.
1. Alumbrado normal

Se establece un alumbrado normal capa de proporcionar, como minimo, un nivel de iluminacién suficiente,

medido a nivel del suelo:

Exterior Zona exclusiva para personas  Escaleras exteriores............................ 10 lux
Resto de zonas exterior......................... 5 lux
Para vehiculos o mixta Z0nas exteriores............oooeveeeiiiiaiiai, 10 lux
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Interior Zona exclusiva para personas  Escaleras inferiores............................ 75 lux
Resto de zonas inferior........................ 50 lux
Para vehiculos o mixta Z0onas iNferiores. .......ccooeieiiiiiin 50 lux
2. Alumbrado de emergencia
Dotacién de alumbrado de emergencia:

El edificio dispone de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministra
la iluminacién necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que pueden abandonar el
edificio, evita las situaciones de pdnico y permite la visién de las sefales indicativas de las salidas y la

situacién de los equipos y medios de proteccién existentes.
Se ha previsto dotar de alumbrado de emergencia las zonas y elementos siguientes:
a) Todo recinto cuya ocupacién sea mayor que 100 personas.
b) Todo recorrido de evacuacién, conforme estos se definen en el Documento Bdsico SI;

c) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de proteccién contra incendios y

los de riesgo especial indicados en el Documento Bdsico SI;

d) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribucién o de accionamiento de la instalacion de

alumbrado de las zonas antes citadas;
e) Las sefales de seguridad.
Posicién de las luminarias:
Con el fin de proporcionar una iluminacién adecuada, las luminarias cumplen las siguientes condiciones:
a) se situardn al menos a 2'00 m por encima del nivel del suelo;

b) se dispondré una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario

destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad.
c) Como minimo se colocan en las siguientes zonas:
I. en las puertas existentes en los recorridos de evacuacién;
Il. enlas escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminacién directa;
lll. en cualquier otro cambio de nivel;
IV. en los cambios de direccién y en las intersecciones de pasillos;
Caracteristicas de las luminarias:

Aparatos de Alumbrado de Emergencia: DAISALUX, modelo a definir. Su posicién se indica en la

correspondiente documentacién gréfica.

Ldmpara Fluorescente:  FL 8 W DLX

Lumenes: 215 Im

Acabado: Difusor opal (flujo resultante del 100%)
Rotulos adhesivos de sefalizacién, en su caso (flujo resultante de
75%)

Funcionamiento: No permanente.

Grados de proteccién:  1P42 IKO4
Aislamiento eléctrico:  clase Il
Superficie que cubre: 43 m?

Alimentacién: 220 v - 50 Hz
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Autonomia: 1 hora. Bateria de Ni-Cd con indicador de cargas de bateria.
Caracteristicas de la instalacién:

La instalacién proyectada serd fija, provista de fuente propia de energia y entrara automdticamente en
funcionamiento al producirse un fallo de alimentacién en la instalacién de alumbrado normal (70% de su

valor nominal).

El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacién alcanzara al menos el 50°00% del nivel de

iluminacién requerido al cabo de los 500 segundos y el 100°00% a los 60’00 segundos.

La instalacién cumplird las condiciones de servicio siguientes:

- Duracién de 1 hora, como minimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo.

- lluminancia minima de 1 lux en el nivel del suelo en las vias de evacuacién y 0.5 lux en la banda central.

- lluminancia minima de 5 lux en los puntos en que estén situado los extintores, bocas de incendio y

pulsadores manuales de alarma y cuadros de alumbrado.

- La relacién entre iluminacién méxima y la minima es menos que 40:1 a lo largo de la linea central de una

via de evacuacién.

- Los niveles de iluminacién establecidos se calculan considerando nulo el factor de reflexién y
considerando un factor de mantenimiento de reduccién del rendimiento luminoso por suciedad y

envejecimiento de las l[émparas.

SUA-5. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES CON ALTA
OCUPACION

EXIGENCIA BASICA SUA 5: Se limitard el riesgo derivado de situaciones con alta ocupacién facilitando la
circulacién de las personas y la sectorizaciéon con elementos de proteccién y contencién en prevision del

riesgo de aplastamiento.

Esta exigencia bdsica no es de aplicacién para el uso de biblioteca.

SUA-6. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO
EXIGENCIA BASICA SUA 6: No es de aplicacion.

SUA-7. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHICULOS EN MOVIMIENTO
EXIGENCIA BASICA SUA 7: No es de aplicacion.
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SUA-8. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO
EXIGENCIA BASICA SUA 8: Se limitard el riesgo de electrocucién y de incendio causado por la accién del

rayo, mediante instalaciones adecuadas de proteccién contra el rayo.
1. Procedimiento de verificacién

Frecuencia esperada de impactos N, = N, - A, - C, - 10 = 0,0175 impactos / afio

Densidad de impactos sobre el terreno en: N, = 2,50 impactos / afio km?
Altura del edificio en el perimetro: H= 16,56 m.

Superficie de captura equivalente del edificio: A, = 14.000 m2

Coeficiente relacionado con el entorno: C, = 0,50 préximo a otros edificios o

drboles de la misma altura o més altos.

5,5
Riesgo admisible N, = - 10 = 0,0055 impactos / afo
CoxCyxCyxGCy
Coeficiente funcién del tipo de construccién: C, = 1 Estructura hormigén y cubierta metélica.
Coeficiente funcién del contenido del edificio: C; = 1 Edificio con contenido no inflamable
Coeficiente funcién del uso del edificio: C, = 1 Resto de edificio
Coeficiente funcién de la necesidad de continuidad: Cs = 1 Resto de edificios
2. Tipo de instalacién exigido
N,
La eficacia E requerida E=1- —— =0,7143
N,
El nivel de proteccién para correspondiente a la eficacia requerida serd:  Nivel de proteccién 4

E=0,7143 0,00 =E <0,80

Dentro del nivel de proteccién 4, la instalacién de proteccién contra el rayo no es obligatoria.

SUA-9. ACCESIBILIDAD
EXIGENCIA BASICA SUA 9: Se facilitara el acceso y la utilizacién no discriminatoria, independiente y segura

de los edificios a las personas con discapacidad y se cumpliran las condiciones funcionales y de dotacién

de elementos accesibles.

1. Condiciones de Accesibilidad

1.1.  Condiciones Funcionales

1.1.1.  Accesibilidad desde el exterior del edificio.

La parcela dispondrd de itinerarios accesibles que comuniquen con la entrada principal al edificio.
1.1.2. Accesibilidad entre plantas del edificio.

El edificio dispone de ascensor accesible.

1.1.3. Accesibilidad en la planta del edificio.

El edificio dispondrén de un itinerario accesible que comunique, en cada planta, el acceso accesible a ella

(entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible) con las zonas de uso publico,
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con todo origen de evacuacién de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupacién nula, y
con los elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles,

zonas de espera con asientos fijos, puntos de atencién accesibles, etc.
1.2.  Dotaciones accesibles.
1.2.1.  Plazas de aparcamiento accesibles.

Una plaza accesible por cada 40 plazas o fraccién adicional. Cuando el nimero de plazas alcance a diez,

se reservard como minimo una.

En todo caso, dichos aparcamientos dispondrdn al menos de una plaza de aparcamiento accesible por

cada plaza reservada para usuarios de silla de ruedas.
1.2.3. Plazas reservadas.

Las zonas de espera con asientos fijos dispondrdn de una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas

por cada 100 asientos o fraccién.

1.2.4. Servicios higiénicos accesibles
Todos los aseos y vestuarios son accesibles.
1.2.5. Mobiliario fijo

El mobiliario fijo de zonas de atencién al publico incluird dos puntos de atencién accesible, uno en cada

mostrador de atencién.
1.2.6. Mecanismos

Los interruptores, los dispositivos de intercomunicacion y los pulsadores de alarma serdn mecanismos

accesibles.
2. Condiciones y Caracteristicas de la Informacién y Sefializacién para la Accesibilidad.
2.1 Dotacién

Con el fin de facilitar el acceso y la utilizacién independiente, no discriminatoria y segura al edificio, se
sefializardn los siguientes elementos, con las caracteristicas indicadas en el apartado 2.2 siguiente, en

funcién de la zona en la que se encuentren.
- Entradas al edificio accesibles.

- ltinerarios accesibles.

- Ascensores accesibles.

- Plazas reservadas.

- Zonas dotadas con bucles magnéticos u otros sistemas adaptados para personas con discapacidad

auditiva.
- Plazas de aparcamiento accesibles.
- Servicios higiénicos accesibles.
- Servicios higiénicos de uso general.

- ltinerarios accesibles que comuniquen con la via pUblica con los puntos de atencién accesibles.
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2.2 Caracteristicas

1. Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y los
servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se sefializardn mediante SIA,

complementado, en su caso, con flecha direccional.

2. Los ascensores accesibles se sefializarén mediante SIA. Asimismo, contardn con indicacién en Braille y
ardbigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del ndmero de planta en la jamba derecha en

sentido salida de la cabina.

3. Los servicios higiénicos de uso general se sefalizardn con pictogramas normalizados de sexo en alto
relieve y contraste cromdtico, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y

en el sentido de la entrada.

4. Las bandas sefalizadoras visuales y tactiles serdn de color contrastado con el pavimento, con relieve de
altura 3=1 mm en interiores y 51 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Seccién SUA
1 para sefalizar el arranque de escaleras, tendrdn 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura
la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para seralizar el itinerario
accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punfo de atencién accesible, serdn de

acanaladura paralela a la direcciéon de la marcha y de anchura 40 cm.

5. Las caracteristicas y dimensiones del Simbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se
establecen en la norma UNE 41501:2002.
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2.2.4. DB-HS. SALUBRIDAD

El objetivo del requisito bésico “Higiene, salud y proteccién del medio ambiente”, tratado en adelante bajo
el término salubridad, consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los
edificios y en condiciones normales de utilizacién, padezcan molestias o enfermedades, asi como el riesgo
de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como

consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccién, uso y mantenimiento (Articulo 13 de la

Parte | de CTE).

El cumplimiento de este Documento, en una obra de Rehabilitacién, se realiza en referencia a la obra nueva
afiadida a la edificacién preexistente, cuyas condiciones de salubridad se pretenden mejorar con las

intervenciones definidas en los diferentes apartados constructivos.
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2.2.5. DB-HR. PROTECCION FRENTE AL RUIDO

La adaptacién de la edificacién existente para su uso cultural, biblioteca-mediateca, comprende obras de
ampliacién (intervencién posterior), modificacién, reforma o rehabilitacién del inmueble denominado “Villa

Fabriciano”.

Segun el apartado d) del punto Il Ambito de Aplicacién del Documento Bésico DB-HR, las obras
mencionadas quedan excluidas del dmbito de aplicacién de las reglas y procedimientos que permiten

cumplir las exigencias bdsicas de proteccién frente al ruido.

No obstante las actuaciones a realizar persiguen y significardn una mejora ostensible tanto para el

aislamiento acustico del interior del inmueble como para su acondicionamiento acuistico.

- Acceso: Mejora a través de la creacién de un entorno urbano arbolado y la creacién de una galeria
(afadido) que funcionard como filtro acuUstico exterior-interior en el acceso del inmueble.

- Cerramientos: Mejora mediante trasdosado interior del cerramiento de poliestireno expandido de alta
densidad, 2 cm y tablero de viruta de madera aglomerada con magnesita, 25 cm, Herakustik Star, lo
que supone tanto una mejora de aislamiento como de acondicionamiento acudstico del interior del

inmueble.
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2.2.6. DB-HE. AHORRO DE ENERGIA

Ver proyecto especifico instalaciones.
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3. PLAZO DE EJECUCION. CONCLUSION

La obra contemplada en el presente Proyecto de Ejecucion de Adaptaciéon de inmueble para Centro de
estudios y Biblioteca Piblica en el municipio de Torrelodones afecta a una superficie construida, salvo
error, de 950,61 m2.

El plazo de ejecucién de la obra se estima en nueve meses conforme Anejo 4, y el presupuesto de

ejecucion material estimado de las obras de edificacién asciende a 416.695,60 Euros.

El presente proyecto de ejecucién se ha realizado conforme al Cédigo Técnico de la Edificacién en lo
relativo al contenido de proyecto en su nivel bdsico de desarrollo y también conforme a la Normativa

Vigente de Obligado Cumplimiento.

Valladolid, agosto de 2017.

Fdo.: Gabriel Gallegos Borges, arquitecto
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